Vallata del torrente Giampilieri
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VEGETAZIONE E ACQUA

Y OROGRAFIA

VIABILITA’

Pallficata viva doppla

- E una struttura in tronchi, presenta due pareti di cui una estema, frontale, ed una
interna, a contatto con il substrato, parallele ed inclinata con valora massimo di circa
60" rigpatto all'orizzontale. Viene inserita alla base di scarpate e pendii franosi, &
possibile la realizzazione di pid file sovrapposte, blocca le masse a monte, favorisca il
drenagglo svolgendo nel complesso azlone stablizzatrice e dl consolldamento.

Pallzzata viva

- Viene inserita lungo versanti soggetti ad erosione superficiala con orientamanto
.| secondo la curve di livelle. E' una struttura costituita dalla sovrapposizione di file di
tronchl dispostl orizzontalmente, sorrettl da tronchl verticall Infissl nel substrato,

alternate a materiale vegetale vivo (talee, ramaglia di specie atte alla riproduzione
vagetativa e/o piantine a radica nuda o in fitocslla}.

Murl a secco

- Il muro in pietrame a secco & una struttura di sostegno perfettaments drenante;

I'efficienza del drenaggio pud essere opportunamente garantita dalla posa di un
geotessila nontessuto a terge dell'opera.

Masterplan

_ Fascinata viva

- E' una struttura costituita da fascine realizzate con materiala vegetale vivo {astoni
a/o verghe) fissate al terrena per mezzo di picchetti, viene inserita lungo scarpate &
pendll franasl con Inclinazionl noh superior a 45° rigpetto all'orizzontale. La
disposizione gpaziale consiste in file erizzontali o inclinate a distanza minima di circa
2 muna dall’altra, ad interessare tutta la superficie di intervento. Contrasta
efficacementa erosioni superficiali & piccoli mavimenti franosi, intercettando le acque
superficiali, favorisce nel contempo la ritenzione idrica ed il deflusso controllato.

| Viminata viva dlI versante

- 8i applica sui versanti soggetti a movimenti superficiali di temeno o a modesti
franamenti ed erosioni. Si compone di verghe di spacie legnose con capacita di
propagazione vegetativa, Intrecclate attomo a palettl In legno

Gradonata viva

- Si applica su pendii incoerenti @ stabilizzaziona di frane di materiale monenico o
alluvionale. Scavo di gradoni o terrazzamenti a file parallele su pendii, messa a
dimora all'internc del gradone di ramaglia di piante legnose con capacita di
riproduzione vegetativa (salici tamerici) e/o piante radicate di latifoglie, successiva
copertura con materiale provenienta dai pradetti scavi.
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Rivestimento in rete metallica zincata e biostuoia

. .o - Struttura costituita dalla sovrapposizions di una rete metallica ad una biostuoia,

viens insarita lungo versanti in roceia friabile, scarpate e psndii franosi con
Inclinazlonl anche superior a 40° fspetio all'orizzontale.

Fascinata viva drenante

v Viene inserita lungo scarpate e pendii franosi, la disposizione spaziale consiste in file

disposte lungo i percorsi preferenziali di flussi d'acqua superficiali o poco profondi.
E' costituita da fascine realizzate con materiale vegetale vivo (astoni e/o verghe)

fissate al terrano per mezzeo di picchetti, che in taluni casi possono essere costituiti
anch'essi da materiale vagetale vivo (talae).

Canallzzazionl In legname e pletrame

- La canaletia deve assere opportunamente collocata in uno scavo che consenta
I'afflusso dell'acqua dalle zone latarali. Si realizza mediante uno scavo a sezione,
infissicne nel terrano di pali scortecciati di legno durabile, fissaggio longitudinale di

8 elementi di lunghezza variabile da 2 a 4 m, posa, nai quadri in legname, di lastroni o

blocchi di pietrame intasati con materizle terroso, inerbimento del terreno di
rismpimenta dei giunti fra le pistra.

Briglia viva in legname e pietrame
- Viene Inserita frasversaimente a cors| d'acqua a regime torrentizlo , anche con

1 marcata eroslone dl fondo e laterale con conseguente trasporto solldo. E' una

struttura In tfronchl disposil, In livelll sovrappostl, perpendicolar uno all'altro a formare
una gabbia di contenimento per il materiale inerte & quello vegetativo.

Binarl per Il transito del carmrelll dl servizio

- Sistema di trasporto delle merci a del materiale oceomrents alla manutenzione delle
opsere di ingegnaria naturalistica composto da camelli posti su binari.

Vasche dl laminazione

- Vengono realizzate per ridurre la pertata durante le piene di un corso d'acqua
tramite lo stoccaggio temporanec di parte del volume dell'onda di piena

Realizzazione di canalizzazioni interrate

- Tubazioni interrate per lo smaltimento delle acque provenienti dal troppo pieno delle
vasche di laminazione per lo smaltimento nel torents.

Deposlito attrezzl agricoll / ricovero operal / stazione carrelll

- Plccola casetta prefabbricata In legno ad uso degll operarl che coltivane | fondl e
mantangono in efficienza le opere di ingegneria naturaligtica.

Parco urbano
- Aree atirezzate a parco pubblico, con annessa arae giochi per bambini ad aree

adibita ad impianti per lo sport.

Realizzazione di percorsi ciclabili

Reallzzazlone di percors] pedonall

Principall strade eslistentl con transtto carrablle
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