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pavimento in battuto di cemento

solaio in legno

rampa in cemento

solaio in legno

roccia raffiorante

sottoscala voltato

porta in tavole da carpenteria

mensola reggibalcone

in pietra modanata

a doppia apertura

portone  in  legno

vano porta tamponato

porta fatiscente in legno

soglia in pietra

pavimento in battuto di cemento

solaio in cemento armato

vano contatore acqua

in pietra tufacea

gradini e pianerottoli

pavimento in battuto di cemento

controsoffitto in canne

con decoro in stucco

pilastro in legno

solaio in legno

pavimento in battuto di cemento

elemento in pietra per la

raccolta acqua piovana

gradini in pietra

piano in muratura

nicchia

pavimento in terra battuta

vano finestra tamponato

vano tamponato

vano tamponato

infisso in legno con

scuri fatiscente

soglia interna in cemento

soglia esterna in pietra

gradini in pietra

pavimento in terra battuta

solaio in putrelle e tavelloni

vano tamponato

vano tamponato

vano non ispezionabile

vano non ispezionabile

vani da acquisire

infisso in legno con

scuri fatiscente

soglia interna in cemento

soglia esterna in pietra

pavimento in graniglia

controsoffitto in perlinato

infisso in legno con scuri

balconcino in pietra

soglia in marmo di Carrara

pavimento in graniglia

controsoffitto in perlinato

infisso in legno con scuri

soglia in marmo di Carrara

pavimento in graniglia

soffitto intonacato

porta

tamburata

infisso in legno con scuri

soglia esterna in pietra

soglia interna in cemento

infisso in legno con scuri

soglia esterna in pietra

soglia interna in cemento

infisso in legno

soglia in cemento

infisso in legno

soglia in cemento

porta

tamburata

gradini e pianerottoli in

pietra tufacea

porta in legno

porta tamburata

con sopraluce

pavimento in graniglia

soffitto in legno

porta tamburata

porta tamburata

con sopraluce

porta tamburata

pavimento in graniglia

controsoffitto in perlinato

pavimento e rivestimento in ceramica

porta tamburata

infisso in legno con scuri

soglia esterna in pietra

soglia interna in graniglia

infisso in legno con scuri

soglia esterna in pietra

soglia interna in cemento

infisso in legno

soglia esterna in cemento

soglia interna in marmo di Carrara

pavimento in graniglia

controsoffitto in perlinato

pavimento in graniglia

soffitto intonacato

porta tamburata

porta in legno

con cornici

pavimento in grès
gradini in cementogradini in cemento

gradini in pietra

porta tamburata

porta tamburata

pavimento in ceramica

pavimento in graniglia

solaio in putrelle e tavelloni

porta tamburata

porta tamburata

pavimento in graniglia

solaio in putrelle e tavelloni

vano non ispezionabile

solaio in legno

pavimento in

terra battuta

solaio in legno

pavimento in

terra battuta

pavimento in cemento

solaio in legno parzialmente crollato

pavimento in grès

infisso in legno con sportelloni

cornici interne in legno

soglia in cemento

infisso in legno con sportelloni

cornici interne in legno

soglia in pietra

pavimento in cemento

ringhiera in ferro battuto

infisso in legno con sportelloni

cornici interne in legno

soglia interna in legno

soglia esterna in cemento

pavimento originale in cotto

volta a schifo con dipinti

pavimento originale in cotto

volta a schifo

pavimento originale in cotto

volta a schifo

pavimento originale in cotto

volta a schifo con dipinti

pavimento originale in cotto

volta a schifo con dipinti

pavimento originale in cotto

volta a schifo

pavimento originale in cotto

volta a schifo

porta in legno con cornici

porta in legno con cornici
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parete in parte crollata
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cornici interne in legno

soglia in pietra
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ringhiera in ferro battuto
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gradini in cemento
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soglie in graniglia
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soffitto in legno
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soglia interna in legno

soglia esterna in cemento
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pavimento  in ceramica

soffitto intonacato

pavimento  in ceramica
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porta tamburata

gradini in marmo

di Carrara

pavimento

e rivestimento
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porta in legno

con cornici

porta in legno

porta in legno

gradino in cemento

porta in legno

gradino in cemento

colonnina in pietra modanata

gradini in pietra

pavimento in grès

cancello e ringhiera in

ferro battuto

pavimento in battuto di cemento

soffitto in legno

porta in legno

porta in legno

porta in legno

solaio crollato

pavimento in battuto di cemento

soffitto in legno in gran parte crollato

pavimento in graniglia

soffitto in putrelle e tavelloni

pavimento in graniglia

soffitto in putrelle e tavelloni

gradini in marmo

di Carrara

pavimento

in graniglia
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porta tamburata

infisso in legno con scuri

grata esterna in ferro

soglia in marmo di Carrara
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pilastro in mattoni

pavimento in battuto di cemento

gradini in pietra

infisso in legno con scuri

soglia in marmo di Carrara

infisso in legno con scuri

soglia in marmo di Carrara

infisso in legno con scuri

soglia in marmo di Carrara

pavimento in graniglia

soffitto intonacato

infisso in legno con scuri

balconcino in pietra

soglia in marmo di Carrara

infisso in legno con scuri

soglia in marmo di Carrara

infisso in legno con scuri

soglia in marmo di Carrara

infisso in legno con scuri

soglia in marmo di Carrara

infisso in legno con scuri

soglia in marmo di Carrara

infisso in legno con scuri

soglia in marmo di Carrara

infisso in legno con scuri

soglia in marmo di Carrara

infisso in legno con scuri

soglia in marmo di Carrara

infisso in legno con scuri

soglia in marmo di Carrara

infisso in legno con scuri

soglia in marmo di Carrara

protoncino in legno

soglia in cemento

infisso in legno con scuri

soglia esterna in pietra

soglia interna in cemento

soffitto intonacato

porzione di copertura rimaneggiata di recente
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2

2

2

2

2
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LEGENDA

1

EVENTUALI SOTTOFONDAZIONI DA REALIZARE

2

INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO SULLA

MURATURA ED APPLICAZIONE DI RETE IN

FIBBRE DI VETRO

RIFACIMENTO DEI SOLAI CON L'AUSILIO DI

TRAVI IN LEGNO LAMELLARE

3

VESPAIO DA REALIZZARE

3

3

3

3


