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SEZIONI G/G1; C/C1

SCALA 1:20

PROGETTO PADIGLIONE CHIOSCO 

OGGETTO  : PROGETTO PADIGLIONE AD USO CHIOSCO

- PROVINCIA DI PULA (HR) -

COMUNE DI PULA

PROGETTISTA   : 

COMMITTENTI  : Sig. Franko Matic Caffè Milan 1967 Pula Croazia
NARODNI TRG B.B. ,PULA 

REGIONE ISTRIA

Dott. arch. GIORGIO MAURO

tel./fax.+390418020229 cell.+393483032764
Via primo Maggio, n.5/4 -30038- Spinea (VE)

e-mail:archigiorg@libero.it

 BAR CAFFE' MILAN 1967 PULA HR

Progetto definitivo padiglione ad uso chiosco per caffè bar Milan 1967 Pula.
PROGETTO ESECUTIVO

MODIFICHE DIMENSIONALI PER APPROVAZIONE DIMENSIONI DEFINITIVE  795cm X 640cm
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PROGETTO  CHIOSCO BAR CAFFE' MILAN SEZIONE C;C1
scala 1:20
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PROGETTO  CHIOSCO BAR CAFFE' MILAN 1967  SEZIONE G;G1
scala 1:20

FACCIATA VENTILATA IN PIETRA D'ISTRIA 3 cm.

TAMPONAMENTO IN COMPENSATO MARINO

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE TRASPIRANTE

CONVERSE E SCOSSALINE

GRONDAIA

BOCCA DI VENTILAZIONE CON RETE ANTI PASSERO

ISOLAMENTO LANA DI ROCCIA  6/8 cm

VENTILAZIONE

VENTILAZIONE SIFONATA E RETE ANTI PASSERO

LAMINA IN ZINCO TITANIO CON DOPPIA GRAFFATURA

STRUTTURA CARTON GESSO

SAGOMA SCAMBIATORE CLIMA

SERRAMENTO VETRATE PERIMETRALI A INCASSO TOTALE

PLUVIALE

ISOLAMENTO CON LANA DI ROCCIA AD ALTA DENSITA'

ABBASSAMENTO CONTROSOFFITTO VANO TECNICO

24
00

TAVOLATO SOTTO MANTO

ISOLAMENTO CON LANA DI ROCCIA AD ALTA DENSITA'

FERMAVETRO ESTERNO E FASCETTA DI FINITURA

TRAVE IPE 330

STAFFA SOSTEGNO SERRAMENTO

ANGOLARE FISSAGGIO STRUTTURAVERANDA

FRANGISOLE ORIENTABILE

STRUTTURA VERANDA PERIMETRALE 240X80 mm

COLMO VENTILATO

STRUTTURA IN LEGNO PER COLMO

LAMIERA FORATA

TAVOLATO PORTANTE sp 28 mm

TAVOLATO IN LEGNO DA sp 24 mm DISTANZIATO
 DA 5 mm PER VENTILAZIONE

ORDITURA SECONDARIA IN LEGNO PER COPERTURA

SOLAIO PORTANTE IN ACCIAIO CON IPE 160

STRUTTURA PORTANTE TETTO CON IPE 120

CARPENTERIA PER SOSTEGNO RIVESTIMENTI ESTERNI

STRUTTURA PER CORDOLO PERIMETRALE

FAZZOLETTO DI IRRIGIDIMENTO

STAFFA DA LAMIERA SAGOMATA

16
0

VELETTA E GOLA PER ILLUMINADIONE INDIRETTA

CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO
COLONNA PER SOSTEGNO VERANDA

 PERIMETRALE  Ø 80 mm.

PAVIMENTO SOPRAELEVATO

ESTRATTORE AD ALTA EFFICIENZA

CAPELLO IN LAMIERA

GRIGLIE DI VENTILAZIONE ASPIRAZIONE

CONDENSATORE TOSHIBA

GRIGLIE DI VENTILAZIONE ASPIRAZIONE

COPERTINA PER RACCOLTA ACQUA PIVANA

CANALE E SCARICO PLUVIALE

VASCA DI CONTENIMENTO PER VANO TECNICO

VASCA DI CONTENIMENTO PER VANO TECNICO

PAVIMENTO SOPRAELEVATO PER INTERNI

COLMO VENTILATO

STRUTTURA IN LEGNO PER COLMO

LAMIERA FORATA

ANGOLARE FISSAGGIO STRUTTURAVERANDA

FRANGISOLE ORIENTABILE

STRUTTURA VERANDA PERIMETRALE 400X150 mm

COLONNA PORTANTE Ø 160 mm

PAVIMENTO SOPRAELEVATO PER ESTERNI

COLONNA PER SOSTEGNO VERANDA
 PERIMETRALE  Ø 80 mm.

FRANGISOLE ORIENTABILE
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CORDOLO PERIMETRALE DI CORONAMENTO
E CHIUSURA PAVIMENTAZIONE

PANNELLO GRECATO PORTANTE ISOLATO PER VANO
TECNICO IMPIANTI

STRUTTURA PORTANTE CON IPE 160

STRUTTURA PORTANTE PER SOLAIO SOPPALCO
IMPIANTI  CON IPE 120

TUBO TIRANTE PER SOPPALCO IMPIANTI

RIVESTIMENTO IN CARTONGESSO

SERRAMENTO CON SOPRALUCE APRIBILE

CORDOLO PERIMETRALE DI CORONAMENTO
E CHIUSURA PAVIMENTAZIONE

MODIFICHE DIMENSIONALI PER APPROVAZIONE DIMENSIONI DEFINITIVE  VERANDA
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