7 1 FACHADA VENTILADA:

Placa celulosa-yeso 15mm

Barrera de vapor

Aislamiento térmico (lana de oveja) 16 cm

2 Entramado estructural de pino160/80 mm
Aislamiento térmico (madera explosionada) 4 cm
7 Membrana impermeable traspirable

Doble rastrelado 30 x 40 mm

Tablero macizo de alerce

2 CUBIERTA PLANA VENTILADA
7 | Tarima de madera de pino termotratado

. . . .
Aislamiento térmico 4 cm

| Lamina impermeable
OSB 20 mm
Rastrel 30 mm
—1 Aislamiento térmico (madera explosionada) 4 cm
Entramado estructural de pino 240/100 mm
5 Aislamiento térmico (lana de oveja) 24 cm
Barrera de vapor
Placa celulosa-yeso 15mm

@ 3 SOLERA
= Pavimento de Lindleo

Tablero OSB

Aislamiento térmico 80 mm (40+40)

Solera de hormigén armado 15 cm
4 Encachado de gravas

4 ABERTURA PRACTICABLE
Carpinteria de madera laminada e=89 mm
Doble acristalamiento bajo emisivo,
camara de gas argon (Ug=1,1W/m2k) y
factor solar 58%

5 ALTILLO
Vigas de tablero tricapa de abeto e=19 mm
Entablado de tablero tricapa de abeto e= 19 mm
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