Elenco tipologico opere di ingegneria naturalistica sui versanti
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Regimazione delle acque superficiali

Meccanismi di instabilita dei versanti
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1 Ottobre 2009 - L’idea

Considerando che a seguito dell’alluvione del 2009 sulle aree in questione sono stati realizzati
lavori di messa in sicurezza che hanno comportato un notevole investimento di denaro pubblico,
senza pero rilanciare ’economia locale.

Considerando che dette aree hanno sempre vissuto di economia agricola e che per secoli sono
stati realizzati terrazzamenti dei versanti per lo sfruttamento agricolo del terreno, convogliando e
smaltendo le acque superficiali, consentendo cosi sia il mantenimento economico degli abitanti che
la necessaria vivibilita dei luoghi, invece con I'abbandono sistematico delle campagne si é arrivati ad
avere il dissesto idrogeologico attuale.

L'idea che s’intende sviluppare & quella di realizzare la difesa corticale dei versanti alluvionati me-
diante interventi d’'ingegneria naturalistica, realizzati da cooperative di lavoratori locali, apposita-
mente istruiti dal Corpo Forestale dello Stato, e pagati (per un periodo di tempo limitato) con una parte
degli stessi fondi pubblici.

Si otterrebbero, cosi, diversi vantaggi per la collettivita:

« messain sicurezza dei versanti,

+ presidio permanente delle aree,

« armonica integrazione delle opere nel contesto paesaggistico,

+ instaurazione della mentalita consociativa (atfualmente del tutto assente) consentendo cosi di deter-
minare la scelta delle colture piu produttive,

+ intercettazione dei finanziamenti europei per I’agricoltura (atfualmente non sfruttabili per la parcelliz-
zazione delle proprieta),

* nuovi posti di lavoro

* rilancio dell’economia locale.

Correlazione tra dissesti e possibilita d’'intervento con ingegneria naturalistica

Interventi di sistemazione con
tecniche tradizionali

Meccanismo di
dissesto

Sistemazioni con tecniche di
ingegneria naturalistica

Altri interventi

Chiodature, tiranti, posa di barriere
paramassi, gallerie artificiali
paramassi

Crolli

Reti metalliche con geosintetici
antierosivi e rivegetazione, rilevati
paramassi in terra rinforzata

Disgaggi, riprofilatura pendii

Chiodature, tiranti, muri di

Ribaltamenti
sostegno

Sistemazione e rivegetazione del
solo accumulo di frana

Riprofilature in roccia

Scivolamenti planari

Sistemi drenanti con tecniche
naturalistiche

Trincee drenanti profonde,
monitoraggio inclinometrico e
piezometrico

Muri di contenimento anche
tirantati, consolidamenti mediante
micropali

Scivolamenti rotazionali

Palificate vive di sostegno,
scogliere di conteminimento
rivegetate, posa di antierosivi,
ricostruzione di pendii in terra
rinforzata, rivegetazione della
superficie sistemata

Rimodellamento dei versanti con
riduzione di pendenza

Colate Muri di contenimento

Palificate semplici, viminate,
graticciate, cespugliamenti
consolidanti, inerbimento

Briglie in cememnto armato, briglie

Movimenti di massa
filtranti

Briglie in legname e pietrame

Casse di laminazione e aree di
invaso rinaturalizzate, barriere anti
debris in funi metalliche

Erosione in scarpate Muri di contenimento

Grate vive, sistemi di palificate vive
di sostegno a doppia e singola
parete

Pannelli in rete armata a contatto -
antierosivi e rivegetazione

Muri spondali, difese in massi

Erosioni in sponda i %
cementati, gabbionate

Difese in massi rivegetate,
scogliere in massi vincolati,
coperture diffuse, rivegetazioni
spondali, palificate vive di sostegno
spondali

Ricalibratura degli alvei,
allargamento della sezione di
deflusso e opere di protezione
spondale, rinaturalizzazione e
inserimento paesaggistico

Allocazione e nomenclatura dei principali elementi costitutivi del terrazzamento
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Scheda informativa sui terrazzamenti

- Sistemazioni agrarie per la difesa del suolo

Terrazzamenti

e perché sono utili?

sostenute da muri di pietra. Di normala
sistemazione a terrazzamenti & ufilizzata per

Siepe classica usata come corridoio per fauna
selvatica (County Sligo, Irianda)
{Fonte: Geertrui Louwagie)

ferreni coltivati e creando una rete di comidol per
il movimento della fauna & della flora. Le fasce
tampone risultano particolarment efficaci se ne
viene programmata |a realizzazione allintemo di
un sistema globale di conservazione delle risorse
del suolo. Le fasce tampone possono alfresi
fornire utili prodotti {frutta, lagname, foraggio,
eccetera), contribuendo in questo modo auna
maggiore diversificazione della produzione
all'intemo dell'azienda agricola.

Attuazione

alla coltivazione. A sostegno della terrazza,
viene costruito un muretto, generalmenta in

Che cosa sono i terrazzamenti

| terrazzamenti (o temazze) sono costituiti da una
serie di piattaforme piane o quasi, costruite lungo
curve di livello a intervalli idonei e generalmente

consentire lo svolgimento dell'attivita agricola su
temeni in pendenza, in cui, In condizioni norma, i
gradiente @ la profondita del suolo impedirebbero
la produzione di colture. Le terazze vengono
utiiizzate anche per limitare il ruscellamento o
aumentare |a capaciti di ritenzione idrica del suolo.

Il terreno in pendenza viens scavato secondo le
curve di livello & il suclo viene spostato a valle
per creara una superficie piana da destinare

pietra. Poiché richiedono molte operazioni di
scavo e iempimento per unita di superficie, le

Svantaggi
La costruzione di nuove terrazze & molto

dispendiosa in termini di manodopera e di
energia. Comporta inoltre lo spostamento di ur
notevole quantita di terreno e pertanto incide
pesantements sul passaggio e sull ambiente

in generale, Le terrazze richiedono un'elevata
manutenzione &, 52 abbandonate, possono
assere soggette al'erosione. Inoltre sono
spesso situate in aree remote o inaccessibili, ir
cui la manodopera qualificata e la popolazione
rurale in generale sono scomparse. Di norma i
terrazzamenti non sono adatti a un'agricoltura
utilizza macchinari pesanti e di grandi dimensic

Esempi positivi

rurale.

sistemazioni a terrazza possono non rivelarsi lo
strumento ideale su suoli fortemente sensibili

S\'illlfﬂgg! all'erosione. | terrazzamenti erano molto utilizzati
In determinate circostanze, le fasce tampone '”aﬁn@sat.ﬂ emn alwqetame WTEIU:JD protett come
possono provocars la perdita di suolo produttivo, patAMQIND Prssopgisiio & i

Le piante della fascia tampone possono

competera con le colture per lz risorse disponibili \':mtziggi

(specialmente nel caso di frangivento arborei)

¢ lo spazio d manovra dei macchinan pud
venire ridotto. E necessario provvedere alla
manutenzione & pertanto si devono sostenere
costi aggiuntivi. Infine, le fasce tampone limitano
I'impatto ma non la causa del degrado del suolo;
per esempio, filtrano le particelle di terrano
trasportate dall'acqua di scomimento, ma non na
impediscono il distacco (quindi, non prevengono
|'erosiong).

Esempi positivi

In Europa esistono vari tipi di fasce tampone.
Inanda & Regno Unito hanno la pili fitta rete di
siepi dell'UE a 27. | frangivento sono diffusi in
molte delle astesa pianure europes, mentre le vie
d'acqua inerbite sono ampiamente utilizzate in
Francia.

Terrazze coltivate a olivi con muri di
contenimento in pieira, Les Garrigues
(Catalusia, Spe

(Fonte: Geertrui Louwagie)

| terrazzamenti agevolano la coltivazione sui
terreni in pendenza & consentono di ridurre il
ruscellamento e di aumentare la ritenzione idrica
del suolo. Pill comunemente, il mantenimento in
buone condizioni delle vecchie terrazze previens
l'erosione & garantisce la conservazione dei
paesaggi tradizionali.

Commission)

2V,
qie Agricoltura sostenibile e conservazione del suolo
WA Pratiche e sistemi agricoli rispettosi del suolo

Le terrazze coprono vaste superfici della ragior
mediterranea (Spagna, Portogallo, Grecia, ltali
Francia meridionale, Cipro, Malta), in cui vange
generalmente utilizzate per vigneti & uliveti, 50
protette come importanti elementi del patrimor
culturale in molti programmi nazionali di svilupy

1 vignelo
{Fonte: Agripublications European
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