
PAVIMENTO INTERNO IN LEGGERA PENDENZA

SEZIONE C - C 

VIA PIUMATI

ZONA RELAX CON BAGNO TURCOZONA RELAX CON VASCA

SAUNATERRAZZA PALESTRA

VANO TECNICO IMPIANTI PISCINA
(no igloo sotto battuto strutturale)
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DEMOLIZIONE VOLTINI E SGUINCI
E NUOVO RISVOLTO CAPPOTTATO

GIUNTO PER DIVERSA TEMPISTICA
ESECUZIONE LAVORI

GIUNTO PER DIVERSA TEMPISTICA
ESECUZIONE LAVORI

FASCIA IN STYRODUR CON RASANTE
IN RILIEVO LEGGERMENTE CRESPO

FASCIA SU BORDI APERTURE (h.cm.15 sp.cm.0,5)
OTTENUTA CON RASANTE IN RILIEVO

NUOVA POSIZIONE FASCIA MARCAPIANO
(h.cm.25 spess. cm.6)

SEZIONE C1 - C1 

VIA PIUMATI

VANO TECNICO
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DEMOLIZIONE VOLTINI E SGUINCI
CON NUOVO RISVOLTO CAPPOTTATO

FASCIA IN STYRODUR CON RASANTE
IN RILIEVO LEGGERMENTE CRESPO

FASCIA SU BORDI APERTURE (h.cm.15 spess. cm.0,5)
OTTENUTA CON RASANTE IN RILIEVO

NUOVA POSIZIONE FASCIA MARCAPIANO
(h.cm.25 spess. cm.6)

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO TETTO IN LEGNO
CON INTEGRAZIONE CALANTI DISTRIBUITI PASSOcm.100

SALETTA MASSAGGI

DOCCEBAGNO

RIBASSAMENTO PER PASSAGGIO IMPIANTI TUNNEL
N°2 CANALI 25x50 ripresa e mandata

Ø200 per presurizzazione filtro fumo

MACCHINE  U.T.A.  E PRESURIZZATORE ESTERNE
APPOGGIATE SU SOLAIO e TUBO DI LUCE  Ø30

PAVIMENTO cm.1-2
MASSETTO PER PAVIMENTO cm.5
ISOLANTE ACUSTICO INDEX FONOSTOP cm.2,6
CALDANA IN MALTA CEMENTO ALLEGGERITO POLITERM cm.11,4

PAVIMENTO cm.1-2
MASSETTO PER PAVIMENTO cm.4
ISOLANTE ACUSTICO INDEX FONOSTOP cm.2,6
CALDANA IN MALTA CEMENTO ALLEGGERITO POLITERM cm.9,4

PAVIMENTO cm.1-2
MASSETTO PER PAVIMENTO cm.5
ISOLANTE ACUSTICO INDEX FONOSTOP cm.2,6
CALDANA IN MALTA CEMENTO ALLEGGERITO POLITERM cm.7,4
POLESTIRENE ESPANSO CON PELLE cm.4 (35Kg/mc.)

SERRAMENTI A TAGLIO TERMICO IN ALLUMINIO
PERSIANE FISSATE CON CARDINI ESIN plast (VEDI PART.)

C02

C02

C01C01

S01

MASSETTO ALLEGGERITO PEDONABILE cm.5
ISOLANTE ACUSTICO INDEX
FONOSTOP cm.2,6 POLESTIRENE ESPANSO
CON PELLE cm.10 BARRIERA AL VAPORE.

PAVIMENTO cm.1-2
MASSETTO PER PAVIMENTO cm.4
ISOLANTE ACUSTICO INDEX FONOSTOP cm.2,6
CALDANA IN MALTA CEMENTO ALLEGGERITO POLITERM cm.9,4

S01

S02

SOTTOFONDO E PAVIMENTO cm.6

POLESTIRENE ESPANSO AD ALTA DENSITA' cm.10

IGLOO cm.15

BARRIERA AL VAPORE

GETTO SU IGLOO cm.4  CON RETE ELETTR. 20x20Ø8

MASSETTO cm.10  CON RETE ELETTR. 20x20Ø5

SOTTOFONDO E PAVIMENTO cm.6
MASSETTO POLITERM cm.12,6

POLESTIRENE ESPANSO AD ALTA DENSITA' cm.10

IGLOO cm.15

BARRIERA AL VAPORE

GETTO SU IGLOO cm.4  CON RETE ELETTR. 20x20Ø8

MASSETTO cm.10  CON RETE ELETTR. 20x20Ø5S04

S04

C03

S05

spazio per vasche e ciotoli percorso kneipp

BATTUTO ADDITTIVATO CON PENETRON E SALAMINO BENTONITICO

POLESTIRENE ESPANSO AD ALTA DENSITA'
MASSETTO DI PULIZIA

DA P.TERRENO A P.1°
DISLIVELLO cm.320
19 alzate da cm.16,84

DA P.INTERR. A P.TERRENO
DISLIVELLO cm.290
17 alzate da cm.17,05

FOSSA CON PLATEA IN C.A. PER EXTRA CORSA
PIATTAFORMA (PROFONDITA' cm.20 DA PP.FF.)

EXTRA CORSA(h.cm.275 DA PP.FF.) PIATTAFORMA CON DOPPIA GUAINA INCROCIATA
DI IMPERMEABILIZZAZIONE cm.1, MASSETTO PER PENDENZE
MINIMO cm.4, POLESTIRENE ESPANSO SENZA PELLE cm.12

PIL
AS
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O

DA P.1° A P.PASSERELLA
DISLIVELLO cm.123
8 alzate da cm.15,37

PREVEDERE TUBI INOX DI TROPPO
PIENO Øcm.8 SU TUTTI I SOLAI PIANI

SERRAMENTI A TAGLIO TERMICO IN ALLUMINIO
CON VETRI ACIDATI

ONDULINE SOTTOCOPPO

ONDULINE SOTTOCOPPO

PAVIMENTO GALLEGGIANTE  POSATO SU RISINO LAVATO CON
SOTTOSTANTE TAPPETINO GEOCOMPOSITO DRENANTE ENKADRAN
DOPPIA GUAINA INCROCIATA  DI IMPERMEABILIZZAZIONE cm.1
MASSETTO PER PENDENZE MINIMO cm.5 - MAX cm.8
ISOLANTE ACUSTICO INDEX FONOSTOP cm.2,6
POLESTIRENE ESPANSO CON PELLE cm.10 (35Kg/mc.)
BARRIERA AL VAPORE

Estradosso Grezzo Solaio Piscinaisolamento sotto-piscina

Vasca di compensazione(vedi Part.costr.)
(no igloo sotto battuto strutturale)

ACQUA cm.20 ZOCCOLATURA CON GUAINA cm.30

GUAINA / TELO CON SOTTOSTANTE DOPPIA MANO DI MAPELASTIC

C02

MASSETTO ALLEGGERITO PEDONABILE cm.5
ISOLANTE ACUSTICO INDEX
FONOSTOP cm.2,6 POLESTIRENE ESPANSO
CON PELLE cm.10 BARRIERA AL VAPORE.

PAVIMENTO GALLEGGIANTE O CIOTOLI (cm.8)
PANNELLI RIGIDI EPS cm.2
DOPPIA GUAINA INCROCIATA cm.1
MASSETTO PER PENDENZE 1%  (cm.5-14)
ISOLANTE POLESTIRENE CON PELLE cm.10
BARRIERA AL VAPORE SU GREZZO SOLAIO

PER LA VASCA IDROMASSAGGIO PREVEDERE ADDUZIONE
ALLACCIO ELETTRICO,ACQUA,SCARICO IN VASCA DECLORIZZATORE

CAPPOTTO cm.6

cappotto esterno

in lana minerale

muro esistente

intonaco da interno

rinzaffo - 1 cm

guarnizione a

espansione - 1 cm

falso telaio

retina di protezione in PVC

elemento di montaggio cardini

con resina ESINPLAST

telaio

schiuma termo-isolante

PARTICOLARE COSTRUTTIVO ELEMENTO DI MONTAGGIO CARDINI

PER PERSIANE SU CAPPOTTO ESTERNO (Sc.1:20)

C02

Solaio in latero-cemento - spess. cm.18+5

Isolante acustico FONOSTOP sp.2,6 cm

Battuto per pendenze sp. minimo 5 cm

24

Polistirene espanso estruso con pelle cm.10

Guaina impermeabile sp. 1 cm

Intonaco a base cementizia ad elevata
resistenza all'umidità relativa spessore 1 cm

Barriera al vapore

Geocomposito drenante ENKADRAIN sp. 0,6 cm
Risino lavato sp.2-3 cm
Pavimento galleggiante posato su risino sp. 2 cm

Lastra in silicato calcio FIREGUARD 1,3 cm

C01

Solaio in latero-cemento - spess. cm.18+5

Isolante acustico tipo INDEX FONOSTOP Thermo sp.2,6 cm
Massetto in cls alleggerito sp. 5 cm

23
1841

Polistirene espanso estruso con pelle (35 kg/mc) sp. 10 cm

Barriera al vapore

Intonaco a base cementizia ad elevata
resistenza all'umidità relativa spessore 1 cm

C

C03

Battuto per pendenze sp. minimo 5 cm

28
1755

Polistirene espanso estruso con pelle (35 kg/mc) sp. 10 cm

Doppia Guaina incrociata impermeabile sp. 1 cm

Solaio in latero-cemento - spess. cm.22+6

Cappotto interno piscina 4-5cm.

Barriera al vapore

Pavimento galleggiante o Ciotoli cm.8
Pannelli rigidi EPS sp.cm.2 a protezione della guaina

S01

Solaio in latero-cemento - spess. cm.22+6

Malta leggera termoisolante tipo POLITERM sp. 9,4 cm
Isolante acustico tipo INDEX FONOSTOP Thermo sp.2,6 cm

Massetto sp. 4 cm
Piastrelle sp. 1-2 cm

29
17

46

Intonaco a base cementizia ad elevata
resistenza all'umidità relativa spessore 1 cm

S
S02

Solaio in latero-cemento - spess. cm.22+6

Malta leggera termoisolante tipo POLITERM sp. 11,4 cm

Isolante acustico tipo INDEX FONOSTOP Thermo sp.2,6 cm
Massetto sp. 5 cm

Piastrelle sp. 1-2 cm

29
20

49

Intonaco a base cementizia ad elevata
resistenza all'umidità relativa spessore 1 cm

S04

Battuto in cls sp. 10 cm con rete elettrosaldata

Barriera al vapore

Massetto sp. 5 cm

Piastrelle sp. 1-2 cm

58

Igloo altezza 15 cm

Getto in cls sp. 4 cm con rete elettrosaldata

Polistirene espanso estruso con pelle (35 kg/mc) sp. 10 cm

Malta leggera termoisolante tipo POLITERM sp. 12,6 cm

S03

Solaio in latero-cemento - spess. cm.22+6

Malta leggera termoisolante tipo POLITERM sp. 9,4 cm

Isolante acustico tipo INDEX FONOSTOP Thermo sp.2,6 cm
Massetto sp. 4 cm

Piastrelle sp. 1-2 cm

38
17

55

Isolamento in lana di roccia MEDIA densità (70 kg/mc) spessore 8 cm
Lastra in gesso tipo GYPROC FIRELINE 1,5 cm

S03a

Solaio in calcestruzzo spessore 20 cm

Malta leggera termoisolante tipo POLITERM sp. 12,4 cm

Isolante acustico tipo INDEX FONOSTOP Thermo sp. 2,6 cm
Massetto sp. 5 cm

Piastrelle sp. 1-2 cm

21
2546

Polistirene espanso estruso con pelle (35 kg/mc) sp. 4 cm

Intonaco spessore 1 cm

S05

Solaio in latero-cemento - spess. cm.22+6

Malta leggera termoisolante tipo POLITERM sp. 7,4 cm

Isolante acustico tipo INDEX FONOSTOP Thermo sp. 2,6 cm

Massetto sp. 5 cm

Piastrelle sp. 1-2 cm

29
20

49

Polistirene espanso estruso con pelle (35 kg/mc) sp. 4 cm

Intonaco a base cementizia ad elevata
resistenza all'umidità relativa spessore 1 cm

PROSPETTO SU VIA PIUMATI

PROSPETTO SU INTERNO CORTILE

Getto di pulizia in cls su terreno

Guaina / Telo con sottostante doppia mano
di Mapelastic

Isolante Polistirene espanso estruso

Battuto con rete elettrosaldata addittivato
con Penetron e salamino bentonitico

SEZIONE SCALA DI EVACUAZIONE 

VIA PIUMATI

ZONA RELAX CON VASCA

SAUNATERRAZZA PALESTRA
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GIUNTO PER DIVERSA TEMPISTICA
ESECUZIONE LAVORI

GIUNTO PER DIVERSA TEMPISTICA
ESECUZIONE LAVORI

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO TETTO IN LEGNO
CON INTEGRAZIONE CALANTI DISTRIBUITI PASSOcm.100

C01

PAVIMENTO cm.1-2
MASSETTO PER PAVIMENTO cm.4
ISOLANTE ACUSTICO INDEX FONOSTOP cm.2,6
CALDANA IN MALTA CEMENTO ALLEGGERITO POLITERM cm.9,4

S01

ONDULINE SOTTOCOPPO

Vasca di compensazione
(no igloo sotto battuto strutturale)

Locale Tecnico Impianti

SCALA PER USCITA DI SICUREZZA :
(Pietra di Luserna)
n° 14 PEDATE DA cm.30
N°15 ALZATE DA cm.16,86

SFONDATO CON FINTA FINESTRA

PORTA ARRETRATA CON MANIGLIONE
 ANTIPANICO E SOPRALUCE

DA P.INTERRATO A P. TERRENO

RIB.PER PASSAGGIO CANALI IMP.TECNICI

RIB.PER PASSAGGIO
CANALI IMP.TECNICI

MASSETTO ALLEGGERITO PEDONABILE cm.5
ISOLANTE ACUSTICO INDEX
FONOSTOP cm.2,6 POLESTIRENE ESPANSO
CON PELLE cm.10 BARRIERA AL VAPORE.

VIA PIUMATIANDRONE CARRAIO

Porta grigliata accesso C.T.

Finestre grigliate a filo soletta
per aerazione C.T.

Nicchia aerata gas metano con valvola ed elettrovalvola collegata all'impianto di rilevatore fughe gas metano

SEZ-1) PART.COSTRUTTIVO PASSERELLA
(Sezione su porzione  cieca  FILTRO FUMO)

POZZETTO DI FONDO
(BLUE-E-GREEN)

STRATO DI CIOTTOLI cm.10

MASSETTO cm.4 ADITTIVATO CON PENETRON
(CONTENENTE SERPENTINE CALDO/FREDDO)

STRATO MAPELASTIC

ISOLAMENTO CON GETTO DI POLICEM

PARTICOLARE COSTRUTTIVO  Sc.1:10
FINITURA SOTTOFONDO PERCORSO KNEIPP :

BATTUTO cm.6
STRATO ISOLANTE cm.2 POLISTIRENE

FILE:

DATA:

SCALA:

1:50
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