
COLMO cm.30x30 h.175
da putrella solaio a intradosso colmo

PORZIONI DI MURO PER SOSTEGNO COLMO

COSTANE cm.7x10 Passo cm.53 + rete zincata
e lastra ondulata per coppi senza listellatura

PORZIONE DI TETTO COPPI VECCHI A VISTA CON
COSTANE E LISTELLATURA ALLA PIEMONTESE

PUNTONI cm.18x18 Interasse cm.100
Appggiati su muratura perimetrale h.25cm.
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ESALATORE BAGNI

MESSICANI PER DISCESE
RACCOLTA ACQUE TETTI PIANI

EVACUATORE DI FUMO
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 SOSTEGNO COLMO

DISCESA RACCOLTA ACQUE TETTI

TUBO DI TROPPO PIENO
PER ACQUE TERRAZZO

Ø270

CANNA INCAMICIATA EI 60 Ø270 SFOCIANTE
SUL TETTO PER AERAZIONE LUOGO SICURO

h.275 da ultima
fermata

CANNA C.T. CON
 CAMINO IN MURATURA

FINITURA DEL SOLAIO PIANO COME
DA PARTICOLARE  C202

DISCESA RACCOLTA ACQUE TETTI

FINITURA DEL SOLAIO PIANO COME
DA PARTICOLARE  C202

ESALATORE INCASSATO NEL MURO

+6.89

TUBO DI TROPPO PIENO
PER ACQUE TERRAZZO

ASSONOMETRIA ABBAINO IN LEGNO SU PUNTONI
PER USCITA SU TETTO PIANO

NUOVA DISCESA DA INCASSARE SOTTO CORNICIONE
 CON COLLEGAMENTO  TUBAZIONE TERRAZZO

PAVIMENTO GALLEGGIANTE , PACCHETTO ISOLANTE CON PENDENZE
(PART.C02)Sp.cm.24 MESSICANO E TUBAZIONE  COLLEGATA ALLA DISCESA

FIANCHI IN POROTON n°5 DENTI DA cm .70 x h.cm.20 CON
COPERTINA IN PIETRA DI LUSERNA  CON DOPPIO GOCCIOLATOIO

MURO IN POROTON (PREVEDERE FORO TROPPO PIENO) h.123 DA SOLAIO GREZZO
CON COPERTINA IN PIETRA DI LUSERNA  CON DOPPIO GOCCIOLATOIO

PICCOLO TETTUCCIO
SU MURO
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 DISCESA DA INCASSARE SOTTO CORNICIONE
(VEDI PROSPETTO)

MURO REI 120'   PER SEPARAZIONE SOTTOTETTI
ALTRA PROPRIETA'
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PACCHETTO ISOLAMENTO GABBIA ASCENSORE
E FINITURA ESTERNA

RIPOSIZIONAMENTO CANNA

NUOVI PILASTRI 40x25

CAPPOTTO EPS cm.8 CON INTONACO PER ESTERNO
MURATURA INTERNA POROTON cm.30

PASC01

SERRAMENTO FISSO A TAGLIO TERMICO
COLORE UGUALE A QUELLI ESISTENTI

PULSANTIERA

TUBO INOX DI TROPPO PIENO cm.8
(CANALE TETTO COP. HALL)

VELETTA  CON SCOSSALINA

DISCESA  CENTRATA AL PILASTRO
ACQUE SOLAIO PIANO

C02

TERRAZZO IN PIETRA SU "RISINO" CON GUAINA
IN CONTROPENDENZA VERSO SERRAMENTO
(P.FINITO cm.4 SOTTO SOGLIA SERRAMENTO)

DIFFUSORE AUDIO
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FINITURA INTERNA BOCCIARDATO LUCIDO

24
6.
6

TUBO DI LUCE Ø300

50
0K

g.

20
0K

g.

AGGANCIATO IN PARETE

TUBO RIPRESA VAPORE
BAGNO TURCO SFOCIANTE
SUL TETTO

Rasatura 1 cm

33
(1+12+20)

Setto in C.A. spessore 20 cm

PASC01

Isolamento EPS spessore 12 cm

C02

Solaio in latero-cemento - spess. cm.18+5

Isolante acustico FONOSTOP sp.2,6 cm

Battuto per pendenze sp. minimo 5 cm

24

Polistirene espanso estruso con pelle cm.10

Guaina impermeabile sp. 1 cm

Intonaco a base cementizia ad elevata
resistenza all'umidità relativa spessore 1 cm

Barriera al vapore

Geocomposito drenante ENKADRAIN sp. 0,6 cm
Risino lavato sp.2-3 cm
Pavimento galleggiante posato su risino sp. 2 cm

Lastra in silicato calcio FIREGUARD 1,3 cm
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FASCIA CATRAMATA

PARTENZA A CENTRO FACCIATA

FINITURA PARETE ESTERNA PASSERELLA ALTA E VANO ASCENSORE

FASCIA CATRAMATA

PARTENZA A CENTRO FACCIATA

FINITURA PARETE ESTERNA PASSERELLA ALTA E VANO ASCENSORE
FINITURA PARETE ESTERNA PASSERELLA ALTA
E VANO ASCENSORE LATO RAMPA-INGRESSO ALBERGO
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ROBERTO DELLAROSSA    ARCHITETTO FEDERICO DELLAROSSA    INGEGNERE
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Progetto per l'ampliamento dell'albergo “Cantine Ascheri”
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