
Intercapedine

passaggio impianti e ventilazione vespaio

Camera

giunto in mastice elastico

fascia di polistirolo perimetrale, mm. 10

pavimento mm. 10

serpentine e isolamento polistirolo mm. 90

sottostrato per impiantistica alleggerito, mm. 100

isolamento termico XPS Styrodur 5000 C o simile - mm 100

casseri a perdere mod. "grancio" e getto di completamento

isolamento termico XPS, mm 150

isolamento termico EPS, mm 150

FONDAZIONEFONDAZIONE INTERCAPEDINE

tubi per ventilazione vespaio

intonaco

setto in calcestruzzo armato mm. 200

Solaio in latero-cemento - pignatte e travetti prefabbricati (24+5)

Piano Terra

Piano Primo

SEZIONE A-A 1:20

isolamento termico foamglas - mm 100
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rete elettrosaldata

+3.22

serpentine e isolamento polistirolo mm. 90

sottostrato per impiantistica alleggerito, mm. 100

FONDAZIONE

isolamento termico EPS, mm 50

tamponatura in laterizio mm. 250
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pavimento mm. 10
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tubi per ventilazione vespaio
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Cantina aggiunta

pergola aperta in ferro

capriata
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ventilazione
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Mattoni di laterizio spess. cm. 25
Pannello  isolante spess. cm. 15 (EPS λ = 0.031 W/mK)
Muro in pietra

Lamiera traforata per ventilazione antintruzione

perline di legno di abete, sezione 150 x 20 mm
barriera vapore-tenuta all'aria-posa sovrapposta e nastrata

Pannello in lana di roccia Rockwool mod. 234: λ= 0,035 W/(m•K) - 100 kg/m3 100 mm.

guaina impermeabile traspirante: strato di tessuto non tessuto in polipropilene - teli sovrapposti min. 15 cm.

listone trarsversale 8*4

Travetto in legno lamellare di abete

Pannello in lana di roccia Rockwool  mod. Hardrock Energy:λ= 0,036 W/(m•K) - doppia densità 190/90 kg/m3 - 100 mm.

listone corrente 8*4

listoni ventilazione 5*4

dormiente per isolante
dormiente per travi
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tirante in acciaio - capriata

trave d colmo
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