
01 COBERTURA Invertida: Lajetas em betão branco aparente com 6cm de espessura; Isolamento térmico tipo "Roofmate SL", com 8cm de espessura; Membrana impermeabili-
zante reforçada tipo SGMA "Sika"; Camada de regularização (betonilha) com 12cm de espessura, com pendente para o interior, para descaga de águas pluviais em tubos de queda 
embutidos; Laje estrutural em betão armado com 30cm de espessura; 02 Impermeabilização exterior do betão com hidro-repelente incolor tipo Sikagard 700s da Sika; 03 
Pingadeira em negativo no betão aparente; 04 VÃOS EXTERIORES: Caixilharia de alumínio, termolacado na cor branca, fixa, de correr, pivotante, com ruptura térmica, tipo 
“PANORAMAH” ou equivalente, incluindo vidro duplo composto da marca Saint-Gobain, tipo SGG Stadip Silence com uma espessura total de 38mm, com 1º vidro PLANITHERM 
ULTRA N de 10mm, caixa-de-ar 15mm, 2º vidro SGG STADIP SILENCE 12.8 de 13mm, abertura de combinação fixa - corrediça, corrediça – corrediça, corrediça – fixa – corrediça, 
etc., caixilhos em liga de alumínio, rolamentos em aço inox, puxador integrado no caixilho em toda a altura da janela, botão de fecho interior, fechadura clínica e barras antipânico 
nos vãos referenciados no projecto de arquitectura; chapa de soleira para drenagem de água; 05 PAVIMENTO TÉRREO: Revestimento de pavimento em betão aparente com 10cm 
de espessura; Camada de regularização do pavimento com betoninha de cimento e areia com 8cm de espessura, com hidrófugo, acabamento atalochado, incluindo vedante 
elástico perimetral; Isolamento térmico tipo "Floormate 500" com 7cm de espessura; Laje estrutural em betão armado com 20cm de espessura; Manta drenante simples com 
2cm de espessura; Camada de Tout-Venant ou Brita 2/3 compactada com 12cm de espessura; Camada de Tout-Venant ou Brita 2/3 compactada com 12cm de espessura; Terreno 
existente; 06 Tecto em betão branco aparente; 07 Maciço de betão; 08 Banco; 09 Caixa de recolha.


