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SEZIONE  6 - 6 / 6.1 - 6.1 / viste scala   1:20
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architravi in pietra
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ghiaia
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+ 0.45 + 0.42
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riempimento con 
ghiaione 32/64, spacato
(sec. ind. ING.)
come fondo per magro

beton magro
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tubi ø 3 cm
in pendenza    
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var.

appoggio soletta
su muro in pietra naturale
ideale 25 cm

- 2.58

3
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tubo drenaggio
PVC Ø 125 mm
pendenza 0.5 %

swissporXPS 300 GE 
200 mm in getto

- 2.45
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rivestimento 
in pietra
min. 15 cm

308.24 m.s.m. 
terreno esistente
profilo 1 Andreotti  

rete di 
armatura

schöck isokorb 80 mm

rete di 
armatura

rete di 
armatura
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+ 0.38 + 0.40

- 2.60

PE 40

± 0.00 = ca. 312.81 m.s.m.
Le quote sono riferite al  PFP N°. 4012171, quota m. 298.11 s./m.    
   
risp. secondo piano Profili Andreotti & Partners SA Locarno 1.401.935 del 28.9.2017:
punto di riferimento sopra gradino casa esistente + 0.44 = 313.25 m.s.m.

tutte le misure sono da controllare sul cantiere dal impresa !

± 0.00 = 312.81 m.s.m.
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combiflex 
(copritetto)
come protezione
elementi "schöck"
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- 0.21
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scavo roccia:
da definire sul posto 
insieme con 
geologo, Ing. e DL
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presunto 
terreno esistente
(roccia)

sopra pav. esistente
ca. - 2.54

gocciolatoio
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troppopieno
buco nel muro 
25 x 25 cm
con ferro anticaduta

troppopieno
buco nel muro 
25 x 25 cm
con ferro anticaduta
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vista scala muro di fronte   1:20

2.15 25

1.
50

1.
12

60
2.
02

85
85

vista scala piano superiore   1:20 ± 0.00 = 312.81 m.s.m.
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risparmia 
15 x 30 cm
per pluviale
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fondazione 
sec. ing.

fondazione 
sec. ing.

nastro di giunto
impermeabile
(sec. ind. ING.)
(capomastro)

malta di protezione
(capomastro)
min. 35 mm

+ 3.58+ 3.58
+ 3.67 + 3.64

+ 3.23

spigolo smussato
15 x 15 mm per 
applicazione foglio liquido

+ 6.09

intonaco
di cemeto 
ca. 3 cm

ferri di 
collegamento
sec. ing.

swissporXPS 300 GE
in getto 
(capomastro) 40 mm
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interrutore
finestre scorrevoli 
soreg
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