
IPE d'appoggio in ferro

35cm

Listoni in legno per esterni in legno Ipe Tabaco spessore cm 2, larghezza cm 9, posati in senso trasversale; da posare 
mediante viti in acciaio inox su orditura in legno costituita da listelli in Ipe Tabaco di sezione cm2x9 con interasse cm50/60.
Massetto in calcestruzzo con spessore 7cm, armato con rete elettrosaldata d 8mm 20x20cm 

Sottofondo di magrone spessore 12 cm

Spondine di contenimento in acciaio h. 23cm ancorate al terreno con inserimento puntuale di calce e 
zanche di supporto,spessore 5mm

 ripristino acciottolato muratura esistente

DETTAGLIO COSTRUTTIVO TIPO :PERCORSO PEDONALE DC1 
scala 1:10
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 ripristino acciottolato muratura esistente

DETTAGLIO COSTRUTTIVO TIPO : RAMPA DC2 
scala 1:10
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Sezione tunnel interrato Rilievo - Scala 1:10
IPE d'appoggio in ferro
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Sezione tunnel interrato  Progetto DC3- Scala 1:10

Listoni in legno per esterni in legno Ipe Tabaco 
spessore cm 2, larghezza cm 9, posati in senso 
trasversale; da posare mediante viti in acciaio 
inox su orditura in legno costituita da listelli in 
Ipe Tabaco di sezione cm2x9 con interasse 
cm50/60.

110cm

Grigliato elettrosaldato  tipo orsogril 
carreggiabile sezione barra portante 40x3  
(carico di progetto previsto 600kg/mq)
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profilo a "L" in acciaio, spessore 5mmfissaggio

mancorrente laterale in tubolare 
quadrato 50x50mm spessore mm3 
in acciaio corten

Sovralzo murature cunicolo impianti con calcestruzzo armato, 
spessore cm 30. 
Collegamento delle murature nuove con le esistenti mediante 
formazione di fori e posa in opera di tondino in ferro ad 
aderenza migliorata, sigillatura con resina ad alte prestazioni.
(Calcestruzzo classe di esposizione XC1, classi di consistenza 
S4/s5, diametro massimo dell'aggregato 32mm, conforme alle 
norme UNI-EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 17/11/2018, gettato 
con l'ausilio di casseri. C25/30 RCK ≥ 30 N/mm2). 

Struttura di rivestimento in lamiera pressopiegata 
di acciaio COR-TEN, spessore mm 5

Listoni in legno per esterni in legno Ipe Tabaco 
spessore cm 2, larghezza cm 9, posati in senso 
trasversale; da posare mediante viti in acciaio inox 
su orditura in legno costituita da listelli in Ipe 
Tabaco di sezione cm2x9 con interasse cm50/60.
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Note generali

Tutte le dimensioni riportate nei disegni 
devono essere verificate in loco.
Eventuali errori riscontrati sulle tavole sono 
da riportare immediatamente al progettista e 
alla direzione lavori.
La presente tavola è da leggersi in 
correlazione con i disegni 
impiantistico/strutturali.
Le dimensioni riportate nei disegni sono le 
uniche da ritenersi esatte.
Ogni altra dimensione rilevata da misurazione 
grafica da disegni non va considerata 
attendibile.
La riproduzione del presente disegno è 
vietata ai termini di legge senza la espressa 
autorizzazione dei progettisti.
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