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swissporXPS 300 GE 
120 mm incollato a soffito
e fissato mecanicamente
(sec. neccessità e sec. impresa)

sopra pav. esistente
ca. - 2.55 20

- 2.31
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25
13 - 0.02

- 0.60

pilastro in acciaio
zincato a bagno, 
100x100mm
(sec. ind. ING.)
sotto ca. 100 cm alto 
con foglio liquido 
(con primer idoneo)
(per evitare erosione)

pilastro in acciaio
zincato a bagno, 
100x100mm
(sec. ind. ING.)
sotto ca. 100 cm alto 
con foglio liquido 
(con primer idoneo)
(per evitare erosione)

tecnica 
piscina

sopra pav. esistente
ca. - 2.55

tubo PVC ø 250 mm
(per ventilazione
locale tecnica)

tubo PE ø 110 mm
(come troppopieno
locale tecnica lift)

- 2.40
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swissporXPS 300 GE 
200 mm in getto
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sopra pav. esistente
ca. + 0.17
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tubo PVC ø 250 mm
(per ventilazione
locale tecnica)

tappa di 
lavoro
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nastro di giunto
impermeabile
(sec. ind. ING.)
(capomastro)
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waterstop
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spigolo smussato
15 x 15 mm per 
applicazione foglio liquido

beton
frattazzato finito
fresco su fresco

lungo i bordi 
ghiaia filtrante 
larghezza ca. 50 cm

terra per 
verde intensivo

+ 2.85

spigolo smussato
15 x 15 mm per 
applicazione foglio liquido

beton
frattazzato finito
fresco su fresco

+ 0.56+ 0.56

+ 2.85

+ 2.55
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SEZIONE  C - C   1:20

± 0.00 = ca. 312.81 m.s.m.
Le quote sono riferite al  PFP N°. 4012171, quota m. 298.11 s./m.    
   
risp. secondo piano Profili Andreotti & Partners SA Locarno 1.401.935 del 28.9.2017:
punto di riferimento sopra gradino casa esistente + 0.44 = 313.25 m.s.m.

tutte le misure sono da controllare sul cantiere dal impresa !

(parte 2)

sopra muro 
esistente
+ 2.80

50
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