
Film multistrato 
con barriera al vapore

Solai precompressi 300 mm

Controsoffito
fono assorbente

Controsoffito
fono assorbente

-

2.TENDE AUTOMATIZZATE

Massetto in cls di
pendenza 600 mm

Isolamento in
lana minerale 150 mm

Doppia guaina
traspirante

Strato di ghiaia 80 mm

Tessuto non tessuto 
anti radice

Elementi drenanti  
in polistirene espanso 150 mm

Terreno vegetale 

luci diffuse a 
controllo diurno

luci direzionali 2.Tende automatizzate

Solai alveolari 
precompressi 300 mm

Lastra fonoisolante 
Legno di pavimentazione

Massetto in cls + 
sistema radiante 120 mm

Solai alveolari 
precompressi  300 mm 

Lastra fonoisolante 
Legno di pavimentazione

Massetto in cls + 
sistema radiante 120 mm

3.Vetri alte prestazioni

Gestione automatica delle 
schermature solari in funzione 
delle condizioni climatiche 
esterne. 

3.VETRO AD ALTE PRESTA-
ZIONI TERMICHE E SOLARI
Vetro avente trasmittanza di 
circa 1,2 W/mq K e fattore 
solare inferiore a 0,35

4. VASCA D’ACQUA
Miglioramento dell’efficenza energetica 
della facciata tramite il raffreddamento 

evaporativo dell’aria.

1. LAMELLE ORIENTABILI AUTOMATIZZATE
-CHIUSE in Estate: dissipazione del calore 

accumulato sfruttando l’effetto camino
-APERTE in Inverno: accumulo di calore per 

“effetto serra”.


