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Perfil de madera laminada para
soporte de vidrio en fachada

N M Encastillado de 2x2* atornillado a estructura de madera.

Terminacion arauco. Acabado con 3 manos de pinfura
wetproof color blanco.

Vidrio monolitico
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M. Encastillado de madera. Pino 2x2" MSD Terminacion Pintura Acrizinc gris grafito Acabado con 3 manos de pinfura
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cabado con 3 manos de pintura wetproof cplor blanco. Galvanizado Terciado estructural de 12 mm \
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ntura Acrizinc gris grafito

Estructura en cerchas de madera.
Segun Calculo estructural.

structura en cerchas de madera.
2gun Calculo estructural.

erfil estandar de madera laminada.
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Muro de hormigdn visto sin pinfar segin
cdiculo, moldaje industrializado de panel
contrachapado fendlico. 72 cm de alto.

Fundacion H.A. segun
calculo estructural

amina protectord
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xterior Aislapol 20 mm u i gu

calculo estructural

ESCANTILLON 2C [:25
PLANTA DEL PORTON NOTA: En caso de discrepancia entre escantillon y planos de
arquitectura prima el escantillon.
_—— NOTA: los muebles ... no aparecen en planos de escantillones
7 7 — pero deben ser incluidos en la construccion del proyecto y
aparecen reflejados en los planos de detalla de muebles.
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ARQUITECTO SEBASTIAN IRARRAZAVAL DELPIANO
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Pasamanos de perfil metalico circular N .

Perfil circular pasamanos de -,
28,6 mm didmetro, espesor 1.5 mm

...$~.~l/ 28,60mm de dlamefro UBICADA EN LA ELEVACION POSTERIOR

/ ESCANTILLON ESCALERA

O BRIEN 2458.VITACURA:TEL.:2L56252
SEBASTIAN@SEBASTIANIRARRAZAVAL.COM :
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