Zonizzazione delle aree ed evento

Lavori realizzati con O.P.C.M. 3815/2009

Zone con piu di 3 criticita e lavori realizzati / da realizzare

T

Loco - Bacino imbrifero di mq 122.516

L'evento ha avuto origine alla confluenza dei due
rami, dove si trovano le aree con maggiore
criticita, la parte sommitale della frana & avvenuta
per mancanza di appoggio, proseguendo la sua
corsa si € poi sviluppato con I'andamento
descritto.

La piccola frana isolata e stata causata dalla
mancanza di terrazzamenti del terreno.

Chiesa - Bacino imbrifero di mq 109.461

L'evento ha avuto origine dove si trovano le aree
con maggiore criticita, ha continuato la sua corsa
lungo il letto del torrente causando lo
scivolamento delle zone laterali per scalzamento
della porzione di terreno che serviva da appoggio.

Puntale - Bacino imbrifero di mq 55.206

L'evento ha avuto origine nella parte sommitale
dei due rami, dove si trovano le aree con
maggiore criticita, ha continuato la sua corsa
lungo gli impluvi confluendo nella zona centrale e
causando lo scivolamento delle zone laterali per
scalzamento al piede, si € poi sviluppato con
I'andamento descritto.

Lena - Bacino imbrifero di mq 49.203

L'evento ha avuto origine nella zona sommitale
dell'impluvio, dove si trovano le aree con
maggiore criticita, ha proseguito il suo corso
lungo il letto del torrente scalzando il piede di una
zona laterale a dx idraulica, e causando lo
scivolamento delle zone laterali.
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Scatolari in cemento armato

- Chiusi o a cielo aperto, con funzione di canalizzazione delle
acque e delle eventuali colate di fango, consentono
l'intercettazione del materiale franato e il convogliamento
possono essere ancorati tramite fondazioni indirette.

Per la realizzazione del "canale fugatore” & necessario
demolire tutte le case che interferiscono con il suo percorso.

Vasche di deposito - Briglie selettive

- Realizzazione di vasche di deposito negli impluvi, costituite
da basamento e muri in c.a. fondati su pali.

- Realizzazione di briglie selettive per consentire il passaggio
dell'acqua e trattenere gli elementi di grosse dimensioni.
Sono collocate lungo gli impluvi, possono essere inglobate
nel muro di valle delle vasche di deposito o collocate in
posizione autonoma, di norma realizzate in c.a. o
precostituite con una struttura in acciaio.

Briglie in cemento armato

- Costituite da elementi in cemanto armato consentono
attraverso la realizzazione di salti di quota (briglie) la
regimentazione del materiale di deflusso, possono essere
ancorati tramite fondazioni indirette (pali o micropali).

Canali - Cunette in c.a.

- Realizzazione di canale d'intercetttazione colate detritiche e
smaltimento acque superficiali su cordolo di testa reticolo di
micropali in acciaio.

- Realizzazione di cunette in c.a. per il convogliamento delle
acque superficiali.

- Realizzazione di canale interrato per lo smaltimento delle
acque superficiali.

Reti in acciao rinforzato

- Consolidamenti corticali con rete ad alta resistenza ed
idonee chiodature, applicate in aderenza mettono in
sicurezza e stabilizzano scarpate fino a 100 m di altezza, in
cui lo spazio di contenimento in caso di caduta massi
insufficiente o I'energia & eccessiva. Gli eventi di caduta
massi avvengono cosi in modo controllato tra rete e parete
rocciosa incanalando i detriti verso le aree di arresto.

Paratie

- Realizzazione di paratie, con micropali cordalati in testa da
una trave in c.a., infissi nel substrato roccioso del versante al
fine di stabilizzare la parte sommitale del pendio.

Loco - Bacinoimbriferodi mq 122.516
- Aree con piu di 3 criticita mq 2.169

- Aree occupate dai lavori mq 1.028

Chiesa - Bacino imbrifero di mq 109.461
- Aree con piu di 3 criticita mq 3.886

- Aree occupate dai lavori mq 2.868

Puntale - Bacino imbrifero di mq 55.206
- Aree con piu di 3 criticita mq 1.853

- Aree occupate dai lavori mq 1.506

Lena - Bacino imbrifero di mq 49.203
- Aree con piu di 3 criticita mq 1.073

- Aree occupate dai lavori mq 807

Criticita, evento, lavori eseguiti e aree scoperte
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