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unita esterna
alpha innotec
135 kg
dim. l x p x h = 
1106 x 956 x 1235 mm

non passare con tubo

vicino appoggio

41
25

37

pend. 7.7 %

pendenza 2.9 %

pendenza 2.9 %

pendenza 1.6 %

condotta colonna
acque meteoriche
PE 110 mm, isol 13 mm
(silent + piombo)
esterno ca. 140 mm
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tutte le misure sono da controllare sul cantiere dal impresa !

± 0.00 = ca. 312.81 m.s.m.
Le quote sono riferite al  PFP N°. 4012171, quota m. 298.11 s./m.    
   
risp. secondo piano Profili Andreotti & Partners SA Locarno 1.401.935 del 28.9.2017:
punto di riferimento sopra gradino casa esistente + 0.44 = 313.25 m.s.m.

terreno
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4.425

+ 3.64

gettare zoccolo
in beton intorno
tubi per collegare 
impermeabilizzazione

cavo precompresso
nella soletta
(sec. ind. ing)
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abbassamento nel isolazione
sec. le regola d'arte !

scarico
abbassamento
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tetto non isolato
verde intensivo
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con griglia
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pozzetto mezza
luna ø 50
con griglia
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pozzetto e 
copertura
sec. ind. DL!
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copertura
sec. ind. DL!
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rampa
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strada esistente

lampada
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PIANTA 
INGRESSO 
STRADA 1:50
RAMPE /
ENTRATA STRADA
livello + 20.00

bucca lettere
kellermetall.ch
b = 312 mm
t = 450 mm
h = 324 mm
in accaio grezzo
da immurare

80
31
2

immurare 
numero (17)
esistente
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