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海

河河畔的天津茱莉亚学院。Zhang Chao拍摄，迪勒·斯卡菲狄欧与伦佛洛建筑事务所惠允使用。   

项目描述  

天津茱莉亚学院是一座集演出、排练、研究和互动展览于一体的艺术中心，设有多处公共空间，旨在欢迎公众参与到

音乐创作过程及表演。天津茱莉亚学院是中国首家授予美国认证音乐硕士学位的表演艺术机构。这所新学院还提供面

向 8 至 18 岁学生的星期六大学预科课程、面向专业人士和成人的继续教育课程、面向各年龄层音乐学生的公共教育

课程，以及公开演出。学院的主体建筑面积达 32,500 平米，位于天津滨海新区于家堡金融区，由迪勒·斯卡菲狄欧与

伦佛洛建筑事务所（Diller Scofidio + Renfro）设计，这家建筑事务所曾负责 2009 年茱莉亚学院标志性的纽约校区的

扩建项目。  

 

主体建筑由四座多立面面场馆组成，内设一座 690 个座位的音乐厅、299 个座位的演奏厅、225 个座位的黑盒剧场以

及行政、教职人员和排练空间。五座玻璃廊桥横跨于开阔的公共空间之上，而公共空间则将建筑与四周的公园融为一

体，便于学生、游客和音乐会观众相互交流，放松身心并欣赏学生排练和进行非正式演出。玻璃廊桥内设有普通教

室、教学工作间和练习室，便于外界看到和听到室内对音乐的探究过程，同时鼓励学生、教师和来访者进行互动交

流。  

 

学院利用领先的电信和视频会议技术，确保茱莉亚学院天津校区和纽约校区的师生保持紧密联系和协作。例如，茱莉

亚幻想空间是一个数字连接的展示空间，能够举办由茱莉亚学院两个校区共同呈现的直播音乐会。 

 

首席建筑师 

迪勒·斯卡菲狄欧与伦佛洛建筑事务所 

 

出资机构 

天津茱莉亚学院是由茱莉亚学院、天津音乐学院、天津经济技术开发区管理委员会和天津新金融投资有限责任公司共

同出资组建的教育机构。茱莉亚学院负责监督高级管理人员的聘用，以及学术和艺术课程的指导工作。 

 

地点  

中国天津滨海区于家堡金融区；毗邻海河，距高铁站数步之遥，乘坐高铁到北京市中心仅 45分钟车程。（谷歌地图

链接） 

 

重要里程碑 

1969 年：茱莉亚音乐中心迁入纽约林肯中心新址，由 Pietro Belluschi 设计。  

2003 年：DS + R 承接茱莉亚音乐学院翻新和扩建项目。  

2009 年：DS+R 完成纽约林肯中心翻新和扩建项目。 

天津茱莉亚学院
 

建筑概况介绍

如需更多信息，

请联系：

迪勒 斯卡菲狄欧与伦佛洛建筑事务

所

https://www.google.com/maps/place/39%C2%B000'07.3%22N+117%C2%B040'23.1%22E/@39.0020308,117.6716276,998m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x35ed8efdc1881cdf:0x302ea72bc99558b2!2sYujiapu+Financial+District,+Binhai,+Tianjin,+China!3b1!8m2!3d38.995854!4d117.688815!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d39.0020284!4d117.6730917
https://www.google.com/maps/place/39%C2%B000'07.3%22N+117%C2%B040'23.1%22E/@39.0020308,117.6716276,998m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x35ed8efdc1881cdf:0x302ea72bc99558b2!2sYujiapu+Financial+District,+Binhai,+Tianjin,+China!3b1!8m2!3d38.995854!4d117.688815!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d39.0020284!4d117.6730917
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2014 年：DS+R 承接天津茱莉亚学院项目。 

2017 年：天津项目开始现场施工。 

2018 年：完成建筑钢结构工程。  

2020 年：施工完工，天津茱莉亚学院于 10 月 26 日开始招生。 

 

主要特色 

四座场馆作为学院主建筑的基石，玻璃廊桥延展于开阔的无柱公共空间之间，而公共空间则将建筑与周围的公园融为

一体。 

 

北广场：大型步道系统纵横交错于北广场的一系列花园之间，便于来自北面高铁站、东面公园、西面城镇广场和南面

河滨的来访者通行；北广场与 Hargreaves Jones 合作设计。  

 

南广场：作为茱莉亚学院的演出和活动场所以及社区空间，广场设有台阶式形似钢琴琴键的座位和园林绿化。浅浅的

倒影池与附近的海河形成呼应，呈现了建筑和天空倒影的独特瞬间，并平添一份惊喜元素：来访者恍若行走于水面

上。 

 

中堂：这片开阔的无柱空间面积 2,260 平米 (24,000 平方英尺)，位于地面首层，设有四个装有天窗的中庭，便于阳

光直达位于地下层的咖啡馆、园林座椅和倾斜式大看台，这也是纽约茱莉亚学院的一大特色。中堂设有六个入口，可

进入所有三个音乐场馆，同时设有可供市民和来访于家堡地区的游客全年使用的公共空间。 

 

廊桥：五座玻璃廊桥延展于场馆之间，内设两层教学空间，包括 12 间普通教室、23 间教学工作间和 86 间不同面积

的练习室，从下面的中堂可以看到各个室内空间。在廊桥交汇处，学生们可以聚集在私密的双层高休息室，欣赏城市

或海河全景。  

 

场馆 

音乐厅（负一层） ：音乐厅面积 810 平米 (8,700 平方英尺)，是学院的主要演出场所，设有 690 个座席，包括 80 个

包厢。环绕式布局有助于观众和表演者之间建立更加密切的关系。音乐厅配备机械化木制舞台升降系统，可以实现各

种舞台布局转换。大厅采用桉木饰板包覆，营造出温馨的混响环境。拉起玻璃幕墙上的电动遮阳帘，即可将海河作为

演出的壮丽背景。机械化高架照明装置可为音乐会舞台和音乐家提供最佳的照明效果。 

 

演奏厅（负一层）：440 平方米(4,700 平方英尺)的演奏厅是学院的主要音乐表演场所，几乎不间断地举办师生独奏

会。演奏厅采用桉木镶板包覆和环绕式布局（此设计在私密的演奏厅中很少见）， 设有 299 个座席、14 米 x6 米舞

台。透过舞台后面的玻璃幕墙，可以俯瞰附近的公园和倒影池。 

 

黑盒剧场（负一层）：400 平米 (4,300 平方英尺) 的黑盒剧场专为多媒体表演、独奏会、小合奏和室内歌剧以及舞蹈

演出而设计。剧场设有 225 个座席，包括伸缩座椅和架空钢丝绳网，便于灵活布局观众座席和照明。  

   

大排练厅（负一层）：三座 110 平米（1,180 平方英尺）的排练厅既可作为教育空间，也可作为演出空间，配备实时

录音设备。排练厅与音乐厅和演奏厅舞台都位于负一层，便于大型乐器在各个空间之间轻松转移。  

 

茱莉亚幻想空间（负一层） ：茱莉亚幻想空间是一个多方面的数字学习环境，可以探索音乐、舞蹈和戏剧等内容丰富

的艺术形式，并为公众提供了解茱莉亚的独特机会。这个 810 平米(8,800 平方英尺)的专用空间设有精心策划的交互

式展示项目，结合虚拟现实和索尼提供的其他尖端技术，将带来令人兴奋的音视频体验。 

 

办公室（2、3 和 4 层）：四座场馆中，有三座场馆的上层设有行政办公室。这些楼层采用开放式办公室布局，配备

宽敞的前庭，便于采光。   

 

乐团排练厅（4 层）：这座 270 平米 (2,900 平方英尺)的排练空间位于主音乐厅上方，通往屋顶露台，可欣赏海河美

景。除了可容纳整个管弦乐团进行排练外，这个空间还可以用作多功能迎宾厅和活动空间，举办各种活动，包括 120

人的晚宴。通过多立面木饰板包覆的外部楼梯可直达地面层。  

 

图书馆（4、5 层）：图书馆面积 560 平米 (6,000 平方英尺)，配备有阅览室、资料室以及计算机和多媒体站，供教

职员工使用。从下面的阅览室可透过玻璃地板可以看到 5 层开放式书架。   

 

屋顶露台：乐团排练厅外的公共屋顶露台上点缀绿植、铺砌路和长凳，并可欣赏到附近海河的景色。 
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声学性能 

与 Jaffe Holden（同时也是茱莉亚学院纽约校区的声学设计公司）合作设计，天津茱莉亚学院旨在满足世界一流的声

学隔音要求，同时不影响建筑的开放性和透明度。天津茱莉亚学院在所有可测声学标准中达到最高声学性能，包括接

近人类听力阈值的 NC-15 背景噪声水平。许多在纽约茱莉亚学院成功应用的战略性材料、表面处理工艺和空间结构也

在天津校区得到应用。两个校园共同采用的策略包括盒中盒隔音技术和可调节声学幕帘，拥有相同规格的演出厅座

席，并在练习室和教学区装配相同的定制钢制隔音门。音乐厅通过采用巨型弹簧基座而获得隔音效果，同时舞台下方

的声学谐振室可增强大提琴和低音提琴的音效。天津茱莉亚学院的音乐厅也采用了与 Alice Tully Hall 舞台后墙和侧墙

相似的独特的扩散锥体，来扩散乐声并提升音调平顺度。乐团排练厅采用了与纽约校区相同的翻转式木墙饰板，以便

针对各种演出或排练对室内进行微调。  

 

为促进中堂访客与练习室学生之间的视觉和听觉联系，廊桥玻璃经过特别设计，以便练习室的乐声适度传入中堂，而

当中堂的声音穿透吸音的练习室时，则会被压低。中堂音效通过廊桥下的木板条吸音拱腹、各演出大厅入口处的微孔

木墙饰板和顶壁吸音石膏板进行调节。   

 

建筑材料 

建筑外部材料和包材包括高性能玻璃组件、喷砂不锈钢、玻璃纤维混凝土（GFRC）和 Parklex木纹板。中堂中的各个

场馆墙壁采用外墙使用的玻璃纤维混凝土包覆。廊桥采用三层玻璃的中空玻璃单元（IGU）围护系统，从中堂和公共

空间可以看到廊桥中的活动。石块铺砌的地面从中堂一直延伸至外部广场，从而将室内与室外融为一体。 

 

可持续性 

大型天窗让阳光直射到中堂，为通常种植在户外的植物提供充足的光照。外部遮阳板可控制光照。通过在结构基础桩

内管道的水循环冷却辐射地板，来降低太阳热能的增温效果。这种简单的低科技含量解决方案实现了中堂和廊桥的建

筑设计意图。具有能量回收功能的专用户外空气系统，加上辐射加热和冷却面板，为大型演出空间之外的所有其他空

间提供了气候调节功能。音乐厅和演奏厅采用地下置换通风，以提高空气质量、舒适性和节能性能。  

 

结构特征  

ECADI和 Arup工程师力求将独特的主要空间及连接廊桥整合成单一的结构，没有变形接缝。从结构角度来看，其成

果基本上是一栋单一建筑，而不是一系列紧密相连的较小建筑和廊桥组成的更常规方案。由于消除了变形接缝，外部

饰面材料可以充分发挥其表现能力，同时外部围护结构的天气防护性能得以改善。此外，项目作为单一结构可提供最

大的抗风、抗震效果。由于地方建筑规范更倾向于支持常规方案，所以项目小组进行了广泛的分析，以证明整体性结

构将提供更有效的性能。横跨于无柱中堂上方的廊桥桁架达 50-60米 (165-200 英尺)，由场馆中的支柱和支承架提供

支撑。廊桥的修建依托于场馆之间的互连结构以及 10米（32英尺）桁架。每个场馆还设计了悬挑梁，以展示内部的

活动，由作为后跨以防止倾覆的廊桥桁架提供支撑。为提供最佳的声学性能，将演奏厅和音乐厅作为主结构内的独立

建筑而建造，仅通过基座处的大型隔音弹簧连接。 

 

设计团队  

建筑设计师：迪勒·斯卡菲狄欧与伦佛洛建筑事务所  

执行建筑师：华东建筑设计研究院（ECADI） 

园林设计：Hargreaves Jones 

结构/机电工程师：ECADI 与 Arup 

声学设计：Jaffe Holden Acoustics 

剧院设计：Fisher Dachs Associates 

幕墙设计：Front 

灯光设计：Tillotson Design Associates 

气候控制设计：Transsolar 

音视频/IT 设计：Shen Milsom Wilke 

总承包商：中冶天工集团有限公司  

玻璃幕墙：洛阳北方玻璃技术股份有限公司 

外墙木饰板：Parklex International S.L. 

表演厅木饰：SanFoot 


