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REMATE DE ALUMINIO

BASE PROTECTORA KALZIP

BASTIDOR INFERIOR CON
REBORDE PLANO

BASTIDOR SUPERIOR

PLAFONADO DE LISTONES DE MADERA NATURAL,
TEÑIDA Y BARNIZDA, SOBRE PANEL ACÚSTICO,

ACABADO DE HAYA VAPORIZADA. COMPORTAMIENTO
AL FUEGGO HOMOLOGADO M-2

AISLAMIENTO TÉRMICO, PROYECTADO DE
ESPUMA DE POLIURETANO DE 3,5 CM DE GROSOR

COMO MÍNIMO.

CAJÓN DE CARTÓN-YESO PARA
CONEXIÓN DEL FALSO TECHO CON EL
LUCERNARIO

VIERTEAGUAS DE CHAPA DE ALUMINIO

TABIQUE CERÁMICO CON MACHONES
VERTICALES Y HORIZONTALES C/~ 3 m

REVESTIMIENTO DE CARTÓN-YESO PINTADO

LUCERNARIO RECTANGULAR
100 X 200 cm TIPO VILAPLAST

O EQUIVALENTE

MACHÓN HORIZONTAL DEL TABIQUE CERÁMICO

IPE-140

CORREAS IPE 140 C/~ 150 cm
IGNIFUGADAS

ENYESADO

FALSO TECHO INCLINADO
DE CARTÓN-YESO
PINTADO

IPE-180 IPE-180

PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
ARMADO COLOREADOS EN MASA Y CON

TRATAMIENTO HIDRÓFUGO. FIJADOS A LOS
FORJADOS SEGÚN INDICACIONES  DEL

FABRICANTE

MURO DE BLOQUE DE HORMIGÓN ARMADO DE
19 CM DE GROSOR, ENFOSCADO EN LA CARA
INTERIOR. RETACADO CON MORTERO DE LOS

ESPACIOS VACÍOS QUE QUEDEN ENTRE EL
MURO Y LA ESTRUCTURA METÁLICA EMBEBIDA
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PLANTAS CRASAS DEL
GÉNERO SEDUM

REMATE DE ALUMINIO

CORDÓN DE SOLDADURA

LÁMINA DE NÓDULOS DE
POLIETILENO CON TEJIDO

DRENANTE

PAQUETE DE AISLAMIENTO DE
CUBIERTA DUO-PLUS DE

KALZIP

AISLAMIENTO RÍGIDO NO
INFLAMABLE

BASTIDOR SUPERIOR

BASTIDOR INFERIOR CON
REBORDE PLANO

BASE PROTECTORA KALZIP

REMATE DE ALUMINIO

CORDÓN DE SOLDADURA

CAJÓN DE CARTÓN-YESO PARA
CONEXIÓN DEL FALSO TECHO

CON EL LUCERNARIO

FALSO TECHO DE CARTÓN-YESO
PINTADO

PÓRTICO IPE-330

CORREAS IPE 140 CADA
150 cm IGNIFUGADAS

IPE-180

IPE-140

LUCERNARIO RECTANGULAR
100 X 200 cm TIPO VILAPLAST
O EQUIVALENTE
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LÁMINA DE NÓDULOS DE
POLIETILENO CON
TEJIDO DRENANTE

PLANTAS CRASAS DEL
GÉNERO SEDUM

PAQUETE DE AISLAMIENTO DE
CUBIERTA DUO-PLUS DE KALZIP

REMATE DE ALUMINIO SELLADO

CHAPA GRECADA PERFORADA DE
5cm DE CANTO Y 0,75mm DE

GROSOR

RELLENO DE CHAPA
GRECADA CON

AISLAMIENTO

REMATE DE CHAPA DE ALUMINIO

SEPARADOR PARA PERMITIR
VENTILAR Y FIJAR EL REMATE

CLIP DE PINZA DE ALUMINIOREMATE DE ALUMINIO

BANDEJA KALZIP

CERCHA METÁLICA IGNIFUGADA

RETACADO CON ESPUMA DE
POLIURETANO PROYECTADO EN LA

PARTE SUPERIOR EL CRUCE DEL
TABIQUE CON LA CERCHA

METÁLICA, ESPESOR MIN.= 3 CM

REVESTIMIENTO DE CARTÓN-YESO
PINTADO

CERCHA METÁLICA IGNIFUGADA

RETACADO CON ESPUMA DE
POLIURETANO PROYECTADO,
GRUESO MIN.: 3 CM

CORREAS IPE 140 C/~ 150 cm
IGNIFUGADAS

AISLAMIENTO CON NÚCLEO DE
ACERO

PANELES PREFABRICADOS DE
HORMIGÓN ARMADO
COLOREADOS EN MASA Y CON
TRATAMIENTO HIDRÓFUGO.
FIJADOS A LOS FORJADOS SEGÚN
INDICACIONES  DEL FABRICANTE
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