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PROJEKTE

Aufgrund ihrer
besonderen Struktur
bieten Rohrkolbenblitter
gute Voraussetzungen
fiir die Herstellung

eines marktfdhigen

Da@mmstoffs. Einer der
Vorteile des organischen
Baumaterials liegt darin,
dass es nach Benutzung
ohne giftige Riickstande
kompostiert werden kann.
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AUS DEM SUMPF GEZOGEN

Der Rohrkolben ist ein Baustoff, mit dem man 6kologisch
nichts falsch machen kann: Die Sumpfpflanze ist bestens
gegen Feuchtigkeit und Schimmel geriistet und dank ihres
kombinierten Schaum- und Stiitzgewebes ist sie extrem
stabil und leicht — was ihr eine erstaunliche Dadmm- und

Tragfihigkeit verleiht.

Text Oliver G. Hamm

Expo mit nachhaltiger Wirkung

Eine Expo, wie sie in Mailand stattfand, ist die
perfekte Biihne, um einem groflen Publikum
die neuesten Errungenschaften auf dem Gebiet
von Material- und Produktentwicklungen
vorzufiihren. So konnten sich die Besucher
gleich an zwei Orten in Mailand — im deutschen
Pavillon und in der landwirtschaftlichen
Siedlung Cascina Cuccagna — iiber einen
neuartigen nachhaltigen Baustoff informieren.
Mit dem Rohrkolben (lat. Typha), einer
unempfindlichen Sumpfpflanze, lassen

sich Baumaterialien erzeugen, die in der
Kombination von Ddmm- und Tragwirkung
multiple Eigenschaften aufweisen.

Baustoff mit Vorbildcharakter

Der Architekt Werner Theuerkorn aus
Postmiinster hat mit Unterstiitzung der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU)

und des Fraunhofer-Institut fiir Bauphysik
(IBP) einen magnesitgebundenen Baustoff
entwickelt, der alle positiven Qualitéaten des
Rohrkolbens vereint: Typha-Platten sind in
Richtung der Plattenebene mit hohen Driicken
belastbar und durch die enthaltenen Gerbstoffe
schimmelresistent, was den Zusatz von Chemie
iiberfliissig macht. Sie ddmmen gut und

verbrauchen bei der Herstellung wenig Energie.

Dariiber hinaus verfiigen sie liber eine geringe
Wirmeleitfahigkeit von 0,052 W/mK. Sie bieten
einen guten Brand- und Schallschutz und sind
relativ diffusionsoffen, aber ausreichend dicht,
um bei den meisten Anwendungen auf eine
Dampfbremse verzichten zu kénnen. Da die
Platten nur aus dem Pflanzenmaterial und
einem mineralischen Kleber bestehen, erfillen
sie die Kriterien eines nachhaltigen Baustoffs,
der vollstiandig kompostierbar wire.

Proben aufs Exempel

Bei der Sanierung eines Fachwerkgebiudes in
Niirnberg wurden Typha-Platten erfolgreich
fir die Aullenwénde und auch im Fachwerk
verwendet und gepriift. Werner Theuerkorn
spricht einen weiteren Vorteil an. ,Wenn man
die Fachwerkfassade erhalten oder freilegen
méchte, kann man nur nach innen dammen
und verliert so wertvollen Platz. Durch den
schlanken Baustoff aus Rohrkolben hat

man dieses Problem in deutlich geringerem
Umfang.“

Im Garten der Cascina Cuccagna im Grof}-
raum Mailand war nun im Rahmen der

Expo das sogenannte Typhahouse zu

sehen. Der begehbare Pavillon bestand

aus weitgehend selbsttragenden Wand-,
Decken- und Bodenelementen aus Typha-
Platten mit guten Didmmeigenschaften.

Die Innenraumschale war diffusionsoffen
und mit einer dekorativen Lehmschlamme
iiberzogen, die Aulenhaut wurde aus Griinden
des Wetterschutzes mit Kalkschldamme
verputzt. Vor dem Pavillon befand sich ein
Vegetationsteich mit Typha-Bepflanzung.
Der Standort in der landwirtschaftlichen
Siedlung war bewusst gewiahlt worden, weil
seine wasserreiche Umgebung das Potenzial
birgt, sich zu einem bedeutenden Anbaugebiet
fiir Typha und eine regionale Produktion

von okologischen Baustoffen zu entwickeln.
Da die Rohrkolbenpflanze in der Lage ist,
néhrstoffbelastete Oberflichengewésser

zu reinigen, leistet sie einen bedeutenden
Beitrag zum Umweltschutz. Gewonnen wird
das benétigte Material im Winter — damit

ist die Ernte fiir Tiere storungsfrei. Zudem
stiinde der Anbau nicht in Konkurrenz zur
landwirtschaftlichen Nahrungsproduktion. @
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Oben: Typhahouse in
Mailand mit sichtbaren
Typha-Platten. Links: Das
Typhahouse wurde durch
Werner Theuerkorn,
Typha Technik und

das Fraunhofer IBP
unterstiitzt und wissen-
schaftlich begleitet.

Den Entwurf und die
Ausstellungsorganisation
verantwortete der
Architekt Bruno Franchi,
Realisierung und

BAUSTOFF TYPHA

Finanzierung lag bei
Fluck Holzbau. Unten
links: Die Typha-Platten
lassen sich mit allen
gangigen Werkzeugen
verarbeiten. Unten Mitte:
Beim Bora HotSpaResort
in Radolfzell wurden
Typha-Platten verbaut.
Unten rechts: Erfolgreiche
Verwendung von Typha-
Platten bei der Sanierung
eines Fachwerkhauses in
Niirnberg.
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