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USCITA PLUVIALE
pl. nord (1,51 pl. sud)

parafoglie

- ghiaia
- impermeabilizzazione
- strato di pendenza sp.8-16cm
- solaio in c.a. sp.30cm
- intercapedine d'aria sp.10cm
- isolamento Isover E60 G3 sp.10cm
- freno al vapore
- doppia orditura acciaio sp.5+5cm
- soffitto radiante Eurotherm Leonardo
  (1cm ctg+4cm eps con grafite)

- pavimentazione in cemento sp.10cm
- telo pvc
- stiferite sp.6cm
- solaio in c.a. sp.30cm
- intercapedine d'aria sp.10cm
- isolamento Isover E60 G3 sp.10cm
- doppia orditura acciaio sp.5+5cm
- soffitto radiante Eurotherm Leonardo
  (1cm ctg+4cm eps con grafite)

- pavimentazione in cemento sp.10cm
- freno a vapore
- isolamento alta densità sp.12cm
- membrana impermeabilizzante antiradon
- getto di completamento in c.a. sp.5cm
- verspaio areato tipo iglù sp.20cm
- platea di fondazione sp.45cm
- telo in polietilene + tessuto non tessuto
- magrone sp.10cm

- getto c.a. facciavista sp.30cm
- pannello continuo Isover Ekosol N G3
   touch sp.2cm
- struttura in acciaio sp.10cm con interposto
   pannello Isover Par Gold 4+ sp.9,5
- freno a vapore
- doppia lastra in cartongesso

pluviale diam.12cm
annegato nel getto in c.a.

guaina bituminosa+guaina bugnata

ghiaione per scolo acqua

- chiusino 50x50cm
- prolunga
- tubo diam.12cm di
   raccordo delle acque meteoriche

terra vegetale

fascia di ghiaino
su tutto lo sviluppo della

muratura

tubo di drenaggio diam.20cm

terra esistente

superficie facciavista
pigmentata rosso come campione

+2,51

+7,21

30

- strato di ghiaia a protezione
- guaina bituminosa
- massetto alleggerito per pendenza sp. 8/16
- solaio in c.a. sp.30cm

- getto in c.a. sp.16-14cm
- solaio in c.a. sp.30cm

piazzale in asfalto
pendenza a raccordarsi con la strada esistente

serramento tutta altezza in alluminio
rif. TAV 07

parapetto
in ferro veriniciato a polvere tinta al campione,
fissaggio ad innesto su bicchieri annegati nel
getto in c.a. come da indicazioni D.LL.

serramento tutta altezza in alluminio
rif. TAV 07

cordolo in c.a. strutturale 20x20cm
con giunto bentonitico

rompigoccia  come da inidicazioni D.LL.

rompigoccia  come da inidicazioni D.LL.
superficie facciavista

pigmentata rosso come campione

superficie facciavista
pigmentata rosso come campione

DET-02

sigillatura tra getto struttura e getto
pavimentazione come DETT-02


