
      

Foto: il rendering dell’energy centre come ideato (a sinistra)  e come realizzato (a destra) 

SCHEDA TECNICA sulle peculiarità energetiche dell’ENERGY CENTRE 

Caratteristiche dell’INVOLUCRO EDILIZIO 

Facciata vetrata a cellule – Trasmittanza termica media Uw pari a 1,50 W/m2K 

Facciata vetrata montanti e traversi -  Trasmittanza termica media Uw pari a  1,80 W/m2K 

Tamponamenti opachi - Trasmittanza termica pari a Uo pari a  0,33 W/m2K  

Finitura superficiale delle superfici opache:  in Alucobond con strip-LED integrati 

Caratteristiche degli IMPIANTI TERMOTECNICI 

Impianto di climatizzazione: impianto misto a elevato comfort, con controsoffitto radiante e aria primaria      

Generazione termica: teleriscaldamento, solare termico e gruppo polivalente 

Generazione frigorifera: gruppi polivalenti e gruppi ad assorbimento 

Caratteristiche delle RISORSE RINNOVABILI 

Utilizzo acqua di falda per la generazione termica e frigorifera: 2 pozzi di presa e restituzione 

Energia solare per la produzione di energia elettrica per mezzo di pannelli fotovoltaici:  potenza di picco 

installata pari a 46 kWp; superficie fotovoltaica installata:  320 m2 

ILLUMINAZIONE 

Illuminazione a basso consumo energetico, totalmente con tecnologia LED 

INDICATORE DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

Fabbisogno stimato di energia primaria per il riscaldamento : 0,89 kWh/m3 anno 

INDICATORE DI PRESTAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE 

Punteggio globale a progetto -Protocollo ITACA: 3        
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