
Apainelado em contraplacado folheado a tola

Apainelado em madeira tipo "Prodema"

Soleira em granito

Pavimento em Deck (madeira IPE)

Contraplacado maítimo 8mm folheado a tola

Porta em madeira de afizélia

Apainelado em madeira tipo "Prodema"

Guarnição em madeira de tola 50x15mm

Reboco estanhado

Apainelado em comtraplacado folheado a tola

Tijolo cerâmico 20cm

Reboco de desempenagem

Isolamento térmico 5cm

Apainelado em
madeira tipo "Prodema"

P4

P4

Guarnição em madeira de tola 50x15mm

Apainelado em contra-placado folheado a tola

Porta metálica

P3

Tijolo cerâmico 20cm

Reboco de impermeabilização
tipo Motex dry capa grossa da Weber

Painel sandwich de poliestireno extrudido
e gesso cartonado

Reboco pintado

Porta metálica Soleira em granito

Puxador em inox

P1 P2

Reboco estanhado

Tijolo cerâmico 20cm

Contra folheadas a madeira de tola

Isolamento térmico 5cm

Reboco de
desempenagem

Caixilharia em alumínio com vidro duplo
tipo Arkial serie cxi

Apainelado em madeira
tipo "Prodema"

Calha metálica para
correr as contras

Soleira em granito com batente

Tijolo cerâmico 20cm

Reboco estanhado

Isolamento térmico tipo Cappotto 6cm

Guarnição em madeira de tola 50x15mm

Caixilharia em alumínio com vidro duplo
tipo Arkial serie cxi

Soleira em granito com batente

Contra folheadas a madeira de tola

Pormenor de caixilharia (corte vertical)

Pormenor de caixilharia (corte Horizontal)

Pormenor de Porta tardoz  (corte Horizontal)

Pormenor de Porta tardoz (corte vertical)
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P3

P4

Perfíl em ferro galvanizado tubo 40x40mm

Chapa em ferro galvanizado pintada 2mm

Isolamento térmico 30mm
MDF hidrófogo 1cm

Contraplacado marítimo folheado a tola 8mm

Dodradiça em ferro galvanizado pintada

Chapa em ferro galvanizado 2mm

Pormenor de porta de entrada (corte Horizontal)

Pormenor de porta de entrada (corte Vertical)


