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Rivestimento esterno in assi
di legno "DAKOTA"
pino termotrattato

Struttura di sostegno
cartongesso  inclinato

Barriera al vapore

Controsoffitto esterno
doppia lastra- idrolastra interna
tinteggiata RAL 8022

Solaio PLASTBAU (4+28+5)

Doppia guaine impermeabilizzante
Massetto alleggerito in penzenza
Isolante-STIFERITE GT

Caldana in cls armato

Rivestimento esterno in assi
di legno "DAKOTA" pino
termotrattato

Magrone sottofondazione

Telo in polietilene

Platea C.A. alta

Guaina impermeabilizzante

Masseto in Cls armato con rete
(realizzato in pendenza)

Pavimento portico in cemento …………..
(realizzato in pendenza)

Piastre di fissaggio
tassellate al solaio

Struttura verticale di sostegno
rivestimento in legno esterno

tubolare mm. 40x30x2
interasse cm.60

Intercapedine d'aria

Rivestimento esterno in assi
di legno "DAKOTA" pino termotrattato

Struttura orizzontale

profilo Omega mm. 150x50x35
interasse circa cm.150

Fissaggio OMEGA a muro in CA

Fissaggio OMEGA a tubolare
verticale

Idrolastra
tinteggiata RAL 8022
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