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	:


	
	MAGGIONI



	PROGETTO
	:


	
	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICO-ARCHITETTONICA 

DEL GIARDINO DI PROPRIETA’ IN ST. MAXIME - FRANCIA



	RIFERIMENTO

	:


	
	TAVOLA   PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

	DATA
	:
	
	NOVEMBRE 2016



COMPUTO METRICO

N.B. 
Il presente COMPUTO METRICO fa riferimento a:

- “Capitolato speciale opere a verde” Ministero dell’Ambiente - Roma 1995    (Servizio Valutazione Impatto  Ambientale) 

- “Capitolato speciale tipo per appalti di opere a verde e del paesaggio” autori vari, edito da FIERE DI PADOVA, 1990

A)  MATERIALI ED OPERE AGRARIE

A1)
SUBSTRATI 

A1.1)
Substrati  

90 mq. circa a cespugli, arbusti ed erbacee tappezzanti 

(0.05 cm. X  93 mq = 4.70 mc) di cui :

-
50 % terra di coltura 

x totali mc. 2.30


-
25 % sabbia lavata e vagliata 
x totali mc. 1.20

-
10 % torba 


x totali mc. 0.50


-
15% terricciato neutro 

x totali mc. 0.70

A2)
ESSENZE VEGETALI

	Rif. Tav.
	Essenze Vegetali
	N.
	H./m.

	C./cm.
	( V./cm.


	Costo

Prev.

	EJ
	Eriobotrya japonica
	1
	2.00
	- - -
	50
	

	MG
	Mespilus germanica
	1
	
	
	
	

	OE
	Olea europaea (es.)
	1
	2.50
	50/60
	zolla
	

	OE 
	Olea europaea (a palla - in vaso)
	2
	
	
	
	

	OFA
	Olea fragrans aurantiacus (f. arancio)
	1
	1.50
	- - -
	30
	

	
	
	
	
	
	
	

	AEG
	Abelia Edward Goucher    
	13
	0.30
	- - -
	18
	

	AFM
	Abelia Francis Mason
	4
	0.30
	- - -
	18
	

	AJC
	Aucuba japonica crotonifolia
	7
	- - -
	- - -
	24
	

	ANV
	Abelia nana variegata
	11
	0.30
	- - -
	18
	

	AM
	Alchemilla mollis
	5
	0.30
	- - -
	15
	

	APb
	Agapanthus praecox blue
	8
	0.30
	- - -
	18
	

	AU
	Arbutus unedo 
	1
	1.70
	- - -
	30
	

	AJA
	Anemone japonica alba
	3
	0.30
	- - -
	15
	

	BSB
	Bouganvillea sanderiana (f. bianco )
	2
	1.70
	- - -
	24
	

	CCi
	Callistemon citrinus
	3
	0.50
	- - -
	18
	

	CCK
	Caryopteris x clandonensis Kew Blue
	5
	0.40
	- - -
	18
	

	CCr
	Cistus creticus
	5
	0.30
	- - -
	15
	

	CM
	Cineraria maritima
	10
	0.30
	- - -
	15
	

	CTe
	Choysia ternata
	8
	0.40
	- - -
	18
	

	CTo
	Cerastium tomentosum
	8
	0.30
	- - -
	15
	

	CTR
	Ceanothus thyrsiflorus repens
	7
	0.50
	- - -
	18
	

	CTS
	Choysia ternata Sundance
	8
	0.30
	- - -
	18
	

	DS
	Daphne sericea
	4
	0.30
	- - -
	15
	

	DSa
	Dipladenia splendes alba
	1
	1.80
	- - -
	24
	

	DSr 
	Dipladenia splendes rosea
	8
	1.80
	- - -
	24
	

	EEE
	Eleagnus ebbingei eleador
	8
	0.50
	- - -
	24
	

	EC
	Echium candicans
	3
	0.30
	- - -
	15
	

	FA
	Fioritura annuale
	10
	- - -
	- - -
	12
	

	HAV
	Hebe andersonii variegata
	5
	0.30
	- - -
	15
	

	HHE
	Hedera Helix elegantissima
	60
	0.30
	- - -
	15
	

	HPG
	Hydrangea paniculata grandiflora
	6
	0.50
	- - -
	18
	

	HPGr
	Hydrangea paniculata grandiflora rosea
	8
	0.50
	- - -
	18
	

	HQ
	Hydrangea quercifloia
	6
	- - -
	- - -
	18
	

	IS
	Iberis semperflorens
	22
	0.30
	- - -
	15
	

	JAR
	Jasminum azoricum rosea
	2
	2.00
	- - -
	24
	

	LCP
	Lonicera caprifolium periclymenum
	2
	2.00
	- - -
	24
	

	LNB
	Lonicera nitida baggesen’s gold
	15
	0.30
	- - -
	18
	

	LNH
	Lavandula nana Hidecote blue
	15
	- - -
	- - -
	15
	

	LPM
	Lonicera pileata Moss Green
	12
	- - -
	- - -
	18
	

	MSV
	Mischantuhus sinensis variegatus
	5
	- - -
	- - -
	18
	

	MS
	Mischantuhus sinensis
	10
	- - -
	- - -
	18
	

	PAB
	Perowskia atriplicifolia blue spire
	15
	0.50
	- - -
	18
	

	PC
	Plumbago capensis
	4
	1.70
	- - -
	24
	

	Pce 
	Passiflora coerula
	1
	1.70
	- - -
	24
	

	PG
	Punica granatum
	1
	1.80
	- - -
	50
	

	PT
	Pachisandra terminalis
	110
	0.30
	- - -
	15
	

	PTe
	Phormium tenax
	5
	0.60
	- - -
	24
	

	PTev
	Phormium tenax variegata
	3
	0.60
	- - -
	24
	

	PTN
	Pittosporum tobira nana
	25
	0.50
	- - -
	24
	

	RCM
	Rosa chinensis mutabilis
	3
	0.50
	- - -
	24
	

	RH
	Rosa heidetraum
	11
	0.40
	- - -
	18
	

	RM
	Rosa mermaid
	2
	1.70
	- - -
	24
	

	ROP
	Rosmarinus officinalis prostratus
	12
	0.30
	- - -
	18
	

	RS
	Rosa schneeflocke
	10
	0.40
	- - -
	18
	

	SJ

	Solanum jasminoides 
	2
	2.00
	- - -
	24
	

	Sms
	Syringa mycrophylla superba
	3
	0.80
	- - -
	24
	

	SL
	Stachis lanata
	10
	0.30
	- - -
	15
	

	TF 
	Teucrium Fruticans 
	4
	0.50
	- - -
	18
	

	VM
	Vinca minor
	40
	0.30
	- - -
	15
	

	VMV
	Vinca major variegata
	80
	0.30
	- - -
	15
	

	VTV
	Viburnum tinus variegatus
	4
	0.60
	- - - 
	24
	

	Zs
	Ziziphus sativa
	2
	2.00
	- - -
	40
	

	Rif. Tav.
	Essenze Vegetali di completamento

da inserire successivamente
	N.
	H./m.

	C./cm.
	( V./cm.


	Costo

Prev.

	AD
	Arundo donax
	
	0.50
	- - -
	18
	

	CuM
	Cuphea mirtifolia (alba)
	
	0.30
	- - -
	15
	

	MA
	Mesembriantemum acinaciforme
	
	0.30
	- - -
	15
	

	MJ
	Mirabilis jalapa
	
	0.30
	- - -
	15
	

	MSZ
	Miscanthus sinensis zebrinus
	
	0.50
	- - -
	18
	


B) MATERIALI, OPERE IMPIANTISTICHE e EDILI

B1)  
OPERE IMPIANTISTICHE

B1.1)
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

· Verifica centralina elettronica per automazione impianto d’irrigaziione ed eventuale sostituzione con modello recente a due vie (zona alta e zona bassa) alimentata a pile.

· Verifica ala gocciolante esistente con due possibilità :

B1.1a - Parziale integrazione con fornitura di ala gocciolante auto-compensante (mod. Gerrig) per tutte le zone a cespugli, arbusti e tappezzanti erbacee. 

B1.1b – Completa sostituzione dell’impianto irrigante esistente con inserimento ex novo di ala gocciolante auto-compensante (mod. Gerrig) per 350/370 ml. e relativi gocciolatoi per vaserie.

· Realizzazione scavi e reinterri per l’alloggiamento di tubazioni idrauliche di raccordo (attraversamento dei camminamenti) del nuovo impianto.       

· Fornitura e posa di  contro-tubo diam. 10 cm. per  connessioni di tubazioni idrauliche negli attraversamenti dei camminamenti

· Eventuale fornitura e posa di n. 3 pozzetti con prese d’acqua ad attacco rapido in determinate zone individuate in progetto e da verificare in loco.

B1.2)
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Illuminazione di servizio :

· Predisposizione e fornitura di n. 1 accenditore crepuscolare per luci di servizio.

· Fornitura e posa n. 10 luci di servizio OLIMPIA su paletto a terra h. 60 cm. (Sirrah-Guzzini)

· Fornitura e posa n. 2 luci di servizio OLIMPIA su paletto a terra h. 150 cm. (Sirrah-Guzzini)

Illuminazione scenografica

· Fornitura e posa n. 3 luci scenografiche di cui :

n.1 GULLIVER (Castaldi) da terra per Ulivo

n.2 Faretti spot (………..) su montante pergola per illuminazione fontana

· Realizzazione scavi e reinterri per l’alloggiamento di tubazioni elettriche nuovo impianto
Complementi
· Fornitura e posa di ca. n.7 pozzetti per collegamenti rompi-tratta

B2)  
OPERE EDILI

B2.1)
PAVIMENTAZIONI, ZOCCOLATURA E CORDOLATURA

· Pavimentazione esistente
Revisione della pavimentazione esistente con sistemazione della stessa per le parti rovinate con particolare riferimento al rifacimento della stilatura delle fughe o eventuale completo rifacimento da valutare nei materiali (lastre di pietra locale) e nel sistema di posa (posa alla romana) su massetto in cls (magrone) e stabilizzate su strato di allettamento (malta cementizia) con la stilatura delle fughe a mezzo di boiacca di cemento e successiva pulitura con segatura per circa 55 (54) mq. totali.

· Camminamenti
Formazione di nuova pavimentazione per camminamenti da realizzarsi in lastre riquadrate di pietra locale posate alla romana su strato di allettamento (malta cementizia) per circa 45 (43) mq. totali.

· Pedana
Deck in listoni di Teak (100x10x1.5 min.) cm. tipo piano barca per ca. mq. 12 posato su intelaiatura metallica ancorata a terra come da progetto. 

· Ghiaietto

Raccolta del ghiaietto presente in cumuli di accantonamento al fine di poter procedere con i lavori di realizzazione della pavimentazione, della zoccolatura e della cordolatura.

Ripristino con aggiunta delle eventuali mancanze di ghiaietto dello stesso tipo dell’esistente con stesura uniforme sulla superficie interessata da questo materiale per circa 90 mq.

· Zoccolatura
Realizzazione di zoccolatura in lastre riquadrate di pietra locale (h. base lesena cornice 

d’ingresso e spessore …..) con faccia vista a piano sega per circa 15 ml. (fronte parete ingresso principale) posata con malta cementizia e sigillatura dei giunti.

Valutare dove e se estendere la zoccolatura su altre pareti della costruzione.

· Cordolo
Realizzazione (ripristino) di cordolo in pietra locale per circa 67 ml. Utilizzo di bindero (parte di recupero del bindero esistente e parte di bindero ex novo con le stesse caratteristiche del precedente) posato in verticale con rincalzo di malta cementizia e sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento.


B2.2)
MURETTI


· Formazione ex-novo di muretto di contenimento in scarpata (parte centrale) realizzato in blocchi di pietra locale con rincalzo in cls per circa 4 ml.

· Ripristino di muretto di contenimento (zona alta e zona bassa) realizzato in blocchi di pietra locale parte recuperati e parte ex novo con rincalzo e intasamento in cls per circa 7 ml.

B3)  
OPERE DI CARPENTERIA METALLICA

B3.3)
Pergola metallica, Parapetto e grigliati metallici
· Pergola

Realizzazione di Pergola in tubolare metallico a sezione quadrangolare per la struttura portante e in tondino di ferro per le restanti parti come da progetto e più precisamente :

-
n. 6 Montanti in ferro a sezione quadra (4x4) cm. - h. 2.20 m.

-
n. 2 Traverse lunghe in in tubolare di ferro a sezione quadra (4x4) da 3.96 m.

-
n. 3 Traverse corte in tubolare di ferro a sezione quadra (4x4) da 2.96 m.

- 
n. 6 Tenditori corti  in tondino di ferro d.1 cm. lunghi cm 1.96

-
n. 2 Tenditori medi in tondino di ferro d.1 cm. lunghi cm 2.96 

-
n. 3 Tenditori lunghi (arco) in tondino di ferro d.1, lunghi  cm 4.00

-
n. 3 Archi in piattina di ferro lunga (3.25 + 0.20) m. e spessore 3 mm.

-
n. 3 Cerchi in piattina di ferro lunga (157), d. 50 cm. e spessore 3 mm.

-
n. 6 Supporti di fissaggio a terra (plinto in cls) come da progetto

· Parapetto 

Realizzazione di parapetto in tubolare metallico a sezione quadra (2x2) cm. per la struttura portante e in piattina di ferro h.2 cm. - intrecciata a riquadro per le restanti parti. 

N. 3 moduli di cui n. 2 da (101 x 92) cm. e n. 1 da (101 x 152) cm.

N. 4 montanti in tubolare metallico a sezione quadra (4x4) cm. – h.109 cm.

 Dimensioni totali - H. 1.11 m. e L. 3.70 m.

· Grigliati

Realizzazione di n. 4 grigliati su disegno come da progetto e più precisamente:

n. 2 Grigliati con struttura portante in tubolare metallico a sezione quadrangolare (2x2) cm. e in piattina di ferro per le riquadrature interne. Dimensioni - H. 1.52 m. e L. 1.01 m.

n. 2 Grigliati con struttura portante in tubolare metallico a sezione quadrangolare (2x2) cm. e in piattina di ferro per le riquadrature interne. Dimensioni - H. 2.99 m. e L. 1.52 m.

B3.4)
CANCELLO CARRAIO
· Realizzazione di portoncino pedonale ricavato in un’anta del cancello esistente, ingresso carraio nella parte alta della proprietà

B3.5)
PIATTO DOCCIA
· Da valutare la fornitura e posa di piatto doccia in pietra locale monoblocco (1.00x1.00) m. – spessore 10 cm. (finitura bocciardata anti-sdrucciolo) e .

B4)  
MATERIALI VARI

B4.1)
VASERIA
· Fornitura di n. 2 vasi in cotto mod. orloforte, diam. 0.60 m. con distanziali da terra
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