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Descrizione prodotto:  
tavolo basso bar con piano scorrevole e sistema di sollevamento bar 
ad azionamento elettrico. 

Dimensioni: L115 x H54 x P115 cm. 

Materiali: 
struttura in multistrato di pioppo spessore 20 mm., cassa e piano in 
sandwich con rivestimento in fibra di vetro e resina epossidica 
spessore 35 mm., rivestimenti in acciaio inox lucidato a specchio 
spessore 1,5 mm., base in acciaio inox lucidato a specchio spessore 3 
mm. 

Meccanismi di movimentazione: 
sistema di scorrimento e di sollevamento ad azionamento elettrico 
realizzati in acciaio inox 316 e alluminio 110 en aw 6082/almg4si 
fabbricati e assemblati secondo iso 9001 standard con contrassegno 
ce 2006/42/ce-93/68 cee, trasmissione tramite motori elettrici 
reversibili a controllo continuo 12v e 24v dc e 115v e 230v ac. Cablaggi 
con rivestimento flessibile ignifugo. Movimento meccanico limitato da 
microinterruttori regolabili. Massimo carico di scorrimento 50 kg., 
massimo carico di sollevamento 60 kg. 

Finitura:  
verniciatura della cassa in triplo strato di prodotto poliuretanico 
metallizzato ad alta resistenza in ampia gamma di colorazioni, 
lucidatura con varie possibilità di effetti. 

Dotazione:  
telecomando, interruttore manuale. 

Imballo:  
cassa dimensioni L130 x H85 x P 30 cm.

Product description:  
coffee table bar with sliding bar and electric operated system. 

Dimensions: L115 x H54 x P115 cm. 

Materials: 
structure in multi-layer poplar thickness 20 mm., case and surface in 
sandwich with fibreglass and epoxy coating thickness 35 mm., 
covering in mirror polished stainless steel thickness 1.5 mm., base in 
mirror polished stainless steel thickness 3mm. 

Handling mechanism: 
electronic sliding and lifting system manufactured in stainless steel 316 
and aluminium 110 enaw 6082/aimg4si manufactured and assembled 
according to iso 9001 standard with ce 2006/42/ec-93/68 eec 
certification. transmission by means of reversable electric motors with 
continuous control, 12v and 24v dc and 115v and 230v ac. Wiring with 
flexible waterproof coating. Mechanical movement limited by 
adjustable micro-interruptors. Maximum sliding load 50 kg., maximum 
lifting load 60 kg. 

Finish:  
painting of the surface in triple strata of high resistence metalized 
poliuretanico in a wide range of colours, polishing with various effect 
possibilities. 

Equipment:  
remote control, manual switch. 

Packing: 
case dimensions L130 x H85 x P 30 cm.

Description produit:  
table basse bar avec plateau coulissant et système de levage 
rangement bar à commande électrique. 

Taille: L115 x H54 x P115 cm. 

Matériaux: 
structure en contreplaqué de peuplier, épaisseur 20 mm, coffre et 
plateau en sandwich, face en fibre de verre et résine époxy épaisseur 
35 mm, revêtement en acier inox ultra-brillant 1,5 mm d'épaisseur, 
base en acier inox ultra-brillant épaisseur 3 mm. 

Mécanismes d’actionnement: 
système coulissant et de levage avec allumage électrique fabriqué en 
acier inox 316 et aluminium 110 enaw 6082/aimg4si réalisé et 
assemblé selon la norme iso 9001 avec marque ce 2006/42/ec-93/68 
eec, transmission par moteurs électriques réversibles à courant 
continu 12v et 24v dc et 115v et 230v ca. Câblages avec revêtement 
souple ignifugé. Mouvement mécanique limité par des micro-
interrupteurs réglables. charge maximum permise par le système 
coulissant 50 kg, Charge maximum de levage 60 kg. 

Finition:  
peinture du coffre en triple couche de produit polyuréthane métallisé à 
haute résistance, dans une large gamme de coloris, polissage avec 
plusieurs effets. 

Livré avec:  
télécommande, interrupteur manuel.  

Emballage: 
dimensions du colis L130 x H85 x P130 cm.
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