
天井 : 米松集成材300*90格子梁
   木材保護塗装
床 : 大理石t20
壁：長尺シナベニアt4底目地3mm +AEP105

吊り戸上レール
梁より吊り下げ

キャンバス建具
キャンバス建具
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St H200×294
溶融亜鉛メッキ
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排水横枝管

トロンブ壁  CB120A�4段積み

水勾配1/100

方杖
構造用鋼管φ34mm

ケーブルラック

排水横本管
ケーブルラック

給水給湯本管

勾配1/100

St□200×200 溶融亜鉛メッキ
埋込み柱脚
柱周り弾性コーキング

大理石t20 エポキシ団子張り
モルタル下地
断熱材t65
合成スラブ（スーパーEデッキ）

FRP防水断熱工法

構造用合板t24
米松集成材格子梁300*90

ドライエリア

収納�鉄筋籠

ガス配管 天井� : 溶融亜鉛メッキ合成スラブデッキプレート
床�: コンクリート金ゴテ押え� t120
柱 : St□200*200�溶融亜鉛メッキ
梁 : StH200*294 溶融亜鉛メッキ

サッシ下枠�米松集成材�120角
合成スラブ上基礎立ち上がりに
アンカーボルトにて緊結

土台 120角
合成スラブ上基礎立ち上がりに
アンカーボルトにて緊結

267 1520 1735

梁 米松集成材�90×300 木材保護塗装
桁梁�補強材� St FB16×150�木梁に埋め込み 

面戸板�杉板t25

St□200×200 溶融亜鉛メッキ
埋込み柱脚
柱周り弾性コーキング

705 828

▼設計GL=B1SL
(GL±0)
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照明配線ダクトレール
梁より吊り下げ

外部水栓
配管用SUS鋼管� φ19にて配管

外部コンセント
鋼管 Φ15mmにて配線

▼平均地盤面
(GL+1079)

▼1SL(GL+3110)

▼最高高さ(GL+6723)

▼1FL(GL+3225)

▼RSL
(GL+6525)

キッチン・ダイニングルーム
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