
Vegetacijski sloj: XEROFLOR XF 301, vegetacija
žički grobelnik, na pletivu

Filc kot akumulator vode: XEROflor XF 159

EPDM membrana

Aluminijasta pločevina Prefa debeline 0,6mm,
strukturno barvana, barva po izboru arhitekta

Obstoječ kamnit venec v zahodnem delu severne
stene, sidran v AB horizontalno vez

Impregnirane smrekove deske debeline 15mm na
leseni podkonstrukciji

Steklo (2x10mm) dimenzij 3040x3130mm,
lepljeno, varnostno kaljeno, optiwhite, samočistilno,

antirefleksivno,
brušeni in polirani robovi.

Steklo je na treh straneh vpeto v jekleno
konstrukcijo.

Razgledna ploščad, pločevina debeline 12mm,
zgornja površina rezkana, cinkano

Strešni vtočnik Geberit Pluvia, sistem s podtlakom

HILTI HSL-3_SK M12/25

Jeklena podkonstrukcija razgledne ploščadi, jeklo
za konstrukcijo kvalitete S235, kvaliteta zvarjenih
spojev SIST EN ISO 5817 razred C, vsi zvari so

neprekinjeni.
Antikorozijska zaščita jeklene konstrukcije skladno

s tehničnim poročilom. Predvidoma s premazi,
sistem in debeline slojev antikorozijskega premaza

potrebno izvesti v skladu z EN ISO 12944 ter EN
ISO 19840! Upoštevati je potrebno zahteve,

podane v standardu SIST EN 1090!
Konstrukcija je vroče cinkana

2xHILTI HAS M12x160/28

Vpetje jeklene ograje

Jeklena ograja, cev premera 30mm, hladno
oblikovana, vroče cinkana, vpeta

Vegetacijski sloj: XEROFLOR XF 301, vegetacija
žički grobelnik, na pletivu

Horizontalna AB vez

EPDM membrana

Filc kot akumulator vode: XEROflor XF 159

OSB plošče debeline 15mm

Podkonstrukcija iz impregniranih lesenih letvic
20/20mm

Venčni kamen iz bihacita

Originalen kamnit zid

Perforiran zaključni profil vegetacijskega sloja
debeline 0,6mm

Krovska pločevina, debeline 0,6mm

EPDM membrana z notranje strani žlebu

Žleb, pločevina debeline 5mm, prašno barvan,
barva po izboru projektanta,
pritrjevanje žlebu z notranje strani,

Strešna kritina skril, dvojno prekrivanje,
pritrjevanje z nerjavečimi žičniki

Bitumenski trak

Križno lepljena plošča, debeline 14cm, 5 slojna

Odkapna obroba, pločevina debeline 2mm, stiki na
mestu varjeni, brušeni, AKZ zaščiteni in finalno
barvani, skrito pritrjevanje - pločevina pritrjena
preko navojnih čepov

Jeklena konstrukcija fiksne strehe, zvarjeni profili
kvalitete jekla S235 J0, jeklo peskano, vroče
cinkano in finalno barvano

Vrtišče pomične strehe,
bronasta puša

Jeklena konstrukcija pomične strehe, zvarjeni profili
kvalitete jekla S235 J0, jeklo peskano, vroče
cinkano

Križno lepljena plošča, debeline 14cm, 5 slojna
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