PERFIL METALICO VOLADIZO
FACHADA OESTE IPE 160

BASTIDOR FORMADO POR PLETINAS DE ACERO
GALVANIZADO "L” DE 40 MM
DE LADO Y 3MM DE ESPESOR

PLETINA ACERO
GALVANIZADO 50x10 MM
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PIEZA FIJACION DE CELOSIAS
A PLETINA SUPERIOR DE
BARANDILLA. E=1/10

DIRECCION DE APERTURA ——=>

BASTIDOR FORMADO POR PLETINAS DE ACERO
GALVANIZADO "L” DE 40 MM
DE LADO Y 3MM DE ESPESOR

CHAPA ONDULADA
MICROPERFORADA DE ZINC
E=1 MM. MODELO SINIUS
WM ZINC 18/76

PLETINA ACERO
GALVANIZADO 50x10 MM
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PIEZA PAR FIJACION DE CELOSIAS
A PLETINA SUPERIOR DE ACERO.

BARANDILLA DE ACERO GALVANIZADO

VERTICALES: REDONDO ACERO GALVANIZADO D=16 MM
HORIZONTAL INFERIOR: PLETINA ACERO GALVANIZADO 50x10
HORIZONTAL SUPERIOR: PLETINA ACERO GALVANIZADO 50x10
(CON LOS BORDES TRATADOS)

PLETINAS DE SUJECION A ANGULAR 55: 55x10 CADA 50 CM

DIRECCION DE APERTURA ——=

DETALLE APERTURA FACHADA



