Palificata viva doppia

- E una struttura in tronchi, presenta due pareti di cui una esterna, frontale, ed una
interna, a contatto con il substrato, parallele ed inclinate con valore massimo di circa
60° rispetto all'orizzontale. Viene inserita alla base di scarpate e pendii franosi, &
possibile la realizzazione di piu file sovrapposte, blocca le masse a monte, favorisce il
drenaggio svolgendo nel complesso azione stabilizzatrice e di consolidamento.

Palizzata viva

- Viene inserita lungo versanti soggetti ad erosione superficiale con orientamento
secondo le curve di livello. E' una struttura costituita dalla sovrapposizione di file di
tronchi disposti orizzontalmente, sorretti da tronchi verticali infissi nel substrato,
alternate a materiale vegetale vivo (talee, ramaglia di specie atte alla riproduzione
vegetativa e/o piantine a radice nuda o in fitocella).

Muri a secco

- Il muro in pietrame a secco € una struttura di sostegno perfettamente drenante;
I'efficienza del drenaggio pud essere opportunamente garantita dalla posa di un
geotessile nontessuto a tergo dell'opera.

Planimetria schematica degli interventi
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Fascinata viva drenante
- Viene inserita lungo scarpate e pendii franosi, la disposizione spaziale consiste in file
disposte lungo i percorsi preferenziali di flussi d'acqua superficiali o poco profondi.

E' costituita da fascine realizzate con materiale vegetale vivo (astoni e/o verghe)

fissate al terreno per mezzo di picchetti, che in taluni casi possono essere costituiti
anch'essi da materiale vegetale vivo (talee).

Viminata viva di versante

- Si applica sui versanti soggetti a movimenti superficiali di terreno o a modesti
franamenti ed erosioni. Si compone di verghe di specie legnose con capacita di
propagazione vegetativa, intrecciate attorno a paletti in legno

Canalizzazioni in legname e pietrame

- La canaletta deve essere opportunamente collocata in uno scavo che consenta
I'afflusso dell'acqua dalle zone laterali. Si realizza mediante uno scavo a sezione,
infissione nel terreno di pali scortecciati di legno durabile, fissaggio longitudinale di
elementi di lunghezza variabile da 2 a 4 m, posa, nei quadri in legname, di lastroni o
blocchi di pietrame intasati con materiale terroso, inerbimento del terreno di
riempimento dei giunti fra le pietre.

Binari per il transito dei carrelli di servizio
- Sistema di trasporto delle merci e del materiale occorrente alla manutenzione delle
opere di ingegneria naturalistica composto da carrelli posti su binari.

Briglia viva in legname e pietrame

- Viene inserita trasversalmente a corsi d'acqua a regime torrentizio , anche con
marcata erosione di fondo e laterale con conseguente trasporto solido. E' una
struttura in tronchi disposti, in livelli sovrapposti, perpendicolari uno all'altro a formare
una gabbia di contenimento per il materiale inerte e quello vegetativo.

Rivestimento in rete metallica zincata e biostuoia

- Struttura costituita dalla sovrapposizione di una rete metallica ad una biostuoia,
viene inserita lungo versanti in roccia friabile, scarpate e pendii franosi con
inclinazioni anche superiori a 40° rispetto all'orizzontale.
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Vasche di laminazione

- Vengono realizzate per ridurre la portata durante le piene di un corso d'acqua
tramite lo stoccaggio temporaneo di parte del volume dell'onda di piena

Realizzazione di canalizzazioni interrate

- Tubazioni interrate per lo smaltimento delle acque provenienti dal troppo pieno delle
vasche di laminazione per lo smaltimento nel torrente.

Deposito attrezzi agricoli / ricovero operai / stazione carrelli
- Piccola casetta prefabbricata in legno ad uso degli operari che coltivano i fondi e
mantangono in efficienza le opere di ingegneria naturalistica.

Parco urbano

- Aree attrezzate a parco pubblico, con annesse aree giochi per bambini ed aree
adibite ad impianti per lo sport.

Realizzazione di percorsi ciclabili

Realizzazione di percorsi pedonali

Sezioni schematiche

Vasca di laminazione

Percorso pedonale

Percorso pedonale e vasca di laminazione
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