
ventilazione naturale 
trasversale nelle mezze stagioni

raccolta acque 
meteoriche

ottimizzazione della 
luce naturale

l’impianto fotovoltaico in copertura è 
dimensionata per coprire il fabbisogno 
elettrico delle residenze

vegetazione come 
barriera acustica
    

climatizzazione radiante a pavimento
 e ventilazione meccanica controllata 
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eventuale inserimento di atomizzatori 
d’acqua per raffrescamento evaporativo 
a discendenza nelle aree esterne

serbatoio raccolta 
acque meteoriche

alle cassette wc

all’impianto d’irrigazione

allaccio alla rete di teleriscaldamento per la fornitura 
di calore per il riscaldamento invernale e a.c.s. previa 
verifi ca della fattibilità    energia elettrica 

dall’impianto fotovoltaico

gruppo 
frigo

locale impianti

alle utenze

estrazione aria calda e 
viziata

ventilazione naturale 
trasversale

l’impianto fotovoltaico in 
copertura è dimensionata 
per coprire il fabbisogno 
elettrico della scuola

pelle a schermo della radiazione solare 
estiva e dell’inquinamento acustico

estrazione aria 
calda e viziata

riscaldamento radiante
a pavimento 

strategie energetiche

la vegetazione e il trattamento degli 
spazi esterni mitigano il microclima 
contribuendo al raffrescamento passivo

vegetazione come 
barriera acustica
    


