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CAPPOTTO ESTERNO cm.10 + RASANTE CON APERTURE DA

REGOLARIZZARE IN LINEA CON QUELLE SOTTOSTANTI
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DISCESA INCASSATA NEL MURO

NUOVA DISCESA INCASSATA
NEL MURO
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PARAPETTO IN VETRO
A SPECCHIO h. 250

PACCHETTO ISOLAMENTO GABBIA
PIATTAFORMA E FINITURA ESTERNA

EVACUATORI DI FUMO Dim. Interna (cm.80x80)
SU BASAMENTO PER LAMIERA GRECATA

PORTA REI COLORE BIANCO CON OBLO'
E CARTONGESSO REI VERTICALE
 FINO ALLA COPERTURA

PORTA REI + SERRANDA TAGLIAFUOCO
COLORE BIANCO CON OBLO'

25
7

25
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19
05

DISCESA  GRONDA TUNNEL
CENTRATA AL PILASTRO

ACCOGLIENZA
CENTRO BENESSERE

Passaggio Im
pianti

(Mandata e Ripresa)

162

CAPPOTTO PER ESTERNO EPS cm.10

DISCESE DESOLIDARIZZATE INCASSATE NEL MURO

MURATURA  POROTON 30x25x19 REI120'
CON  CAPPOTTO ESTERNO EPS cm.10

FILTRO FUMO

Evacuatore di
Fumo (aerazione
vano scala mq.1)

h.410

Rib.h.240

SCARICO ACQUE

       Gradino segnalato

con luci led

IMPERM.SU BATTUTO IN PENDENZA
CON SOPRA PAVIMENTO GALLEGGIANTE

CIOTOLI

PARETE ISOLAMENTO  :  cm.12
ECOSOL mm.15 - STRUTTURA METALLICA
CON PANNELLI INTERPOSTI  ISOVER PAR GOLD mm.70
DOPPIA LASTRA IN FIBROCEMENTO mm.13+13
con rasatura a base cementizia ad elevata resistenza
all'umidità relativa

P01a

T02

RIVESTIMENTO DI TUTTI I PILASTRI
INDEX FONOCELL mm.4 con rasatura
a base cementizia ad elevata
resistenza all'umidità relativa

T03

rib.240

P04

PIL01

PASC02

PIL01a
P05a

SERRAMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO
PERSIANE IN LEGNO CON CARDINI RESINATI ESINPLAST

SERRAMENTI ESTERNI SU TERRAZZO
IN ALLUMINIO (RAL7032 OPACO)

26
0

INIZIO PARETE CIECA

19
4

PORZIONE DI SERRAMENTO A TAGLIO TERMICO POGGIANTE SU SOLAIO
CON CARATTERISTICHE UGUALI A QUELLO DELLA SALA COLAZIONI

147

227
PORZIONE DI SERRAMENTO VETRO UNICO A TAGLIO TERMICO

68

PORZIONE DI PARETE CON LASTRA A SPECCHIO IN CRISTALLO
COMPLANARE AL SERRAMENTO A TAGLIO TERMICO

Ø270

RIPOSIZIONAMENTO DOGHE FRANGISOLE IN LEGNO

135

DISCESA  GRONDA TUNNEL
CENTRATA AL PILASTRO

PORZIONE DI PAVIMENTO IN CEMENTO BOCCIARDATO
CON CARATTERISTICHE UGUALI A QUELLO DELLA HALL

pavimenti "quarzite rossa"
indiana fiammata e spazzolata

pavimenti pietra calcarea"spuma"
della Siria lavorazione spazzolata

telai con griglia inox e sottostante
vetro antisfondamento su foro solaio

Pavimento con cemento bocciardato

griglia

PAV.PIXEL

PULSANTIERA

18

SFONDATO FINTA FINESTRA
CON DAVANZALE E PERSIANE

SFONDATO FINTA FINESTRA
CON DAVANZALE E PERSIANE

vuoto

vasca acqua fredda(h.cm.22)
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pareti ispezionabili su tutto il perimetro

45
P05b

P01

CON INTONACO PER ESTERNO

+4.95

+4.95

+4.95

7
BATTUTA CONTRO ELEMENTO IN LEGNO

GIUNTO

SCARICO IN DISCESA A
PAVIMENTO ACQUE BIANCHE

176

LIMITE (1mt.DAL CONFINE) DA RISPETTARE
PER QUALSIASI TIPO DI TUBAZIONI O IMPIANTI

ESALATORE INCASSATO NEL MURO

374

620

619

GHIACCIO
(78x83,5)

PORTA REI IN ACCIAIO E VETRO CON MANIGLIONE, SERRATURA E BADGE

SAUNA FINLANDESE 145
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(Tassellare il soffitto con Lastra
in silicato di calcio tipo
FIREGUARD 1,3 cm)

PARETE ISOLAMENTO REI120 : (TOT.cm.13,1)
LASTRA IN SILICATO DI CALCIO FIREGUARD  mm.13
EKOSOL mm.15 - STRUTTURA METALLICA mm.75
CON PANNELLI INTERPOSTI  ISOVER PAR GOLD mm.70
DOPPIA LASTRA GIPROK AQUAROC mm.13+13
con rasatura a base cementizia ad elevata resistenza
all'umidità relativa

150

150

176

FILTRO FUMO FORO E
MACCHINETTA SUL FIANCO

RAMPA DIRACCORDO

+3.70

+3.83

TUBO DI LUCE Ø300
+3.83

EVACUATORI DI FUMO Dim. Interna (cm.80x80)
SU BASAMENTO PER LAMIERA GRECATA

ARMADIO COLLETTORI DOCCE

DOCCE
emozionali
Rib.h.240

n° 2 TENDAGGI A SBRACCIO
(500x270+600x270)
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PRESA ASPIRAZIONE UTA A SOFFITTO

SCARICO VASCA IDROM.
AL DECLORATORE  P.INT.

CANALE RACCOLTA ACQUE TERRAZZO
IN ACCIAIO INOX CON DISCESA ESTERNA

FOSSA cm.25

ESALATORE IN SALITA INCASSATO NEL MURO,
A PAVIMENTO SCARICO BAGNI E DOCCE

IN DISCESA CONTRO PILASTRO

SCARICO DOCCE
ED ESALATORE

ZOCCOLO IN C.A. CON SOPRA SCOSSALINA
A PROTEZIONE PASSAGGIO IMPIANTI

HEA PER TENDAGGI A SBRACCIO

HEA PER TENDAGGI A SBRACCIO

MANIGLIONE FISSO

MANIGLIONE GIREVOLE

PARAPETTO IN VETRO
A SPECCHIO h. 180

SOGLIA IN PIETRAcm.31

PANNELLO SCORREVOLE h.240
CON VETRO SATINATO

+3.93

VELETTA RIB. SOFFITTO

P05

Rib.h.240

80

h.270al soffitto
NUOVO MURO A
TUTTA ALTEZZA

a
b

c

d

LEGENDA INTONACI :
INTONACI DI CALCE MATERICI RIGATI (PARETI E SOFFITTI)

INTONACO LISCISSIMO (PARETI E SOFFITTO ZONA RIBASSATA)

CEMENTO ARMATO (PARETI ASCENSORE) COLORATO COME IL SETTO
IN C.A. DELLA CANTINA  ZONA BOTTI LUCIDO COLOR PIETRA VIOLA

GIUNTO n°3 NEL MASSETTO SOTTO LA PORTA

GIUNTO n°4 NEL MASSETTO
SU GIUNTO STRUTTURALE

GIUNTO n°2 NEL MASSETTO

GIUNTO n°1 NEL MASSETTO

GIUNTO  NEL MASSETTO

INGOMBRO Q.ELETTRICO
80x8xh.200

RACCORDO PARETE IN CARTONGESSO

ACIDATO d

TAMPONAMENTO SOTTO SCALA ARRETRATO cm.5
DA FILO FINITO CON SOGLIA, BULBI e SPORTELLO
DI ISPEZIONE IMPIANTI (cm.60xh.70)
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lungh.cm.295

HE100 h.cm.60 da pavimento
putrelline di controventatura
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Intonaco  interno 1 cm

Pannello isolante ISOVER PAR GOLD 7 cm

P04

42
(1+28+1+1,5+7+0,1+1,3+1,3)

Pannello isolante tipo ISOVER EKOSOL 1,5 cm

Parete esistente in mattoni pieni 40 cm

Intonaco  esterno 1 cm

Lastra tipo GYPROC AQUAROC 1,3+1,3 cm
con rasatura a base cementizia ad
elevata resistenza all'umidità relativa

Rasatura 1 cm

Parete esistente in mattoni pieni 43 cm

Isolamento in EPS spessore cm 10

P01

56
(1+10+1+43+1)

Intonaco Esterno 1 cm

Intonaco interno cm.1 a base cementizia
ad elevata resistenza all'umidità relativa

P
P05
Rasatura 1 cm
Isolamento EPS  spessore 10 cm

42
(1+10+30+1)

Blocco di laterizio leggero tipo POROTON 600
(30x25x19 cm)
Intonaco interno a base cementizia ad elevata
resistenza all'umidità relativa sp. 1cm.

P05a
Rasatura 1 cm

Isolamento in EPS spessore 20 cm

52
(1+20+30+1)

Blocco di laterizio leggero tipo POROTON 600
(30x25x19 cm)

Intonaco interno a base cementizia ad elevata
resistenza all'umidità relativa sp.1cm

P05b
Rasatura 1 cm

42
(1+20+20+1)

Blocco di laterizio leggero tipo POROTON 600
(20x24x24 cm)
Intonaco interno a base cementizia ad elevata
resistenza all'umidità relativa sp.1cm

Isolamento in EPS spessore 20 cm

Rasatura 1 cm

36
(1+15+20)

Setto in C.A. spessore 20 cm

PASC02

Isolamento EPS spessore 15 cm

PIL01
Rasatura 1 cm

42
(1+10+30+1)

Blocco di laterizio leggero tipo POROTON 600
(30x25x19 cm)

Pilastro in C.A. spessore 30 cm

Intonaco interno a base cementizia ad elevata
resistenza all'umidità relativa sp.1cm

Isolamento EPS spessore 10 cm

PIL01a
Rasatura 1 cm

52
(1+20+30+1)

Blocco di laterizio leggero tipo POROTON 600
(30x25x19 cm)

Pilastro in C.A. spessore 30 cm

Intonaco interno a base cementizia ad
elevata resistenza all'umidità relativa sp.1cm

Isolamento EPS spessore 20 cm

PIL02

Rasatura 1 cm

Blocco di laterizio leggero tipo POROTON 600
(20x24x24 cm)

Pilastro in C.A. spessore 30 cm

42
(1+20+30+1)

Intonaco interno a base cementizia ad elevata
resistenza all'umidità relativa sp.1cm

Isolamento EPS spessore 20 cm

Isolamento EPS e RASATURA spessore 4 cm

Isolamento EPS e RASATURA spessore 6 cm

T02

Lastra a base di cemento alleggerito tipo
GYPROC AQUAROC 1,3+1,3 cm
con rasatura  a base cementizia ad
elevata resistenza all'umidità relativa 13 (1,3+1,3+7+1,3+1,3)

Lastra a base di cemento alleggerito tipo
GYPROC AQUAROC 1,3+1,3 cm
con rasatura  a base cementizia ad
elevata resistenza all'umidità relativa
Struttura in acciaio e Pannello isolante
ISOVER PAR GOLD 7 cm

T03

Struttura in acciaio e Isolamento in lana di roccia
MEDIA densità (70 kg/mc) spessore cm 6

11,2

Lastra a base di cemento alleggerito tipo
GYPROC AQUAROC 1,3cm con rasatura  a base
cementizia ad elevata resistenza all'umidità relativa

Lastra a base di cemento alleggerito tipo
GYPROC AQUAROC 1,3cm con rasatura  a base
cementizia ad elevata resistenza all'umidità relativa

Lastra in silicato calcio tipo FIREGUARD 1,3 cm

Lastra in silicato calcio tipo FIREGUARD 1,3 cm

mancorrente a correre  Ømm.42

colli d'oca per fissaggio alle pareti Ø12

gradini scala

m
u
r
o
 
p
i
e
n
o

Rasatura 1 cm

Parete esistente in mattoni pieni 43 cm

Isolamento in EPS spessore cm 10

P01a

64
(1+10+1+43+1+4,5+1,3+1,3)

Intonaco Esterno 1 cm

Intonaco interno sp. 1 cm

Pannello isolante ISOVER PAR GOLD 4,5 cm

Lastra GYPROC AQUAROC 1,3+1,3 cm
con rasatura a base cementizia ad
elevata resistenza all'umidità relativa

a
TRATTO DI MURO "a"
(PIANEROTTOLO SOSTA CARROZZINA)

b
TRATTO DI MURO "b"
(PIANEROTTOLO SOSTA CARROZZINA)

c
TRATTO DI PARAPETTO "c" IN CRISTALLO ANTISFONDAMENTO
(ZONA ACCOGLIENZA)
TELAIO SU SOLAIO ANNEGATO A FILO PAVIMENTO

ACIDATO

TRASPARENTI

d
TRATTO DI PARAPETTO "d" IN CRISTALLO ANTISFONDAMENTO
(SCALA DI RACCORDO ACCOGLIENZA-PASSERELLA)
TELAIO TASSELLATO SU ESTERNO RAMPAACIDATO

FASCIONE IN ACCIAIO

CONTROSOFFITTO

Estintore Portatile

e Lancia UNI 45 mm.

Percorso di Uscita Verso il basso

Percorso di Uscita Orizzontale

Percorso di Uscita Verso l'Alto

Idrante a Muro con Tubazione Flessibile 

Porta resistente al fuoco REI 60

Zone protette da impianto rilevazione fumo

Naspo DN 25

Porta resistente al fuoco REI 120

Parete/soletta REI 60

Parete/soletta REI 120

FILE:
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SCALA:
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COMUNE DI BRA                                                                                          REGIONE PIEMONTE

DELLAROSSA  ASSOCIATI
ROBERTO DELLAROSSA    ARCHITETTO FEDERICO DELLAROSSA    INGEGNERE

P.zza Caduti per la Liberta', 2    12042 BRA (CN)     tel: 0172.421333     fax: 0172.423334     e-mail : dellarossa@isiline.it

COMMITTENTI:
ASCHERI MATTEO, ASCHERI MARIA TERESA,
VIGNOLA MARIANTONIETTA.

3 P.

OGGETTO:
Progetto per l'ampliamento dell'albergo “Cantine Ascheri”
e trasformazione del fabbricato esistente da direzionale ad
attività di centro wellness , entrambi siti nel Comune di
Bra, Via G. Piumati n. 25-27, sui terreni censiti al Catasto
Terreni al Fg. n. 58 Mapp. n. 800, sull'area urbanistica “BC
142” del P.R.G.C. vigente.

Progetto e D.L.
architettonica

Progetto e D.L.
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Pareti REI 60

DOTAZIONE SCELTA PER SERVIZI IGIENICI:
BAGNO UOMINI:
VASO ditta GALASSIA modello sa02 codice8961(Ingombro38x52)
LAVABO ANGOLARE ditta GALASSIA modello sa02 codice8950
(Ingombro50x36)
BAGNO DONNE:
VASO ditta GALASSIA modello sa02 codice8961(Ingombro38x52)
LAVABO ditta SCARABEO CERAMICHE modello TEOREMA
R41codice8031(Ingombro41x23)

MURATURE REI 60
MURATURE REI 120
MURATURE Sp.Finito cm.10
MURATURE Sp.Finito cm.15

PARTICOLARE COSTRUTTIVO  MANCORRENTI IN ACCIAIO INOX

PER SCALA INTERNA E PIANEROTTOLI  (Sc.1:10)

SCHEMA COSTRUTTIVO  PARAPETTI IN CRISTALLO PER SCALA INTERNA E PIANEROTTOLI (COLLEGAMENTO

ACCOGLIENZA -PASSERELLA) Sc.1:50

N.B. TUTTE LE MISURE SONO DA VERIFICARE SUL POSTO
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