
VANO TECNICO
montacarichi

RIPOSTIGLIO E
LOCALE POMPE

Q.-2.50

4587

4585

REI 60

LUOGO SICURO
DISABILI 12

0

200

VASCA  DI COMPENSAZIONE
(10mq.)SU PAVIMENTO(CIRCA 5mc.)

con scarico autonomo

CRONOPROGRAMMA OPERAZIONI STRUTTURALI:
1)Rimozione voltini del solaio copertura piano interrato
(lasciando putrelle esistenti per tenere legate le murature).
2)Sottomurazioni delle pareti a piccole porzioni.
3)Realizzazione micropali per fondazioni pilastri e
realizzazione travi continue di collegamento .
4)Nuovo solaio di copertura piano interrato.
5)Realizzazione di trincea di pali o micropali.

PARETE CONFINANTE ISOLAMENTO REI120 :Part.P03

T04

T04

P03

SCALA PER USCITA DI SICUREZZA :
n° 14 PEDATE DA cm.30
N°15 ALZATE DA cm.17,00

8%

Acqua cm.-20

PROMEMORIA PERCORSO KNEIPP :
IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINE  SOTTO TUTTI I LOCALI PER IL
PUBBLICO CON VASCA DI RACCOLTA E POMPA DI SOLLEVAMENTO PER
ACQUA A PERDERE  (IN FOGNATURA)
(POTREBBE STARE SOTTO LA VASCA RIALZATA ).
NEL SOTTOFONDO SOTTO CIOTOLI SERPENTINE CALDO/FREDDO IN
COMBINAZIONE CON NEBULIZZATORI E LED DI ILLUMINAZIONE.
SU LATO VIA DI FUGA ESEGUIRE UN MURETTO IN PIETRA h.80 CON
SOGLIA CONTENENTE I NEBULIZZATORI IN BASSO.
A DIVIDERE I DUE AMBIENTI CI SARA' UN TENDAGGIO PENDENTE DA
SOFFITTO INIZIALMENTE PIU' DENSO POI SEMPRE PIU' RADO.

VASCA CON ACQUA CLORATA
SU SFONDO NERO ASSOLUTO

 SCARICO ACQUE BIANCHE TUBAZIONE
 PEAD DN63 IN USCITA DAL DECLORATORE

SERRAMENTI A TAGLIO TERMICO
CON VETRI OSCURATI

SOTTOVASCA PISCINA
ISPEZIONABILE h.150-160
DA ISOLARE TERMICAMENTE
(NO IGLOO SOTTO BATTUTO STRUTTURALE)

TUBO Ø270 EI 60 A SOFFITTO
AERAZIONE LUOGO SICURO
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ARMADIO

QUADRO E CENTRALINA

740x540xH900 mm

AL PIANO

RACCOLTA E SMALTIMENTO
ACQUE GRIGLIE B.DI LUPO

MANCORRENTE IN ACCIAIO

CALDO ASCIUTTO
1

LEGENDA PERCORSO KNEIPP :

FREDDO BAGNATO
2

CALDO BAGNATO
3

FREDDO ASCIUTTO
4

T03

ISOLAMENTO EPS cm.12
con rasante

ISOLAMENTO REI

T03

2

,
6

%

Q.P.-2.34

SOTTOMURAZIONE
 MURO A CONFINE

MURO IN C.A.  CONTENIMENTO VASCA
IMPERMEABILIZZATO E ISOLATO

NUOVO SCARICO ACQUE NERE

FOGNATURA NERA MISTA ESISTENTE
TUBAZIONE Ø50 A QUOTA SCORRIMENTO
-230 DA PIANO CORTILE e +180 SOPRA TUBO

FOSSA cm.15

SOTTOMURAZIONE
 MURO

ISOLAMENTO EPS cm.10

-3
.0

0

10
0

0.
0110

1

0.
0010

2

-0
.8

110
3

-0
.8

2

10
4

0.
0010

5

-0
.7

910
60.

0110
7

-0
.7

8

10
8

0.
0110

9

0.
0011

0

11
1

0.
0011

2

-0
.0

1

11
3

-1
.9

511
4

-1
.9

611
5

-2
.8

811
6

-3
.0

4

11
7

-2
.1

311
8

-2
.1

411
9

12
0

12
1

-0
.0

1

12
2

0.
0012

3

0.
0012

4
0.

0012
5

-0
.0

0

12
6

0.
1912

7

0.
2012

8

0.
0112

9

-0
.0

113
0

-0
.0

013
1

-0
.0

213
2

-0
.0

113
3

0.
0013

4

13
5

13
6

0.
0213

7

0.
0113

8

0.
0113
9

0.
0014

0

0.
0114

1
-0

.0
7

14
2

-0
.1

1

14
3

-3
.0

814
4

14
5

-2
.9

0

14
6

-3
.0

214
7

0.
4914

8
0.

5014
9

0.
5015

0
0.

5015
1

0.
5015

2

0.
5015

3

0.
0115

4

-0
.0

115
5

0.
2320

0

0.
1720

6

0.
2220

8

0.
4620

9

0.
4730

0

28
0

0.
2128

1 0.
1928

2
0.

2028
3

0.
2028

4

28
5

0.
5028

6

Ch
iod

o

Q.
 fo

nd
az

.

Q.
 p

.p
av

.
Q.

 p
.p

av
.

Q.
 p

.p
av

.
Q.

 p
.p

av
.

Q.
 p

.p
av

.

Q.
 p

.p
av

.

Q.
 p

.p
av

.

Q.
 fo

nd
az

.
Q.

 fo
nd

az
.

Q.
 fo

nd
az

.

Q.
 fo

nd
az

.Q.
 fo

nd
az

.Q.
 fo

nd
az

.

Q.
 tr

av
e

Q.
 tr

av
e

Q.
 tr

av
e

Q.
 tr

av
e

Q.
 tr

av
e

Q.
 fo

nd
az

.

Li
gn

ol
a

Lignola

fil
o 

ba
tt

ut
o

Q.
 tr

av
e

Q.
 tr

av
e

Q.
 tr

av
e

Q.
 tr

av
e

Q.
 m

ur
o

Q.
 m

ar
cia

pie
de

Q.
 s
ca

vo

Q.
 n
icc

hia

Q.
 n
icc

hia

Q.
 n
icc

hia

Q.
 n
icc

hia

Q.
 m

ur
o

Q.
 m

ur
o

Q.
 m

ur
o

Q.
 m

ur
o

Q.
 m

ur
o

Q.
 m

ur
o

Q.
 m

ur
o

Q.
 m

ur
o

Q.
 m

ur
o

Q.
 m

ur
o

Q.
 tr

av
e

Q.
 tr

av
e

Q.
 s
ca

vo

Q.
 s
ca

vo

Q.
 s
ca

vo

Q.
 s
ca

vo

APPOGGI IN C.A.
PER PISCINA

SERRAMENTO RIALZATO
DI ISPEZIONE

PROFILO SOTTOMURAZIONI E MURI
DI CONTENIMENTO IN C.A. A COMPLETAMENTO
DELLE PALIFICAZIONI ADDITTIVATI CON PENETRON

Q.P.-2.60

CHIUSINO E POZZO DRENANTE
PROFONDITA' mt.1,50 CON
POMPA ALLARMATA

DA PAV.P.T.

DA
 PA

V.
P.

T.

POZZETTO SIFONATO ISPEZIONABILE
ACQUE BIANCHE A PRONDITA'

ALMENO cm.60 DA PP.

COLONNA MONTANTE

SCARICO ACQUE BIANCHE

(SOTTOSCALA) POSIZIONE
SCAMBIATORI E FILTRO BLUE SENSE

LIMITE (1mt.DAL CONFINE) DA RISPETTARE
PER QUALSIASI TIPO DI TUBAZIONI O IMPIANTI

DA PAV.P.T.

NUOVO POZZETTO SIFONATO
FOGNATURA NERA MISTA

PORZIONE DI SOLAIO PIENO SP.12 cm.
PER PASSAGGIO N.2 CANALI ARIA

h. locale: 2.52m
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POSIZIONAMENTO SKIMMER E REGOLATORE DI LIVELLO
INGOMBRO cm.80x100xh.70(BLUE-E-GREEN)

Q.P.-2.60

P.F.

2 ASPIRAZIONI (AS)TUBAZIONI Ø 63
+FORO TROPPO PIENO Ø70

CHIUSINO CON VASCA 1 mc., POMPA DI
SOLLEVAMENTO ALLARMATA E RILANCIO
ACQUE DI SCARICO PISCINE AL DECLORATORE

         P.F.
n.b.POZZETTI DI FONDO SU
INDICAZIONE BLUE-E-GREEN

P.F.P.F.

PARETI RIVESTITE IN PIETRA

MURATURA SOTTO MONOLITE

+100

FREDDO BAGNATO

FREDDO ASCIUTTO

CA
LD

O 
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GN
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O

CA
LD

O 
AS

CI
UT

TO

4

2

3

1

         P.F.

         P.F.

         P.F.

         P.F.

ISOLAMENTO EPS cm.10 con RETE,
INTONACO STRUTTURALE e
RIVESTIMENTO IN PIETRA

Q.P.-2.38

h. locali: 2.40m

VASCA INCASSATA SOTTO CIOTOLI IN
ACCIAIO INOX CON DOPPIA GRIGLIA E TUBAZIONE
PER RECUPERO ACQUA DI SCENA

MURO A TUTTA ALTEZZA

MURO h.100(Copertina in Pietra Sp.cm.3
bordo arrotondato GAJA GREY)

MANCORRENTE CON
ILLUMINAZIONE

ISOLAMENTO EPS cm.12

NELLE NERE

NELLE NERE

Ø90IN VASCA

Ø90IN VASCA

Ø90IN VASCA

(Tassellare il soffitto con Lastra
in silicato di calcio tipo
FIREGUARD 1,3 cm)

(Tassellare anche la soletta della scala con Lastra
in silicato di calcio tipo FIREGUARD 1,3 cm)

(Tassellare il soffitto con Lastra
in silicato di calcio tipo
FIREGUARD 1,3 cm)

(Tassellare il soffitto con Lastra
in silicato di calcio tipo
FIREGUARD 1,3 cm)

REI 60

REI 60

15

N.B. Su questo lato max cm.10 a disposizione
per isolamento e lastre REI120'

SEDUTA

SEDUTA

SE
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U
TA

SEDUTA
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GN
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ACCESSO AL SOTTOSCALA

Q.-2.65

Q.-2.50

Q.-2.38

TUBO A SOFFITTO AERAZIONE
LOCALE PRODOTTI CHIMICI

FOSSA cm.15

GRADINO

POZZETTI CON GRIGLIA
PER RACCOLTA ACQUE
LAVAGGIO PAVIMENTI

PULSANTE h.110

PULSANTE h.110

n°4 UGGELLI FREDDA
PASSO cm.55 h.70DA GREZZO

n°6 UGGELLI CALDA
CENTRATI AL PERCORSO
 h.70DA GREZZO

CAPPOTTO + MAPELASTIC
SU TUTTO IL PERIMETRO

PARETE DEL SOTTOSCALA
SU CUI ATTACCARE IMPIANTI

GRADINO h.25cm.

UGGELLO ACQUA

ISPEZIONE CON SPORTELLO 20x40

STRATIGRAFIA PERCORSO KNEIPP :
-CIOTOLI cm.10
-MASSETTO CON ADDITTIVO PENETRON E
SERPENTINE DI RISCALDAMENTO (Sp.Tot.cm.4)
-MAPELASTIC CON TESSUTO
-MASSETTO cm.6
-STRATO ISOLANTE cm.2 POLISTIRENE
-ISOLANTE CON GETTO DI PULIZIA SU
PLATEA DI FONDAZIONE ESISTENTE.

VASCA DI COMPENSO PER
RICIRCOLO ACQUA MONOLITE

(CAPPOTTO A SOFFITTO cm.6)

N°2 TUBI CORRUGATO Ø10
MANDATA E RIPRESA ARIA PROIETTOREVENTOLA Ø12

PER PROIETTORE

LAVELLO

TUBOA RANCIONE A SOFFITTO PER
AERAZIONE VASCA COMPENSAZIONE

PAV.GALLEGGIANTE :
PIETRE  Sp.cm.4  APPOGGIATE SU
HANCODRAIN E SU TELO IMPERMEABILE
GUAINA SALDATA PER PISCINE

BANDELLE IN ACCIAIO INOX

SPECCHIO PERPROIETTORE

(FINE DEL CAPPOTTO A SOFFITTO)

h.2.40m

h.1.47m

SOTTOVASCA

SALA PROIEZIONI
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PIANEROTTOLO IN PIANO
(APERTURA PORTA)

3

,
3

%

PRODOTTI
CHIMICI

Parete in Cartongesso

h. locali: 2.53

h. locali: 2.40m

AREA MAX DI PROIEZIONE
(mt.2,00x2,66)

h. locali: 1.46

h. locali: 2.53

h.2.40m

T03

Struttura in acciaio e Isolamento in lana di roccia
MEDIA densità (70 kg/mc) spessore cm 6

13 (1,3+1,3+7,5+1,3+1,3)

Lastra a base di cemento alleggerito tipo
GYPROC AQUAROC 1,3cm con rasatura  a base
cementizia ad elevata resistenza all'umidità relativa

Lastra a base di cemento alleggerito tipo
GYPROC AQUAROC 1,3cm con rasatura  a base
cementizia ad elevata resistenza all'umidità relativa

Lastra in silicato calcio tipo FIREGUARD 1,3 cm

Lastra in silicato calcio tipo FIREGUARD 1,3 cm

Intonaco interno 1 cm

Pannello isolante ISOVER PAR GOLD 7 cm

Lastra in silicato calcio tipo FIREGUARD 1,3 cm

P03

83
(1+68+1+1,3+1,5+7+1,3+1,3)

Pannello isolante tipo ISOVER EKOSOL 1,5 cm

Parete esistente in mattoni pieni 68 cm

Intonaco  esterno 1 cm

Lastra tipo GYPROC AQUAROC 1,3+1,3 cm
con rasatura a base cementizia ad
elevata resistenza all'umidità relativa

T04

Struttura in acciaio e Isolamento in lana di roccia
MEDIA densità (70 kg/mc) spessore cm 12

17,2

Lastra tipo GYPROC AQUAROC 1,3 con rasatura a
base cementizia ad elevata resistenza all'umidità relativa

(1,3+1,3+12+1,3+1,3)

Lastra tipo GYPROC AQUAROC 1,3 con rasatura a
base cementizia ad elevata resistenza all'umidità relativa

Lastra in silicato calcio tipo FIREGUARD 1,3 cm

Lastra in silicato calcio tipo FIREGUARD 1,3 cm
Getto di pulizia in cls su terreno

Guaina / Telo con sottostante doppia mano
di Mapelastic

Isolante Polistirene espanso estruso

Battuto con rete elettrosaldata addittivato
con Penetron e salamino bentonitico

POZZETTO DI FONDO
(BLUE-E-GREEN)

STRATO DI CIOTTOLI cm.10

MASSETTO cm.4 ADITTIVATO CON PENETRON
(CONTENENTE SERPENTINE CALDO/FREDDO)

STRATO MAPELASTIC

ISOLAMENTO CON GETTO DI POLICEM

PARTICOLARE COSTRUTTIVO  Sc.1:10
FINITURA SOTTOFONDO PERCORSO KNEIPP :

BATTUTO cm.6
STRATO ISOLANTE cm.2 POLISTIRENE

BANDELLA IN ACCIAIO INOX AD U ROVESCIA

GUAINA IMPERMEABILE

MAPELASTIC

GRADINO IN CALCESTRUZZO

PARTICOLARE COSTRUTTIVO
BANDELLE IN ACCIAIO INOX PERCORSO KNEIPP :

Estintore Portatile

e Lancia UNI 45 mm.

Percorso di Uscita Verso il basso

Percorso di Uscita Orizzontale

Percorso di Uscita Verso l'Alto

Idrante a Muro con Tubazione Flessibile 

Porta resistente al fuoco REI 60

Zone protette da impianto rilevazione fumo

Naspo DN 25

Porta resistente al fuoco REI 120

Parete/soletta REI 60

Parete/soletta REI 120

Porta resistente al fuoco REI 180

Parete/soletta REI 180

FILE:

DATA:

SCALA:

1:50

COMUNE DI BRA                                                                                          REGIONE PIEMONTE

DELLAROSSA  ASSOCIATI
ROBERTO DELLAROSSA    ARCHITETTO FEDERICO DELLAROSSA    INGEGNERE

P.zza Caduti per la Liberta', 2    12042 BRA (CN)     tel: 0172.421333     fax: 0172.423334     e-mail : dellarossa@isiline.it

COMMITTENTI:
ASCHERI MATTEO, ASCHERI MARIA TERESA,
VIGNOLA MARIANTONIETTA.

1 P.

OGGETTO:
Progetto per l'ampliamento dell'albergo “Cantine Ascheri”
e trasformazione del fabbricato esistente da direzionale ad
attività di centro wellness , entrambi siti nel Comune di
Bra, Via G. Piumati n. 25-27, sui terreni censiti al Catasto
Terreni al Fg. n. 58 Mapp. n. 800, sull'area urbanistica “BC
142” del P.R.G.C. vigente.

Progetto e D.L.
architettonica

Progetto e D.L.
impiantistica

Ing. Roberto MAMINO

Progetto e D.L.
strutturale

Ing. Giuseppe SAGLIA

Progetto e D.L.
acustica

Ing. Davide TOVOLI

Arch. Roberto DELLAROSSA
Ing. Federico DELLAROSSA

NUOVE OPERE

 WELLNESS

MURATURE REI 60

MURATURE REI 120

LEGENDA
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