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Pavimenti:

G01 - Pavimento in gres porcellanato di prima scelta, non smaltate, a sezione piena
omogenea a tutto spessore, finitura superficiale al naturale, grandi dimensioni 60x120 cm.
spessore 15.00 mm + 5.00 mm collante, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.;
G02 - Pavimento servizi igienici in gres porcellanato di prima scelta, non smaltate, a sezione
piena omogenea a tutto spessore, finitura superficiale al naturale, grandi dimensioni 60x120
cm. spessore 15.00 mm + 5.00 mm collante, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L.;

Rivestimenti:

R01 - Tinteggiatura mediante applicazione con rullo e pennello di due mani di smalto murale
di alta qualità con finitura superficiale satinata a base del 100% di polimeri acrilici e
pigmenti coloranti in dispersione acquosa - colore bianco RAL 9010 finitura liscia opaca;
R02 - Rivestimento in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta, pressate a secco,
smaltate (grés ceramico) di forma rettangolare 60x120 cm, spessore 10.00 mm + 5 mm
collante, nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., posate a giunto unito mediante
spalmatura con spatola dentata di collante a base cementizia additivato con lattice resinoso;

Zoccolini:

c01 - zoccolino in MDF sp. 10 mm, altezza 60 mm - colore bianco RAL 9010 finitura tipo
laccata liscia;
c02 - zoccolino in alluminio satinato, altezza 60 mm

Controsoffitti:

C01 -  Controsoffitto modulare, ispezionabile e fonoassorbente, a struttura nascosta,
costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura
superficiale preverniciata piana perforata e provvisto di tessuto antipolvere fonoassorbente
applicato sul lato posteriore non in vista - tinteggiato RAl 9010;
C02 - Controsoffitto ispezionabile, a struttura nascosta, costituito da pannelli modulari
metallici delle dimensioni di 60x60-120 cm a spigolo arrotondato, provvisti, sulla faccia non in
vista, di foglio di tessuto nontessuto fonoassorbente e realizzati in lamierino di alluminio
dello spessore di 5/10 di mm con fori diametro 3 mm - tinteggiatura RAL 9010;
C03 - Controsoffitto orizzontale continuo Classe EI 60 del tipo a membrana, realizzato 
mediante assemblaggio di doppie lastre antincendio di gesso rivestito a bordi assottigliati, 
fissate con viti autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C
incrociati, pendinature, clips di fissaggio e cornici perimetrali - spessore delle lastre 15 mm - 
gesso rivestito reazione al fuoco Classe A2-s1,d0 - conformi alle norme UNI EN. 
- tinteggiatura RAL 9010;
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