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COMPUTO METRICO VEGETAZIONALE e 

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE 

OPERE A VERDE E DEL PAESAGGIO 

 

 

Il presente COMPUTO METRICO fa riferimento a: “Capitolato speciale opere a verde” Ministero dell’Ambiente - Roma 1995 (Servizio 

Valutazione Impatto Ambientale)“Capitolato speciale tipo per appalti di opere a verde e del paesaggio” autori vari, 

edito da FIERE DI PADOVA, 1990 
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 ESSENZE VEGETALI 

Cespugli  

N. H.  m. Zolla Vaso 

MG Mespilus germanica 1 1.30 /1.50  v.24 

MSt Magnolia Stellata 3 1.30  v.24 

MSr Magnolia Soulangeana 3 1.30 /1.50  v.24 

VRy Viburnum Rytidophillum 4 1.00/1.20  v.24 

CLP Crataegus laevigata PaulsScarlet  3 1.30 /1.50  v.24 

COx Crataegus oxyacantha 3 1.30 /1.50  v.24 

CSN Camellia sasanqua Hino de Gumo 2 1.30 /1.50  v.24 

CPr Chimonanthus praecox 1 1.30 /1.50  v.24 

EEE Eleagnus ebbingei  3 -  v.24 

Ptv Phormium tenax variegatum 4 -  v.24 

PT Pittosporum tobira 3 In vasca  v.18 

HPGr Hydrangea paniculata grandiflora rosea 3 -  v.18 

HPG Hydrangea paniculata grandiflora 5 -  v.18 

EEE Eleagnus ebbingei Eleador 4 -  v.18 

LCR Loropetalum chinense rubrum 5 -  v.18 

LCA Loropetalum chinense alba 5 -  v.18 

HQ Hydrangea quercifolia 8 -  v.18 

SBA Spiraea bumalda Antony Waterer 10 -  v.18 

SMSh Syringa microphylla superba 7 -  v.18 

 Arbusti tappezzanti     

PAb Perovskia atriplicifolia Blue Spire 12 -  v.15 

HM Hypericum moserianum 12 -  v.15 

SJG Spiraea japonica goldflame 10 -  v.15 

AEG Abelia Edward Goucher 15 -  v.15 



NDF Nandina domestica Fire Power 12 -  v.15 

LNB  Lonicera nitida Baggesen’s Gold 16 -  v. 15 

 Erbacee perenni     

VB Verbena_bonariensis 5   v.12 

GLE Gaura lindheimeri Engelm (rosea) 5   v.12 

AjA Anemone japonica alba 5   v.12 

 Aromatiche     

To Thymus officinalis 3   v.12 

So Salvia officinalis 3   v.12  

Ov Origanum vulgare 3   v.12 

Lc Lippia citriodora 3   v.12 

Rop Rosmarinus prostratus officinalis 3   v.12 

 Fioriture annuali     

Be Begonia     (Estate) 10   v.12 

Vi Viole          (Inverno) 10   v.12 

      

TE Tappeto erboso     

 Il Tappeto erboso ornamentale è costituito da un 

miscuglio di graminacee appartenenti ai generi 

Agrostis, Cynodon, Poa, Festuca e Lolium in 

proporzioni calibrate per ca.100 mq. 

    

      

      

      

      

      

      



 MATERIALI     

 Pavimentazione     

 N. 12 Lastre – (0.30x0.60) m. - H. 2 cm. colore 

lastre pavimentazione esterna 

    

 Vasche per piante     

 N. 1Vasca in plastica da (80 x 40) cm. H.30 cm.     

 Illuminazione ex novo     

 Tipologia luci Chiodo  

N.4 da H.0.60 cm. 

    

 Irrigazione     

 N.1 Centralina elettronica a pila e tre vie di cui 

due per l’ala gocciolante autocompensante e una 

per irrigatori (prato) 

da inserire in un pozzetto  

    

 Cordolo di contenimento     

 Cordolo in corten (h. 15 cm.)  per ca. 60 ml ml.     

 Substrati (Coltura e substrati migliorati x Giardino) 

150 mq x 0,05 cm. H.  - mc. 7,5 

    

 Substratì (Coltura e substrati migliorati x Vasche) 

 …….. mc Terricciati 

 

    

 Pacciamatura 

45 mq. X 0,05 = 2,25 mc. 

    

      

      

 

 

 



LAVORAZIONI VARIE 

- Asporto terra presente (argillosa e compattata) per ca. 10 cm. su tutta la superficie di posa del 
camminamento pari a 10ml  di lunghezza x 0.60 ml. di profondità per la creazione di sottofondo 
adeguato. 

- Posa di n. 12 lastre 0.80 x 0.80 per il camminamento  in gres pocellanato H. 2 cm. color beige 
chiaro come le precedeni  della piscina con inserti in convallaria japonica nana. 

- Riporto e Stesura di terra di coltura e substrati migliorati  per la totalità dell’area di piantagione 
cespugli, arbusti ed erbacee tappezzanti per ca. 10 cm. su tutta la superficie d’intervento. 
substrato migliorato per la formazione del livello definitivo nelle aiuole come di seguito 
riportato: 
- 50 % terra di coltura    

- 25 % sabbia lavata e vagliata   

- 10 % torba      

- 15% terricciato universale neutro  

- Pacciamatura e Cordolo 
  Fornitura di Pacciamatura (corteccia di pino o Lapillo) - 5 cm.su tutta la superf. d’intervento  
Fornitura e posa di Cordolo (h. 15 cm.) in corten per ca. 24-25 ml. 
Tessuto non tessuto per vasche q.b. 
 

 

 

NORME TECNICHE 

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI PER LE OPERE A VERDE 

- Materiale vegetale 

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (Piante, cespugli, arbusti, tappezzanti, sementi, 

ecc) occorrente per l’esecuzione del lavoro. 

L’impresa dovrà dichiararne la provenienza alla Direzione Lavori.  

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di effettuare visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere 

le piante; si riserva quindi la facoltà di scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel 

presente Capitolato, che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare. 

- Cespugli,  Arbusti, Rampicanti ed Erbacee perenni 

Per la fornitura di cespugli ed arbusti varranno indicazioni di carattere generale fornite per tutte le 

piante. I parametri dimensionali ai quali gli arbusti dovranno rispondere per soddisfare le caratteristiche 

di progetto prenderanno in considerazione: altezza e sviluppo della chioma in rapporto alla specie 

botanica. 

 Questa categoria di piante verrà di regola  fornita in contenitore, soprattutto se la sistemazione a 

verde richiede l'ottenimento di un pronto effetto decorativo. 



OGGETTO DELL’APPALTO 

1)  L’appalto ha per oggetto la sistemazione di tutte le aree specificate nelle documentazioni e negli 

elaborati di progetto allegati. 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

1) Preparazione agraria del terreno (pulizia generale, lavorazione, correzione, concimazioni, drenaggi, 

preparazione delle buche, ecc) 

2)  Fornitura dei materiali necessari per l’esecuzione delle opere 

3)  Messa a dimora delle piante  

4)  Manutenzione per il periodo di garanzia 

MISURE DI SICUREZZA E ORGANIZZAZIONE CANTIERE 

1) L’impresa è tenuta a predisporre tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori. 

 In particolare dovrà curare la posa di sbarramenti, di cartelli indicatori in corrispondenza di scavi, 

ammassi di materiale, depositi di macchinari ed ostacoli di qualsiasi genere. 

2) Individuare e concordare con la Committenza il punto esatto per il posizionamento delle macchine e 

delle attrezzature che vorrà lasciare in cantiere. 

RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA 

1) L’impresa, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità della perfetta esecuzione e riuscita 

delle opere prese in appalto. L’impresa è responsabile di tutti i danni a persone o cose causati 

dall’esecuzione dei lavori ed è obbligata ad indennizzare il Committente e i terzi per i danni medesimi 

PRESCRIZIONI GENERALI 

1)  L’impresa si impegna  a fornire una garanzia di attecchimento del 100% (sostituzione delle fallanze) 

per tutte le piante per le quali viene richiesta una manutenzione periodica per i primi due anni dalla 

messa a dimora. 

2) L’impresa dovrà dichiarare la provenienza e la certificazione del materiale vegetale utilizzato per la 

realizzazione dell’intervento di realizzazione giardinistica. 

 

Carate Brianza, 18 Novembre 2024         Seveso Arch. Roberto 
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