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NOTAS

COTAS EM METROS

TODAS AS MEDIDAS E NÍVEIS INDICADOS DEVERÃO SER VERIFICADOS E CONFIRMADOS NO LOCAL

SEGUIR MEDIDAS INDICADAS EM COTAS. NÃO TIRAR MEDIDAS DO DESENHO.

QUALQUER MODIFICAÇÃO, CONSULTAR O ARQUITETO RESPONSÁVEL

ESTE PROJETO DEVE SER CONFERIDO COM SEUS CONRESPONDENTES EM ESTRUTURA, INSTALAÇÕES
E DEMAIS PROJETOS TÉCNICOS. EM CASO DE INCOMPATIBILIDADE, O ARQUITETO DEVERÁ SER
CONSULTADO

TELAS E CHAPAS METALICAS, PERFIS DE ALUMINIO, ACABAMENTOS EM MADEIRA E PEDRAS,
ACABAMENTOS EM RESINA OU VERNIZ, CORES DE TINTA OU TEXTURIZADOS, DEVERÃO SER
APROVADOS COM A ARQUITERURA, MESMO QUANDO JA TIVEREM ESPECIFICADOS EM DESENHO.

TODOS OS MATERIAIS DEVEM ATENDER AS NORMAS AVCB

SISTEMAS E DIMENSÕES ESTRUTURAIS SÃO APENAS REFERÊNCIAS, VER PROJETO ESPECÍFICO.

CONFIRMA MEDIDAS NO LOCAL

CONFIRMA MEDIDAS NO LOCAL

CONFIRMA MEDIDAS NO LOCAL


