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como funciona
flexibilidad

La planta de exposicion es un lugar El
técnico que puede convertirse en un
espacio versatil lleno de posibilidades
de wuso y adecuacion a cualquier
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' como se diversifica

pabellon,

cierre y seguridad

i posibilidad

de tornos

pese a ser
abierto al publico, puede cerrarse en
caso necesario mediante paramentos
practicables situados a la entrada y la
salida del itinerario de visita.

ambientes

N

_

-

un espacio El programa se estudia y optimiza para
reducir el volumen de los espacios a
acondicionar. Gran parte de la planta
baja se aclimata mediante sistemas

bioclimaticos pasivos.

El recorrido general de visita se produce de
manera natural a lo largo del pavellon, con
un acceso Yy una salida.
servicios articula los accesos de personal,
vip, cocinas y otros sercicios

accesos ventilacion

entrada
de aire 7
principal |
paneles de
enfriamiento

personal adiabatico

VIP
impulsion
de aire
atemperado
en so6tano

carga ]

descarga extraccion

restauracion

y tienda por conos

La pieza de
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CUPULA BIENVENIDA
material cerémico

CUPULA PLAZA PUBLICA
material cerémico

| CUPULA USOS NO REGLADOS |

AUDITORIO-SALA POLIVALENTE

CUPULA TAPAS

| material absorbente |
(esparto)
\

material ceramico copula vegetal

| CUPULASALDA | CUPULA RESTAURANTE
! TIENDA ! CHILL oUT material absorbente (esparto)

material absorbente (esparto)

A Y
Y

| CUPULA TERRAZA TAPAS
material cerémico

Diagrama de ventilacion con entradas de
aire a través de pafios de esparto
humedecidos (enfriamiento adiabatico) y
extracion por parte superior de conos

gestion de cola
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300p (ATRIO)

Se preveé una pequefia zona de colas en el
acceso noroeste en la que se reparte un
numero de acceso al atrio. Una vez el
visitante obtiene su pase con una hora
especifica de espectaculo, disfruta de las
zonas abiertas mientras espera el turno de
pase.
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como se reutiliza

Se desarrolla un diagrama sobre el ciclo tecnologico
aplicado a la construccion del pabelldn, desde la
manufacturacion de materiales al desmantelamiento
del edificio, completando el ciclo constructivo vy
logrando el impacto positivo para la industria local, la
economia y el medioambiente.

El ciclo técnico se divide en diferentes subciclos,
dependiendo de la fase en la que el material vuelve al
ciclo constructivo. Upcycling, reusar, desmantelar y
reciclar son algunos de los diferentes procesos que se
representan en funcion del tipo de transformacion
que el material requiere para volver al ciclo edificio.
Ademas de los procesos de la parte superior del
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ESCUELA EN AFRICA

diagrama, que requieren el desmantelamiento total o
parcial de los edificios, se proponen varias estrategias
de transformacion y reutilizacion directas del
pabellon:

- Las telas que conforman los conos, podrian
reutilizarse para dar sombra en los centros de las
ciudades mediante un sistema de cables. La
capacidad de almacenamiento de las telas permite su
facil transporte a los lugares de destino.

- Los conos bioclimaticos podrian constituirse como
elemento independiente, complementando otros
edificios o estableciendose aislados en espacios
publicos con falta de representatividad y falta de

DISASSEMBLY
ASSEMBLY

ESPACIOS
PUBLICOS

oS

’
’ ’
AW
\ y

espacios en sombra. El sistema bioclimatico se veria
reforzado si se rodea de vegetacién de porte medio,
generando el enfirmamiento adiabatico y refrescando
el interior del nuevo micro-pabellon.

- Se propone, siempre que la gestion del pabellon lo
permita, Impulsar el alquiler de equipos y mobiliario
durante la duracion de la Expo. El alquiler se ajusta a
la perfeccién al modelo de economia circular.

- La reutilizacion parcial de las estructuras de los
conos permite realizar ampliaciones de escuelas
como parte de proyectos de cooperacion
internacional, generando aulas semiexteriores de
rapido montaje.
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como el edificio comunica que
es sostenible

memorable

Se plantea una estrategia de
comunicacion cuyo objetivo es la
promocion del caracter sostenible
que ha generado el proyecto y
vertebra el tema de la Exposicion
universal: APPs para moviles, arte
on-site de iluminacion, talleres
informativos, oferta gastronomica
responsable o sinceridad vy
transparencia en la integracion de
sistemas tecnologicos.

El usuario recibira informacion
indirecta sobre la construccion
del pabellon y podra, si le
interesa, profundizar en el
entendimiento de la economia
circular y la reutilizacién de cada
uno de los elementos que
componen el pabellon a travées de
etiquetas informativas con cdédigo
QR que informen sobre el origen y
fabricacién del producto.
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1// comunicacion directa / iluminacion
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como se construye
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termodinamica

7/ 90% de los materiales de construccion son
recuperables

/7 90% de construccion en seco

/7 85% del pabellon se fabrica en Espana

// 60% de los espacios del pabellon con
atemperados mediante sistemas bioclimaticos
pasivos

// La temperatura desciende 5 grados de sensacion
térmica con respecto al exterior mediante sistermas

bioclimdticos pasivos

// 60% de la energia obtenida mediante fuentes
renovables. aerotermia y energia solar

Se utiliza la temperatura del terreno y el efecto
chimenea generado por los conos, produciendo un
gradiente de temperatura que permite reducir la
superficie de espacios climatizados. La toma de aire
por el perimetro se realiza de forma semicontrolada a
través de paneles de esparto humedecidos que
generan enfriamiento adiabatico del aire. La extraccion
se realiza por los conos gracias a la diferencia de
presion generada entre la parte superior y la inferior.

captacion solar

Diferentes sistemas de captacion solar se integran en
las cubiertas del pabellon. La alta tecnologia vinculada
a los sistemas de captacion de energia es compatible
con la utilizacion inteligente de los sistemas
tradicionales.

sistema de atemperamiento del aire

Sistema de climatizacion natural que consiste en
proveer aire fresco para una edificacion después de
haberlo hecho circular por un conducto subterraneo
que, de acuerdo a las condiciones climaticas, lo puede
enfriar o calentar utilizando la inercia térmica de la
tierra. Los sistemas de atemperacion del aire por
aparicion del agua se emplean de manera controlada.
Se plantean unas albercas entre los bancos corridos de
los cilindros y los paramentos de esparto.

of | S

1// aeraspiratos:
ventiladores bioclimaticos
que utilizan la fuerza del
viento para incrementar la
extraccion de aire por los
conos. En momentos sin
viento se pueden activar con
electricidad.

2// captadores de energia
solar

células fotovoltaicas fijadas
a la tela de los conos en las
partes superiores de los
mismos y en orientacion
favorable.

3// conos y estructura
Estructura metdlica
atornillada fabricada en taller
y 100% desmontable. Piel
textil sintética y traslucida

4// cupulas interiores
tejidos naturales o
elementos ceramicos fijados
a una sub-estructura de
gajos de fibra de vidrio.

5// paramentos de esparto
humedecidos mediante agua
vaporizada que contribuyen a
la bajada de temperatura por
enfriamiento adiabatico ya
que la toma de aire se realiza
a través de ellos

8// suelo ceramico
para gran transito recuperable
y con inercia térmica

6// estructura principal
prefabricado de madera
sistema CLT con forjados
alveolares 100% reutilizable
y aislante en muros,
tabiques, forjado principal y
zona de servicios

7// sistema subterraneo
de atemperamiento de aire
mediante conductos
subterraneos que expulsan
aire fresco en la plaza

9// cimentacion de
hormigén recuperado de
obras de demolicion

10// albercas

Se emplean canales de agua
con circuito cerrado de agua A
asociados a bancos corridos y
a los paneles de esparto
humedecidos alterando el
ambiente sonoro y climatico

-

captacion en
piel exterior

cubierta
captadora

somhra
captacion.

g S S S O O ) e e o

20°C

L R R Ry




