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Muro  in c.a  facciavista (36 cm)

Strato isolante pannello in polistirene espanso estruso (4 cm)

Rete ancoraggio intonaco

Strato finitura e tinteggiatura: malta idraulica da intonaco (2 cm)

Pavimento per interni (1,5 cm)

Auto livellante (2 cm)

Massetto in cls alleggerito diffusore di calore (5 cm)

Serpentina radiante in polietilene

Pannelli isolanti (200x100x4 cm)

Soletta in cls collaborante con rete elettrosaldata (4 cm)

Solaio parzialmente precompresso (tipo: CELERSAP):travetti in c.a. precompresso
(12x9 cm) ed elementi di alleggerimento in laterizio (28x25x16 cm) - interasse 50 cm

Muro  in c.a  facciavista (36
cm)

Pavimento sopraelevato per esterni in pannelli  (45x45x1,5 cm)

Soletta in cls collaborante con rete elettrosaldata (4 cm)

Solaio parzialmente precompresso (tipo: CELERSAP): travetti in c.a. precompresso
(12x9 cm) ed elementi di alleggerimento in laterizio (28x25x16 cm) - interasse 50 cm

Equisostegni regolabili per pavimentazione  (1,5 cm)

Guaina impermeabilizzante

Strato isolante: Pannelli di polisterene estruso espanso (4 cm)

Barriera al vapore

Massetto di pendenza in cls alleggerito con argilla espansa

Muro contro terra in c.a.

Tubo Drenante in PVC

Impermeabilizzante

Magrone in c.l.s. (Rbk 150)

Muro  in c.a  (36 cm)

Strato finitura e tinteggiatura: malta idraulica da intonaco (2 cm)

Pavimento autorimessa (2 cm)

Massetto di allettamento (4cm)

Fondazione a platea in c.a. (30 cm)

Magrone in c.l.s. Rbk 150 (6cm)

Impermeabilizzante
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