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Via Vittorio Emanuele III - Frattamaggiore (NA)
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I L'immobile oggetto della
LLI riqualificazione edilizia. ex
l Z canapificio, € sito in Via Vittorio
- D =i Emanuele III, Frattamaggiore
% % tl,.l) I (NA). Il fabbricato preesistente &
by C? ®) stato completamente recuperato,
%%: el o I: attraverso una attenta
= T LL ristrutturazione edilizia ed un
%%g’ il o5 = Q- _
B | W' ] , 1B’ 8 accurato restauro conservativo
;}g Al ' e Jﬂ‘: Y degli apparecchi murari in tufo.
[T Hg@}mmm]
i 0 e INIZIO LAVORI
;¥ “ LT Il primo intervento ha interessato lo
% 5§% smantellamento dell’intera copert i
%ﬁ pertura in
Eternit dell’edificio, lo scavo e Ilo
s s s I— sbancamento prevedendo la
o \ LLI ] conservazione delle arcate preesistenti,
- C>) punto di forza della riqualificzione
®) %% architettonica
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s — In aderenza all’esistente immobile,
ma indipendente sotto il profilo
1:200 strutturale, &€ stato realizzato un
manufatto di nuova fabbrica. Il
sistema costruttivo prevede una
base fondale di tipo a platea in
_ calcestruzzo armato. ancorato a
Q 2 ‘- I tale sistema fondale, attraverso
= ] $ii piastre con tirafondi, si innesta il
1
| @ iy ﬁ\ telaio strutturale (pilastri e travi)
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' All'interno del manufatto di nuova
% costruzione, e stata prevista
% l'installazone di serpentine per il
riscaldamento radiante, Ila quale
garantisce comfort termico costante su
tutta la superficie della casa e un
risparmio energetico rispetto ai sistemi
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= A \ Il progetto vuole inequivocabilmente distinguere il nuovo
: = dalle parti originarie, senza falsificazioni, con una
vss5 ) | - progettazione contemporanea che al contempo tuteli e
\ 7 /‘&l . " . i
Y - valorizzi lo spazio antico.
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La creazione di uno specchio d’acqua e di spazi attrezzati

ne consente una migliore fruizione ed integrazione.




