DOPPIA LASTRA

ESTERNO AUDITORIUM

RIVESTIMENTO IN LEGNO

INTONACO ANTINCENDIO REI 60

LASTRA IN POLIETILENE
ESPANSO RETICOLATO CON
LAMINA DI PIOMBO INTERNA

INTONACO ANTINCENDIO REI 60

DOPPIA LASTRA
IN CARTONGESSO

INTERNO AUDITORIUM

STRUTTURA PRINCIPALE

DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO
CON STRATO INTERPOSTO DI NEOPRENE
DOPPIA LASTRA

IN CARTONGESSO

PANNELLI IN POLIETILENE

RIVESTIMENTO IN LEGNO

IN CARTONGESSO 30 mm

INTONACO ANTINCENDIO
El 60, SPESS. 30 mm

DOPPIA STRUTTURA IN ACCIAIO
ZINCATO A SUPPORTO DEL

CARTONGESSO, DIM. 30x80 mm
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CARTONGESSO,

STRUTTURA PRINCIPALE

AUDITORIUM
(vedi disegni strutturali)
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DOPPIA LASTRA DI
CARTONGESSO,
SPESS. 25 mm

SPESS. 15 mm
mnn.n.% NEOPRENE ESPANSO A PROFILI TRASPARENT!I DI
N CELLULE CHIUSE, SPESS. 7 mm FISSAGGIO
LASTRA DI INTONACO ANTINCENDIO
CARTONGESSO, REI 60, SPESS. 30 mm
SPESS. 15 mm
PANNELLI IN POLIETILENE,

POLIETILENE ESPANSO RETICOLATO CON
LAMINA DI PIOMBO INTERNA, SPESS. 8 mm

SPESS. 20 mm

ESTERNO AUDITORIUM

INTONACO ANTINCENDIO REI 60, 30 mm

DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO, 30 MM

TASSELLO IN LEGNO
DOPPIO PIATTO SALDATO SULLA TRAVE CIRCOLARE

STRUTTURA PRINCIPALE AUDITORIUM
(VEDI DISEGNI STRUTTURALI)
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DOPPIA STRUTTURA IN

ACCIAIO ZINCATO
A SUPPORTO DEL CARTONGESSO
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PARTICOLARE 3

SEZIONE SCALA 1/5

INTERNO AUDITORIUM

PARTICOLARE 1

SEZIONE SCALA 1/20

RIVESTIMENTO IN INTONACO
ANTINCENDIO REI 60

RIVESTIMENTO IN LEGNO
(superficie: 1630,80 mq)

RIVESTIMENTO IN INTONACO
ANTINCENDIO REI 60

|

RIVESTIMENTO IN LEGNO
(superficie: 1630,80 mq)

PANNELLI DI FIBROSILICATO,
SPESS. 50MM

PAVIMENTO IN COCCO INCOLLATO,
IGNIFUGO DI CLASSE 1

PANNELLO ACUSTICO
IN CARTONFELTRO,
SPESS. 30MM

RIEMPIMENTO CON ISOLANTE

TERMOACUSTICO IN FIBRA
DI POLIESTERE
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SOTTOSTRUTTURA
IN ACCIAIO ZINCATO
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MASSETTO DI
SABBIA E CEMENTO T

TELO DI POLIETILENE

PANNELLI FONOASSORBENTI
IN FIBRA DI LEGNO,
SPESS. 20MM

PANNELLI SMORZANTI /

FONOASSORBENTI
IN FIBRA DI POLIESTERE,

SPESS. 20MM

SOLETTAIN C.A,

SPESS. 110MM,
ARMATURA 1 +1012/20X20CM
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STRUTTURA IN LAMIERA
DI ACCIAIO ZINCATO,

DOPPIA LA
CARTONGESSO,

SPESS. 30 mm

INTONACO REI 60, -
SPESS. 30 mm N

SEZIONE SOLAIO GALLERIA

SUPPORTO DEL
RIVESTIMENTO IN LEGNO

RIVESTIMENTO
IN LEGNO

SEZIONE SCALA 1/5

PARTICOLARE 2 - SOLAIO GALLERIA -

SEZIONE AUDITORIUM

SCALA 1/200

LASTRA IN CARTONGESSO, 15 mm

NEOPRENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE, 7 mm

LASTRA IN CARTONGESSO, 15 mm

LASTRA IN POLIETILENE ESPANSO

Cu

STRUTTURA PRINCIPALE AUDITORIUM
(VEDI DISEGNI STRUTTURALI)

RETICOLATO SPESSORE 7 mm CON
LAMINA INTERNA IN PIOMBO SP=1 mm

DOPPIA LASTRA INCARTONGESSO, 25 mm

INTONACO ANTINCENDIO REI 60, 30 mm

BULLONE DI FISSAGGIO

TASSELLO IN LEGNO

DOPPIA STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
A SUPPORTO DEL CARTONGESSO
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PANNELLI IN POLIETILENE
FISSATO CON PROFILI TRASPARENTI

PROFILI DI FISSAGGIO
PER PANNELLI IN POLIETILENE

INTERNO AUDITORIUM

PARTICOLARE 4

SEZIONE SCALA 1/5

STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO

LASTRA IN CARTONGESSO, 15 mm

NEOPRENE ESPANSO A CELLULE CHIUSE, 7 mm

LASTRA INCARTONGESSO, 15 mm

LASTRA IN POLIETILENE ESPANSO
RETICOLATO SPESSORE 7 mm CON
LAMINA INTERNA IN PIOMBO SP=1 mm

DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO, 25 mm

INTONACO ANTINCENDIO REI 60, SPESS. 30 mm

PANNELLI IN POLIETILENE

STRUTTURA PRINCIPALE AUDITORIUM
(VEDI DISEGNI STRUTTURALLI)
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‘ BULLONE DI FISSAGGIO

TASSELLO IN LEGNO

DOPPIA STRUTTURAIN

ACCIAIO ZINCATO
A SUPPORTO DEL CARTONGESSO

\“mmmmmmmmm“\ FISSATO CON PROFILI TRASPARENT!
g PROFILI DI FISSAGGIO
PER PANNELLI IN POLIETILENE INTERNO AUDITORIUM

PARTICOLARE 5

SEZIONE SCALA 1/5




