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Betonnen fundering

Betonnen fundering

pompput met zandvanger en

pomp tsurumi LB-800A-51
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Water

Water

231 5665

4936 5700 1053 5700 2435 1140 22452 905 1947 4826

11775 2150 1425 21875 1270 1646 3017 2041

maatvoering leuning

maatvoering bordessen, trappen en looppad

(gemeten van/tot voorkant treden)

maatvoering leuning

maatvoering bordessen, trappen en looppad

(gemeten van/tot voorkant treden)

51094

hoofdmaat hoofdmaat

3150016232 3362

maatvoering overgang 45mm en 70mm Accoya damwand maatvoering overgang 45mm en 70mm Accoya damwand

Accoya damwand 70x115mm Accoya damwand 45x140

borstweringsprofielmaat deze zijde 70x115borstweringsprofielmaat deze zijde 45x145 borstweringsprofielmaat deze zijde 70x115 borstweringsprofielmaat deze zijde 45x145
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bk ak 3e bordes

fortzijde 9000 +

bk vk 3e bordes

fortzijde 8630 +

bk 2e bordes

fortzijde 4640 +

bk 1e bordes

fortzijde 150 -
bk looppad 300 - bk looppad 300 -

bk bordes

walzijde 460 +

walprofiel 3500 + = bk leuningwalprofiel 1600 + = bk leuningwaterpeil 800 + = bk leuning waterpeil 800 + = bk leuningfortprofiel 950 + = bk leuningknik fortprofiel 9600 + = bk leuningknik fortprofiel 9900 + = bk leuning

accoya waterafvoer

tbv onderwaterpomp.

ingegraven in het talut.

1785 1762 1679

inspectieluik 455x1190mm beide zijden 5mm speling

bestaande uit 3 Azobe FSC 70x145 werkend 155mm

gekoppeld met 2 extra verdeelbalkjes

doorspoelluik 455x1190mm beide zijden 5mm speling

bestaande uit 3 Azobe FSC 70x145 werkend 155mm

gekoppeld met 2 extra verdeelbalkjes

doorspoelluik 453x1190mm beide zijden 5mm speling

bestaande uit 3 Azobe FSC 70x145 werkend 155mm

gekoppeld met 2 extra verdeelbalkjes

Let op:

Doorsnede profiel en taludschuintes zijn theoretisch.

In het werk te controleren!

b.k. gracht bodem 800 -

ok betonfundering 910 -

knik 140 +

knik 165 +

knik 980+

ok betonfundering 910 - b.k. gracht bodem 800 -

ok betonfundering t.p.v. put 1060 -

borstweringsprofielmaat deze zijde 70x115borstweringsprofielmaat deze zijde 45x145 borstweringsprofielmaat deze zijde 70x115 borstweringsprofielmaat deze zijde 45x145

ok betonfundering 910 -b.k. gracht bodem 800 -

knik 44 -

knik 26 -

knik 958+

knik fortprofiel 9600 + = bk leuning

knik fortprofiel 9900 + = bk leuning

fortprofiel 950 + = bk leuning

waterpeil 800 + = bk leuning

bk looppad 300 -

waterpeil 800 + = bk leuning

bk looppad 300 -

bk looppad 300 -

bk 1e bordes

fortzijde 150 -

walprofiel 1600 + = bk leuning

bk bordes

walzijde 460 +

bk 1e bordes fortzijde 650 +

waterpeil 800 + = bk leuning

bk 2e bordes

fortzijde 4640 +

bk vk 3e bordes

fortzijde 8630 +

bk ak 3e bordes

fortzijde 9000 +

accoya waterafvoer

tbv onderwaterpomp.

ingegraven in het talud.

walprofiel 3500 + = bk leuning

bk 2e bordes fortzijde 4640 +

bk vk 3e bordes fortzijde 8630 +

bk fort 9000 +

bk voorzijde schans 9600 +

bk achterzijde schans 9900 +

b.k. gracht bodem 800 -

ok betonfundering 910 -

bk looppad 300 -

bk bordes walzijde 460 +

waterpeil 800 + = bk leuning

bk leuning 1e bordes fortzijde 1750 +

bk leuning bordes walzijde 1600+

bk walzijde 3500 +

Naden tussen de planken

1e bordes fortzijde

8.6mm .i.p.v. 10mm!

40 mm afvoerbuis

in de afschotbeton gestort

Azobe FSC midden onderslagbalk 70x115mm onder

loopdek t.b.v. puntlasten.

Azobe FSC langsbalk 70x100mm tegen borstwering.

drager loopdek.

betonbodemplaat met dubb. afschot en goot.

minimale dikte 100mm tpv goot. afschot 10mm/1mtr.

40 mm afvoerbuis

in de bodemplaat gestort

150mm betonplaat fundering

2940 mm breed

loopdek Azobe FSC 70x145 voorzien van 1 gripstrip. werkend 155 mm.

dek = druklaag tussen de borstweringen

22806

900

16934 30102862135121861224

4761

10953 10953

1135 1675 1557

4367

231 5665

4936 5700 1053 5700 2435 1140 22452 905 1947 4826

11775 2150 1425 21875 1270 1646 3017 2041

maatvoering leuning

maatvoering bordessen, trappen en looppad

(gemeten van/tot voorkant treden)

maatvoering leuning

maatvoering bordessen, trappen en looppad

(gemeten van/tot voorkant treden)

51094

hoofdmaat hoofdmaat

16023 3137

51094

loopdek Azobe FSC 70x145 voorzien van 1 gripstrip.

werkend 155 mm. dek = druklaag tussen de borstweringen

borstwering brug en 1e trapleuningen

(zie opm. overgang) Accoya 70x115 werkend 100mm.

bk betonstrook aan buitenzijde van de borstwering.

gewicht tegen het opdrijven. afm 600x800

Accoya leuning 70x115

Let op : Precies waterpas stellen.

1600+ bk water = bk leuning!!

3150016232 3362

maatvoering overgang 45mm en 70mm Accoya damwand maatvoering overgang 45mm en 70mm Accoya damwand

Accoya damwand 45x140 Accoya damwand 70x115mm Accoya damwand 45x140

EPDM folie tussen damwand en leuning ingeklemd

 en ingestort in de betonstrook.

Azobe trap, 70x145 voorzien van gripstrips

optrede 190mm, aantrede 300

in tegenstelling met de trap fortkant stootbord 10mm van de trede

met rvs ring dik 10  t.p.v. schroeven

Azobe FSC trap, 70x145 voorzien van gristrips

optrede 190mm, aantrede 301.6mm

in tegenstelling met de trap fortkant stootbord 10mm van de trede

met rvs ring dik 10  t.p.v. schroeven

Laatste deklat bordes passtuk 70x86mm

Azobe FSC trap, 70x145 voorzien van gristrips

optrede 190mm, aantrede 285mm

in tegenstelling met de trap walkant stootbord tegen de trede geschroefd
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2 Azobe FSC uitgefreesde trapbomen 70x245

 geplaatst tegen de damwanden. i.v.m. prefab trappen

borstwering trapleuningen

(zie opm. overgang) Accoya 45x140 werkend 125mm.

stootborden trappen

Azobe FSC 30x200mm werkend 190mm

Accoya leuning 70x115

 bk forttalud = bk leuning!!

badding 70x115 Accoya aan de buitenzijde damwand tbv grondankers

hart badding 300mm haaks op de leuningrand

grondanker: RVS A2 bout M12 met linkse draad en

2000mm draadeind M12 met rechtse draad. steller: RVS M12

spanschroefmoer.

draadeind bevestigd aan staande stoeptegel met 5 gaten.

verzwaard met voorliggende beton.
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Accoya damwand 45x140

minimaal 500mm inheien t.o.v.bk traptrede

103 70

1612

2 Azobe FSC uitgefreesde trapbomen 70x245

geplaatst tegen de damwanden. i.v.m. prefab trappen

borstwering damwand trapleuningen

(zie opm. overgang) Accoya 45x140 werkend 125mm.

Azobe FSC traptreden 70x145 met gripstrip

stootborden trappen Azobe FSC 30x200mm werkend 190mm

Accoya leuning 70x115

bk waltalud = bk leuning!!

Accoya damwand 45x140

minimaal 500mm inheien t.o.v.bk traptrede

PEIL = 0 PEIL = 0

5365
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1788
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m
aat achterliggende badding 70x115 t.b.v. grondankers

plaatsing grondankers
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badding 70x115 Accoya aan de buitenzijde damwand tbv grondankers

hart badding 300mm haaks op de leuningrand

grondanker: RVS A2 bout M12 met linkse draad en

2000mmm draadeind M12 met rechtse draad.

steller: RVS M12 spanschroefmoer.

draadeind bevestigd aan staande stoeptegel met 5 gaten.

verzwaard met voorliggende beton.

B

B'

A

A'

badding 70x115 Accoya aan de buitenzijde damwand

hart badding 300mm haaks op bk leuningrand

Sikaflex tpv schroefgat op het EPDM aanbrengen tbv

waterdichting

Dit alles voor het richten van de keerwand. In het werk

de noodzakelijkheid van deze badding bepalen!
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2 Azobe FSC uitgefreesde trapbomen 70x245

 geplaatst tegen de damwanden. i.v.m. prefab trappen
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bevestiging traptrede aan trapboom:

2 schroeven 8x120 RVS A2

35mm uit damwand

bevestiging damwand om en om aan de prefabtrap:

via grondzijde houtbraadbout RVS A2 12x130mm

RVS A2 sluitring 44x4

bevestiging stootbord aan traptrede:

2 schroeven 8x120 RVS A2 per stootbord

300mm uit damwand

2 Azobe FSC uitgefreesde trapbomen 70x245

geplaatst tegen de damwanden. i.v.m. prefab trappen

bevestiging traptrede aan trapboom:

2 schroeven 8x120 RVS A2

35mm uit damwand

bevestiging damwand om en om aan de prefabtrap:

via grondzijde houtbraadbout RVS A2 12x130mm

RVS A2 sluitring 44x4

bevestiging stootbord aan traptrede:

2 schroeven 8x120 RVS A2 per stootbord met afstandring rond 44x10 dik

300mm uit damwand

Naden tussen de planken

2e bordes fortzijde

8.6mm .i.p.v. 10mm!

pompput met zandvanger en

pomp Tsurumi LB-800A-51

inspectieluik 455x1190mm beide zijden 5mm speling

bestaande uit 3 Azobe FSC 70x145 werkend 155mm

gekoppeld met 2 extra verdeelbalkjes

doorspoelluik 453x1190mm beide zijden 5mm speling

bestaande uit 3 Azobe FSC 70x145 werkend 155mm

gekoppeld met 2 extra verdeelbalkjes

inspectieluik 455x1190mm beide zijden 5mm speling

bestaande uit 3 Azobe FSC 70x145 werkend 155mm

gekoppeld met 2 extra verdeelbalkjes
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maatvoering in het werk te controleren


