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NUOVA POSIZIONE PARAPETTO CONCORDATA IL 25-09-2018

COLORE ALLUMINIO

PORZIONE IN FACCIATA, PILASTRI E FRONTALE LATO
TETTO COLORE UGUALE ALLA COPERTURA REALIZZATA

60

+10.22

SOLETTA PREFABBRICATA   REI 90

E ISOLAMENTO
PAVIMENTO IN ALLUMINIO PUNZONATO

27
9

31
5

157

135

24
0

41

28,6 28,6

 CONTROSOFFITTO GRIGLIATO

266
EVACUATORI DI FUMO Dim.Interna (cm.80x80)

SU BASAMENTO PER LAMIERA GRECATA

80

60Centrato

15

60

(SU TUTTA LA COPERTURA ESISTENTE) LISTELLATURA IN LEGNO
PASSO cm.70 (cm.5 x h. cm.4),CANALI,FALDALERIA E COPERTURA GRECATA

IN  ALLUMINIO COLORE RAL7016

27
0

SCALA DI COLLEGAMENTO  DISLIVELLO cm.190,5
N°12 ALZATE da cm.15,875

N°11 PEDATE da cm.30

28

24
0

CANNA DI EVACUAZIONE FILTRO FUMI

DISCESA NELL'ANGOLO
SCARICANTE NEL CANALE

RIBASSAMENTO E SPAZIO PER PASSAGGIO
CANALIZZAZIONI (INTERCETTATE DAL BAGNO)

INGOMBRO PACCO COPERTURA

75

35

PORZIONE DI COPERTURA
CON PENDENZA AL 10%

NUOVA POSIZIONE PARAPETTO

47

31
3

DOPPIA PORTA PER 

ACCESSO AL TETTO 18
0

RIPRESA ED ESPULSIONE SUL FIANCO
DEL RIBASSAMENTOTUNNEL SCALA

+10.22

SOLETTA PREFABBRICATA   REI 90

E ISOLAMENTO
PAVIMENTO IN ALLUMINIO PUNZONATO

27
9

31
5

157

135

24
0

41

28,6 28,6

 CONTROSOFFITTO GRIGLIATO

266
EVACUATORI DI FUMO Dim.Interna (cm.80x80)

SU BASAMENTO PER LAMIERA GRECATA

80

60Centrato

15

+10.22

20
16
5

211

SOLETTA PREFABBRICATA   REI 90

E ISOLAMENTO
PAVIMENTO IN ALLUMINIO PUNZONATO

LATO CORTILE

27
9

31
5

184

157

PIASTRA 1

PIASTRA 2

PIASTRA 2

PIASTRA 3

ILLUMINAZIONE LED
(LAVAGGIO PAVIMENTO)STRUTTURA METALLICA

(mm.50 passo mm.600)

135

24
0

41

28,6 28,6

PANNELLO TERMINALE
CON GOCCIOLATOIO

DOPPIA LASTRA AQUAFIRE cm.1,25+1,25

 LASTRA IN FIBROCEMENTO
(cm.1,3+RASANTE) LATO ESTERNO

STRUTTURA METALLICA
(mm.50 passo mm.600)

ISOLAMENTO PANNELLI ISOVER
PAR GOLD DA mm.45

FINITURA DOGATA VERTICALE IN  PANNELLI DI
ALLUMINIO  CON PASSO UGUALE ALLA COPERTURA

GRATICCIO IN ACCIAIO PER SOSTEGNO
FINITURA DOGATA

ISOLAMENTO INTERNO PANNELLI ISOVER
PAR GOLD DA mm.90

FINITURA DOGATA VERTICALE CON PASSO UGUALE
ALLA COPERTURA IN  PANNELLI DI ALLUMINIO

 LASTRA IN FIBROCEMENTO
(cm.1,3+RASANTE) LATO ESTERNO

ISOLAMENTO PANNELLI ISOVER
PAR GOLD DA mm.45

STACCO cm.6,8 DAI PORTALI
PER PASSAGGIO IMPIANTI

STRUTTURA METALLICA
(mm.80 passo mm.600)

 CONTROSOFFITTO GRIGLIATO

 LASTRA IN FIBROCEMENTO AQUAROK (cm.1,3)+
 LATO INTERNO RIVESTITO IN ALLUMINIO PUNZONATO

STACCO cm.6,8 DAI PORTALI
PER PASSAGGIO IMPIANTI

STRUTTURA METALLICA PORTALASTRE
(mm.80 passo mm.600)

ISOLAMENTO PANNELLI ISOVER
PAR GOLD DA mm.70

ISOLAMENTO PANNELLI ISOVER
PAR GOLD DA mm.70

ISOLAMENTO INTERNO PANNELLI
ISOVER PAR GOLD DA mm.90

BARRIERA AL VAPORE IN ALLUMINIO

 LASTRA IN FIBROCEMENTO AQUAROK (cm.1,3)+
 LATO INTERNO RIVESTITO IN ALLUMINIO PUNZONATO

BARRIERA AL VAPORE IN ALLUMINIO

(PARETE REI)

DOPPIA LASTRA AQUAFIRE cm.1,25+1,25

(PARETE REI)

189

30

266

197,2

S06bis

EVACUATORI DI FUMO Dim.Interna (cm.80x80)
SU BASAMENTO PER LAMIERA GRECATA

80

LATO CON VENTILCONVETTORI
INCASSATI NEL PAVIMENTO

ISOLAMENTO PANNELLI
ISOVER PAR GOLD

PIASTRA 1

60Centrato

SEZ-4) PART.COSTRUTTIVO PASSERELLA DI COMUNICAZIONE
PIANO SECONDO  (Sc.1:1) - STRUTTURA REI60'

N.B. LE QUOTE ROSSE SONO RIFERITE ALLA STRUTTURA DEI PORTALI
DIMENSIONATA PER LA DITTA MARZERO

RIEMPIMENTO CON LANA DI ROCCIA spess. cm.4
sopra la poutrella della struttura

Pannello sandwich coibentato con lana di roccia spess. cm.5

Telo barriera al vapore

4 5

15 4 5
42

15
42

Listello metallico 4 x 4 cm di ventilazione sormontato da listello
metallico trasversale 3 x 2 per ancoraggio lamiera grecata

GRIGLIA DI AERAZIONE

FALDALE SUPERIORE

FALDALE INFERIORE
CON CONTROPENDENZA 2%

SCOSSALINA CON PARTE
FORATA PER VENTILAZIONE

SCOSSALINA FRONTE GRECATARIEMPIMENTO CON LANA DI ROCCIA
DEI PUNTI CRITICI DELLA STRUTTURA

SEZ-2) PART.COSTRUTTIVO PASSERELLA DI COMUNICAZIONE ALBERGO - WELLNESS
(Sezione su porzione con serramento fino a terra Sc.1:1)

SEZ-1) PART.COSTRUTTIVO PASSERELLA DI COMUNICAZIONE ALBERGO - WELLNESS
(Sezione su porzione  cieca  FILTRO FUMO) Sc.1:1

LATO CORTILE

 LASTRA IN FIBROCEMENTO aquaroc
(cm.1,3+RASANTE) LATO INTERNO

STACCO cm.5 DAI PORTALI PER PASSAGGIO IMPIANTI

 LASTRA IN FIBROCEMENTO
(cm.1,3+RASANTE) LATO ESTERNO

218

29,6

STRUTTURA METALLICA
(mm.50 passo mm.600)

STRUTTURA METALLICA PORTALASTRE
(mm.70 passo mm.600)

176

SOLETTA PREFABBRICATA cm.35 REI 90

20
35

PANNELLO TERMINALE CON GOCCIOLATOIO

FRONTALINO CON GOCCIOLATOIO

FRONTALE E GRONDA RACCOLTA
ACQUE IN ALLUMINIO

29,6

39
5

330
COPERTURA GRECATA IN  ALLUMINIO  Pendenza 15%

POSATA SU BANDELLA DIELETTRICA

GRATICCIO IN ACCIAIO  INTERASSE cm.60
PER SOSTEGNO CONTROSOFFITTO

PARETE INCLINATA Pendenza 20%

FINTO SERRAMENTO  FINITURA ESTERNA

24
0

 RAPPRESENTAZIONE CANALIZZAZIONI CONDIZIONAMENTO
E INGOMBRO GRIGLIA DI RIPRESA SU FILO PARETE

DOPPIA LASTRA AQUAFIRE cm.1,25+1,25

TRIPLA LASTRA AQUAFIRE cm.1,25+1,25+1,25

ISOLAMENTO PANNELLI ISOVER
PAR GOLD DA mm.45

ISOLAMENTO PANNELLI
ISOVER PAR GOLD DA mm.60

ISOLAMENTO INTERNO PANNELLI
ISOVER PAR GOLD DA mm.90

 LASTRA IN FIBROCEMENTO
(cm.1,3+RASANTE) LATO ESTERNO

STRUTTURA METALLICA
(mm.70 passo mm.600)

ISOLAMENTO PANNELLI ISOVER
PAR GOLD DA mm.60

ISOLAMENTO INTERNO STRUTTURA
PANNELLI ISOVER PAR GOLD DA mm.90

 LASTRA IN FIBROCEMENTO
(cm.1,3+RASANTE) LATO ESTERNO

STRUTTURA METALLICA
(mm.50 passo mm.600)

ISOLAMENTO PANNELLI ISOVER
PAR GOLD DA mm.45

 LASTRA IN FIBROCEMENTO (cm.1,3+RASANTE) LATO INTERNO

STACCO cm.6 DAI PORTALI PER PASSAGGIO IMPIANTI

 LASTRA IN FIBROCEMENTO
(cm.1,3+RASANTE) LATO ESTERNO

218

28,6
STRUTTURA METALLICA
(mm.80 passo mm.600)

STRUTTURA METALLICA
(mm.80 passo mm.600)

20

ISOLAMENTO INTERNO PANNELLI ISOVER
PAR GOLD DA mm.90

PANNELLO TERMINALE CON GOCCIOLATOIO

GRATICCIO IN ACCIAIO  INTERASSE cm.60
PER SOSTEGNO CONTROSOFFITTO

PARETE INCLINATA Pendenza 20%

ISOLAMENTO PANNELLI ISOVER
PAR GOLD DA mm.70

ISOLAMENTO PANNELLI ISOVER
PAR GOLD DA mm.70

STRUTTURA METALLICA
(mm.80 passo mm.600)

ISOLAMENTO PANNELLI
ISOVER PAR GOLD DA mm.70

N.B. FILO FINITO COMPLANARE
ALLA PARTE DI TUNNEL FILTRO FUMO

63

22
3

11
0

39
5

SEZ-3) PART.COSTRUTTIVO PASSERELLA DI COMUNICAZIONE ALBERGO - WELLNESS
(Sezione su porzione con serramento fino a terra e IPE di controventatura Sc.1:1)

28
1

34
1

PAVIMENTO VETRO PIXEL E ISOLAMENTO

PAVIMENTO VETRO PIXEL E ISOLAMENTO

BARRIERA AL VAPORE IN ALLUMINIO

BARRIERA AL VAPORE IN ALLUMINIO

BARRIERA AL VAPORE IN ALLUMINIO

BARRIERA AL VAPORE IN ALLUMINIO

S06

67
ILLUMINAZIONE ESTERNA
LED SU PARETE INCLINATA

33,6

80

FRONTALE E GRONDA RACCOLTA
ACQUE IN ALLUMINIO

CORRENTI IN ACCIAIO 100x50
A CORRERE

FODERA IN LAMIERA PER
CONTENIMENTO ISOLANTE

ISOLAMENTO PANNELLI ISOVER
PAR GOLD DA mm.90

ISOLAMENTO PANNELLI ISOVER
PAR GOLD DA mm.90

CORRENTI IN ACCIAIO 100x50
A CORRERE

ISOLAMENTO PANNELLI ISOVER
PAR GOLD DA mm.90

EVACUATORI DI FUMO Dim. Interne (cm.80x80)
SU BASAMENTO PER LAMIERA GRECATA

TAGLIO cm.18 PER LASTRA PIXEL TRASPARENTE
(PARETI RIVESTITE IN ALLUMINIO)

VETRO A TAGLIO TERMICO cm.18 TRASPARENTE

ILLUMINAZIONE LED
(LAVAGGIO PAVIMENTO)

ILLUMINAZIONE LED
(LAVAGGIO PAVIMENTO)

GETTO COLLABORANTE5

SOLETTA PREFABBRICATA cm.30 REI 90

35

GETTO COLLABORANTE 5

S06

200

200

+4.95

+4.95

34
1

11

14
11

ILLUMINAZIONE ESTERNA
LED SU PARETE INCLINATA

ILLUMINAZIONE ESTERNA
LED SU PARETE INCLINATA

LATO CORTILE

DOPPIA LASTRA AQUAFIRE cm.1,25+1,25

(PARETE REI)

(PARETE REI)

(PARETE REI)

(PARETE REI)

(PARETE REI)

DOPPIA LASTRA AQUAFIRE cm.1,25+1,25

DOPPIA LASTRA AQUAFIRE cm.1,25+1,25

7

0

1

0

3

6

ZOCCOLINO cm.15 IN AQUAFIRE RIVESTITO
DA FALDALE IN LAMIERA COLORE BIANCO

 LASTRA IN FIBROCEMENTO (cm.1,3+RASANTE) LATO INTERNO

STACCO cm.6 DAI PORTALI PER PASSAGGIO IMPIANTI

 LASTRA IN FIBROCEMENTO
(cm.1,3+RASANTE) LATO ESTERNO

218

28,6
STRUTTURA METALLICA
(mm.80 passo mm.600)

STRUTTURA METALLICA
(mm.80 passo mm.600)

25
0

20

ISOLAMENTO INTERNO PANNELLI ISOVER
PAR GOLD DA mm.90

PANNELLO TERMINALE CON GOCCIOLATOIO

29
3

 LASTRA IN FIBROCEMENTO (cm.1,3+RASANTE) LATO INTERNO

GRATICCIO IN ACCIAIO  INTERASSE cm.60
PER SOSTEGNO CONTROSOFFITTO

PARETE INCLINATA Pendenza 20%

ISOLAMENTO PANNELLI ISOVER
PAR GOLD DA mm.70

ISOLAMENTO PANNELLI ISOVER
PAR GOLD DA mm.70

STRUTTURA METALLICA
(mm.80 passo mm.600)

ISOLAMENTO PANNELLI
ISOVER PAR GOLD DA mm.70

N.B. FILO FINITO COMPLANARE
ALLA PARTE DI TUNNEL FILTRO FUMO

63

22
3

11
0

39
5

33,6

176

34
1

PAVIMENTO VETRO PIXEL E ISOLAMENTO

BARRIERA AL VAPORE IN ALLUMINIO

BARRIERA AL VAPORE IN ALLUMINIO

80

FRONTALE E GRONDA RACCOLTA
ACQUE IN ALLUMINIO

COPERTURA GRECATA IN  ALLUMINIO  Pendenza 15%
POSATA SU BANDELLA DIELETTRICA

CORRENTI IN ACCIAIO 100x50
A CORRERE

ISOLAMENTO PANNELLI ISOVER
PAR GOLD DA mm.90

FODERA IN LAMIERA PER
CONTENIMENTO ISOLANTE

EVACUATORI DI FUMO Dim. Interne (cm.80x80)
SU BASAMENTO PER LAMIERA GRECATA

TAGLIO cm.18 PER LASTRA PIXEL TRASPARENTE
(PARETI RIVESTITE IN ALLUMINIO)

VETRO A TAGLIO TERMICO cm.18 TRASPARENTE

ILLUMINAZIONE LED
(LAVAGGIO PAVIMENTO)

SOLETTA PREFABBRICATA cm.30 REI 90

35

GETTO COLLABORANTE 5

S06

200

+4.95

24 14
10

ILLUMINAZIONE ESTERNA
LED SU PARETE INCLINATA

LATO CORTILE

7

0

1

0

3

6

ZOCCOLINO cm.15 IN AQUAFIRE RIVESTITO
DA FALDALE IN LAMIERA COLORE BIANCO

RIEMPIMENTO CON LANA DI ROCCIA spess. cm.11
per arrivare a fino della poutrella della struttura

RIEMPIMENTO CON LANA DI ROCCIA spess. cm.4
sopra la poutrella della struttura

Telo barriera al vapore

CORRENTI IN ACCIAIO 100x50
A CORRERE RIEMPIMENTO CON LANA DI ROCCIA spess. cm.11

per arrivare a fino della poutrella della struttura

RIEMPIMENTO CON LANA DI ROCCIA spess. cm.4
sopra la poutrella della struttura

Telo barriera al vapore

Listello metallico 4 x 4 cm di ventilazione sormontato da listello
metallico trasversale 3 x 2 per ancoraggio lamiera grecata

FODERA IN LAMIERA PER
CONTENIMENTO ISOLANTE

RIEMPIMENTO CON LANA DI ROCCIA spess. cm.11
per arrivare a fino della poutrella della struttura

RIEMPIMENTO CON LANA DI ROCCIA spess. cm.4
sopra la poutrella della struttura

Telo barriera al vapore

FRONTALINO CON GOCCIOLATOIO

ILLUMINAZIONE ESTERNA
LED SU PARETE INCLINATA

FRONTALINO CON GOCCIOLATOIO

ILLUMINAZIONE ESTERNA
LED SU PARETE INCLINATA

COPERTURA GRECATA IN  ALLUMINIO  Pendenza 15%
POSATA SU BANDELLA DIELETTRICA

FODERA IN LAMIERA PER
CONTENIMENTO ISOLANTE

4
5

11
4
5

11
4

4
5
15

11
4
5

11
4
5

11
4
5

2

4

152

Listello metallico 4 x 4 cm di ventilazione sormontato da listello
metallico trasversale 3 x 2 per ancoraggio lamiera grecata

4

152

4

152

4

152

4

152

Listello metallico 4 x 4 cm di ventilazione sormontato da listello
metallico trasversale 3 x 2 per ancoraggio lamiera grecata

Pannello sandwich coibentato con lana di roccia spess. cm.5

Pannello sandwich coibentato con lana di roccia spess. cm.5

Pannello sandwich coibentato con lana di roccia spess. cm.5

SCOSSALINA FRONTE GRECATA

GRIGLIA DI AERAZIONE
FALDALE INFERIORE

SCOSSALINA CON PARTE
FORATA PER VENTILAZIONE

RIEMPIMENTO CON LANA DI ROCCIA
DEI PUNTI CRITICI DELLA STRUTTURA

RIEMPIMENTO CON LANA DI ROCCIA
DEI PUNTI CRITICI DELLA STRUTTURA

15

22
0

60

25
0

 LASTRA IN FIBROCEMENTO (cm.1,3+RASANTE) LATO INTERNO

176

22
0

60

15

33,6

VIA PIUMATIANDRONE CARRAIO

PIANTA E PROSPETTO SU PASSERELLA (interno cortile)

Porta grigliata accesso C.T.

Finestre grigliate a filo soletta
per aerazione C.T.

Nicchia aerata gas metano con valvola ed elettrovalvola collegata all'impianto di rilevatore fughe gas metano

Solaio REI 60

h
.
 
l
o
c
a
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:
 
3
0
0

SEZ-1) PART.COSTRUTTIVO PASSERELLA
(Sezione su porzione  cieca  FILTRO FUMO)

SEZ-2) PART.COSTRUTTIVO PASSERELLA
(Sezione su porzione con serramento)

SEZ-3) PART.COSTRUTTIVO PASSERELLA
(Sezione su porzione con serramento fino a terra )

S06

Soletta prefabbricata  REI 120

Guaina Acustica  sp. 0,6 cm

Massetto sp. 7 cm

Pavimento VETRO PIXEL sp. 0,8-1,2 cm
con sotto lamina di assestamento sp.1,2 mm.

36
20

61

Isolante Termico ad alta densità sp. 11 cm.(6+5)

Intonaco esterno sp. 1 cm

5

Getto collaborante con soletta sp. 5 cm

PROSPETTO OVEST (Ingresso Albergo)

SEZ-4) PART.COSTRUTTIVO PASSERELLA
DI COMUNICAZIONE PIANO SECONDO

S06bis

Soletta prefabbricata  (cm.20) REI 120

Isolante acustico tipo INDEX FONOSTOP Thermo sp. 2,6 cm

Massetto sp. 6,4 cm

Pavimento Alluminio Punzonato

31
16

42

Polistirene espanso estruso con pelle (35 kg/mc) sp. 6 cm

Intonaco esterno sp. 1 cm

Getto collaborante con soletta sp. 5 cm
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