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CASE PREFABBRICATE WOLF HAUS 

-    la casa su misura   - 

 

 

 

COSTRUIRE UNA CASA È UNA SCELTA IMPORTANTE, AIUTARVI A REALIZZARLA È LA NS. PROFESSIONE. 

 

]       ]      ]      ]      ]       ]       ]  

 

COSTRUIRE UNA CASA CON NOI È REALIZZARLA SU MISURA PER VOI. 

 

 

 

Per consentirvi di essere a Vs. agio, Noi progettiamo una struttura fatta su misura, analizzata nei minimi particolari e che possa 

soddisfare le Vs. aspettative di qualità abitative. 

 

La qualità di una abitazione/struttura pubblica è influenzata in maniera determinante dai materiali utilizzati nella sua realizzazione e 

dalle loro caratteristiche. 

La ditta WOLF Haus è molto severa e coscienziosa nella selezione dei suddetti materiali, affinché Voi possiate disporre di un 

ambiente sicuro e salutare. 

Altrettanta importanza viene attribuita alle più avanzate conoscenze in materia di bioedilizia. 

 

Questo consente alle case/strutture WOLF Haus di superare ampiamente le più rigorose normative standard in vigore nell’edilizia 

(statica, norme antisismiche, antincendio ed acustiche). 

Per realizzare tutto ciò occorrono materiali naturali e tecnologicamente avanzati, ma soprattutto esperienza e professionalità. 

 

WOLF Haus è orgogliosa infatti della sua esperienza pluridecennale nella realizzazione e progettazione di costruzioni in legno. 

In questi anni ha sviluppato e sperimentato una serie di abitazioni/strutture standard, e con una stretta collaborazione tra il 

committente ed il Ns. ufficio di progettazione, anche numerosi modelli realizzati su misura che soddisfano le più svariate richieste.   

 

Solo con la combinazione di tutti questi fattori, insieme con la Ns. sinergia aziendale, riusciamo a realizzare un prodotto di 

altissima qualità a prezzi contenuti in grado di rispettare e soddisfare  tutte le Vs. esigenze. 
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OFFERTA DI MASSIMA 

 

 

Elaboratore: Piccin Manuel 

 

 

Spett.le 

Arch. Marco Hermes Peruzzi 

 

 

 

        05.07.2013 

 

  

 

 

 

 

OGGETTO:  Ns. migliore offerta per la progettazione esecutiva e la realizzazione di una struttura 

prefabbricata lignea come da progetto. 

 

 

CANTIERE:    

 

TETTO:  tetto tradizionale 

SPORGENZA:  come da planimetria allegata 

MANTO DI COPERTURA:  tegole in cemento 

FORNITURA   Grezzo avanzato / Chiavi in mano 

ALTEZZA NETTA INTERNA P.T.: 2,70 m 

ALTEZZA NETTA INTERNA 1.P.: 2,70 m 

ALTEZZA NETTA INTERNA 2.P.: 2,70 m 

 

 

 

 

Modello: Come da progetto 
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DESCRIZIONE DELLE OPERE PER FORNITURA AL “GREZZO AVANZATO”: 

 

PARETE ESTERNA : 

 

 PREFABBRICAZIONE IN STABILIMENTO 

 

La struttura di base della parete esterna WOLF Haus è composta da travature in legno massiccio dello spessore di 120 mm, 

imbottitura in lana minerale di alta qualità per tutto lo spessore, barriera al vapore in polietilene (posta sul lato verso l´interno 

dell´abitazione), doppia pannellatura in composto di legno con elevate proprietá fisico-meccaniche e privo di formaldeide 

denominato Masonite. Sulla Masonite, prima del trasporto in cantiere, viene eseguito un trattamento impermeabilizzante che ne 

determina la colorazione bianca. Il legname fornito è di abete bianco o rosso, accuratamente selezionato, tagliato a misura, 

essiccato e piallato. 

 

 MONTAGGIO E FINITURA IN CANTIERE 

 

In cantiere viene applicato sulla parte esterna della costruzione giá montata uno strato isolante formato da polistirolo dello 

spessore di 50 mm; sul quale verrá posato l´intonaco finale. L´intonaco é costituito da un primo strato di base armato con 

specifica rete e da uno strato di finitura giá colorato nell´impasto con colorazione a scelta da ns. campioni; entrambi sono 

costituiti da composto premiscelato da stendere mediante spatolatura finale da 2 mm. All´interno della costruzione, dopo la 

posa di tutte le parti impiantistiche, si esegue un rivestimento con pannelli in gesso naturale da 12,5 mm di spessore. Per 

ottenere una superficie perfettamente liscia e regolare pronta per il tinteggio finale bisogna sigillare e spatolare le giunte del 

gesso con apposito stucco (spatolatura, stuccatura e tinteggio a cura del cliente – nella versione “grezzo avanzato”). Il 

fissaggio delle pareti al cordolo perimetrale di fondazione avviene tramite staffe in acciaio zincato secondo i ns. calcoli statici, e 

ancorate al cemento armato tramite tasseli sempre in acciaio. L'unione delle singole pareti avviene ad incastro con tre punti di 

tenuta per ciascun elemento tramite tiranti in acciaio che agiscono su boccole filettate sempre in acciaio. 
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Parete Esterna finita spessore 31 cm MEGAWand 

U termico: 0,17 W/m²K 

Isolamento acustico: 48 dB 

Resistenza al fuoco: REI 90 

  

 COMPOSIZIONE DELLA PARETE DALL'INTERNO VERSO L'ESTERNO 

 

- 12,5 mm pannello in gesso naturale; 

- 50 mm pannello legnocemento Heraklith; 

- 16 mm pannello masonite; 

- barriera al vapore in polietilene; 

- 120 mm struttura portante in legno massiccio; 

- 120 mm di lana minerale inserita nella struttura portante; 

- 16 mm pannello masonite; 

- pittura idrorepellente; 

 

Cappotto termico con intonaco 

- 80 mm pannello isolante EPS; 

-          malta di armatura con legante organico; 

-          allettamento della rete in fibra di vetro, con lembi sovrapposti nella malta di armatura; 

-      2 mm d´intonaco finale con legante organico (scelta tra 12 colori Wolf); 

 

 

 

 

N.B. Le pareti esterne, che vanno in appoggio a pareti esistenti oppure contro un'altra parete divisoria tra case a schiera, vengono 

realizzate senza cappotto!! 

 

Pannello Heraklith 
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Documentazione 

Calcolo del coefficiente di trasmissione del calore secondo il programma CasaClima, diagramma Glaser, sfasamento e 

trasmittanza periodica secondo il programma PAN 3.1 

 

 

Parete MEGA Wand con cappotto EPS e intonaco                                                                         Valore U = 0,17 [W/m²K] 

 

 

 

 

strato descrizione µ d     

 Da interno a esterno WD – Diff. spessore Conducibilità  Densità  

  [ -- ] [m] [W/mK]  [kg/m³]  

 

1 Cartongesso  8 0,0125 0,250  700  

2 Fibra Heraklith BM 50 4 0,050 0,080  360  

3 Lastra masonite V20  50 0,016 0,130  600  

4 Freno vapore PE 100.000      

5 Montanti in legno  40  0,130  500  

 Lana isolante 1 0,120 0,039  16  

6 Lastra masonite V100 50 0,016 0,130  600  

7 Colla per cappotto 50 0,003 1,000  500  

8 Cappotto EPS 30 0,080 0,037  20  

9 Spatolatura 200 0,003 1,000  500  

10 Intonaco finale strutturato 35 0,004 0,750  1200  

        

   

Spessore  totale  ca. 0,280  

 

Montanti: distanza assiale [m]: 0,625; Spessore [m]: 0,120; Larghezza [m]: 0,080 +0,040      R si  + R se  = 0,170 

 R T =  5.5555[m²K/W] 

Coefficiente di trasmissione termica                    U = 1/R T 0,17 [W/m²K] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratigrafia dall’interno verso l’esterno 
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PARETI DIVISORIE INTERNE spessore ca. 18 cm 

Isolamento acustico: 42 dB 

Resistenza al fuoco: REI 60 

 

 PREFABBRICAZIONE IN STABILIMENTO 

 

La struttura di base delle pareti interne WOLF Haus è la medesima (per 

componenti e spessori) di quella delle pareti esterne, quindi possiede elevate 

caratteristiche strutturali e di isolamento termo-acustico (si veda il notevole 

spessore della parete completa). 

 

 MONTAGGIO E FINITURA IN  CANTIERE 

 

L´ancoraggio delle pareti alla platea di fondazione e l’ unione fra parete e parete 

si eseguono, come per le pareti esterne, con staffe, tasselli e tiranti in acciaio. 

Successivamente alla posa di tutte le parti impiantistiche si applica il 

rivestimento con pannelli in gesso naturale dello spessore di  12,5 mm su ambo i lati. Tale rivestimento deve essere spatolato e 

sigillato con apposito stucco per ottenere una superficie pronta per il tinteggio finale (spatolatura, stuccatura e tinteggio a cura del 

cliente – nella versione “grezzo avanzato”). 

 

 COMPOSIZIONE DELLA PARETE  

 

- 12,5 mm pannello in gesso naturale; 

- 16 mm pannello masonite; 

- 120 mm struttura portante in legno massiccio; 

- 50 mm di ISOVER (isolante minerale naturale con il 95% di materie prime naturali) inserita nella struttura portante; 

- 16 mm pannello masonite; 

- 12,5 mm pannello in gesso naturale; 

 

 

 

Sezione orizzontale 
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SOLAIO DI PIANO AD ELEMENTI IN LEGNO LAMELLARE: 

Resistenza al fuoco: R 90 

 

La struttura portante del solaio di piano è formata da elementi (maschio-femmina) in legno lamellare pieno della larghezza standard 

di 62,5 cm (l’intradosso del solaio sarà in legno a vista)di 20cm (dimensioni del solaio da valutare staticamente). 

Il fissaggio del solaio di piano ad elementi sulle pareti sottostanti avviene tramite chiodi in acciaio ad aderenza migliorata, secondo 

i ns. calcoli statici.  
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TETTO TRADIZIONALE CON LEGNO A VISTA 

(TETTO VENTILATO CON TEGOLE) 

U termico: 0,18 W/m²K 

 

La struttura di copertura è formata da travi di legno lamellare non trattato, piallate e 

tagliate su misura in stabilimento secondo Ns. calcoli e verniciate solo nelle sporgenze 

esterne. Esse sono poste in opera sulle pareti portanti dell’ultimo piano e fissate ad 

esse tramite squadrette in acciaio e chiodi ad aderenza migliorata. 

Il rivestimento superiore della struttura è composto da: 

- perlinato di abete ad incastro spessore 20 mm; 

- inibitore al vapore; 

- 200+22 mm fibra di legno; 

- guaina impermeabile stesa a freddo su isolante; 

- listelli portategole, fissati su listelli sottostanti ad interasse di circa 30 cm 

(ventilazione); 

- manto di copertura (vedi Pos. „Manto di copertura“) 

 

1. Il tetto nella zona di un porticato non viene isolato. 

2.  Il tetto tradizionale per un garage viene realizato con 100 mm di isolamento di 

fibra di legno. 
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Documentazione 

Calcolo del coefficiente di trasmissione del calore secondo il programma CasaClima, diagramma Glaser, sfasamento e 

trasmittanza periodica secondo il programma PAN 3.1 

 

 

Tetto TETTO TRADIZIONALE A VISTA 20+2.2 cm                                                                           Valore U = 0,18 [W/m²K] 

 

 

 

 

 

strato descrizione µ d     

 Da interno a esterno WD – Diff. spessore Conducibilità  Densità  

  [ -- ] [m] [W/mK]  [kg/m³]  

1 Perlinato  40 0,02 0,130  500  

2 Freno vapore PE 13.333      

3 Fibra di legno  5 0,20 0,040  110  

4 Fibra di legno  3 0,022 0,043  190  

5 Guaina 150      

Spessore  totale  ca. 0,242  

 

 

 R T =  5,5555[m²K/W] 

Coefficiente di trasmissione termica                    U = 1/R T 0,18 [W/m²K] 

 

 

 

 

 

 

Stratigrafia dall’interno verso l’esterno 

Sezione verticale 
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SFASAMENTO TERMICO , TRASMITTANZA PERIODICA E DIAGRAMMA GLASER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametri dinamici 

Trasmittanza periodica: 0,0489 W/m²K << 0,12 W/m²K 

Fattore di attenuazione: 0,2904 

Sfasamento termico: 11h 22' 

 

 

DIAGRAMMA GLASER 

 

 

 

 

 

 

 

  Materiale Spessore [m] 
Massa Superficiale 

[kg/m²] 

Resistenza 

[m²K/W] 

Spessore 

equivalente d'aria 

[m] 

  Superficie esterna     0,1000   

 Camera debolmente ventilata 0,080 0,08 0,0717 0,080 

1 Fibra di legno  0,022 4,18 0,5116 0,066 

2 Fibra di legno 0,200 22,00 5,0000 1,000 

3 perlinato                    0,020                     10,00 0,1538                     0,800 

  Superficie interna     0,1000   

Provincia: BOLZANO 

Gradi giorno: 2791 

Zona: E 

Obbligo di avere una delle sequenti condizioni presenti sull´ allegato del D.Lgs. 311/06 comma 9 lettera b in sequito ribadito anche dalla Regione 

Lombardia: 

- valore di massa superficiale superiore a 230 kg/m² 

- valore del modulo della trasmittanza termica periodica inferiore a 0,12 W/m²K 

-  

 

 

 

Temperatura interna: 20 °C 

Temperatura esterna: -10 °C 

Umiditá relativa interna: 50% 

Umiditá relativa esterna: 80% 

 

Condensa non presente 

 

 

 

Pressione nell´ interfaccia 

 

 

 

Pressione di saturazione 

 

 

 

interno 

 

 

 

esterno 

 

 

 

Sezione verticale 
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INFISSI IN P.V.C.  

 

Gli infissi sono in P.V.C., lo spessore del profilato del telaio è di 80 

mm con cerniere in metallo anticorrosione, possibilità di apertura 

normale ed a ribalta. Il profilato degli infissi è in colore bianco su tutti i 

lati. Viene inserito un vetro camera 6/18/4 con 38 dB (infisso)  e U-

termico 1.1 (vetro) per le finestre e VSG6/18/8VSG con 41 dB 

(infisso) con  vetro di sicurezza per le porte terrazza con isolamento 

termico di valore U-termico 1.1 (vetro), siliconate al battente della 

finestra. Le finestre sono dotate di maniglia in alluminio anodizzato 

color naturale o bronzo. Alla base della parte esterna di tutte le finestre 

è prevista una lastra anti-intemperie in alluminio anodizzato con relativi 

pezzi finali e viti. All´interno, la finestra ha un bancalino simil-marmo 

in resina (colore beige chiaro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFISSI IN LEGNO   (OPTIONAL) 

 

Gli infissi sono in legno lamellare e lo spessore del profilato del 

telaio è di 80 mm con cerniere in metallo anticorrosione, possibilità 

di apertura normale ed a ribalta. Viene inserito un vetro camera 

6/18/4 con 38 dB (infisso) e U-termico 1.1 (vetro)  per le finestre e 

VSG6/18/8VSG con 40db (infisso) con  vetro di sicurezza per le 

porte terrazza con isolamento termico di valore U-termico 1.1 

(vetro), siliconate al battente della finestra. Per la costruzione degli 

infissi viene usato legno di abete di prima qualità, con protezione 

impregnante, trattato con vernice trasparente ad alta densità. Le 

finestre sono dotate di tripla guarnizione profilata e maniglia in 

alluminio anodizzato color naturale o bronzo. Alla base della parte 

esterna di tutte le finestre è prevista una lastra anti-intemperie in 

alluminio eloxato con relativi pezzi finali e viti. All´interno, la finestra 

ha un bancalino simil-marmo in resina (colore beige chiaro). 
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Dettagli tecnici degli infissi: 
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TRASPORTO E GRU  
 

Il trasporto franco cantiere ed i sollevamenti dei materiali vengono eseguiti con ns. mezzi. Il cantiere dovrà essere accessibile ai Ns. 

automezzi di trasporto (carichi pesanti e/o eccezionali – lunghezza ca 18m) in caso contrario eventuali costi aggiuntivi per 

raggiungere il fabbricato in costruzione (materiali a piè d’opera) sono a carico del committente. Dal punto di sosta del camion, il 

braccio delle nostre gru puó raggiungere un raggio di 20 metri. Eventuali costi aggiuntivi per ulteriori operazioni verranno 

addebitate al committente. In certi casi la gru viene esclusa dalla nostra fornitura e si trova la voce “gru” sotto le “opere escluse”. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL COMPLETAMENTO PER “CHIAVI IN MANO”: 

 

 

- RASATURE E TINTEGGIATURE SU PARETI INTERNE 

- SOTTOFONDI ALLEGERITI E MASSETTI IN SABBIA E CEMENTO 

- FORNITURA E POSA DI PAVIMENTI IN GRES 

- FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE 

- IMPIANTI IDRICO SANITARI 

- IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E RICAMBIO D’ARIA (GRUPPO 

FRIGORIFERO) 

- IMPIANTI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE  
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TOTALE A CORPO CHIAVI IN MANO                        EURO   1.350,00 €/m2 + IVA  

        

 

 

 
 

 

OPERE COMPRESE:  
 

- Trasporto e montaggio delle parti sopra descritte;  

- viaggio, vitto ed alloggio montatori; 

- calcoli statici e disegni esecutivi della struttura Wolf; 

- Ponteggi esterni solo per la parte corrispondente alla struttura Wolf (per sopraelevazioni su strutture esistenti è escluso tutto il 

ponteggio!);  

 

OPERE ESCLUSE GREZZO AVANZATO: 

 

- Scavi, riempimenti, fondazioni e opere di fognatura; 

- Eventuali sottomurazioni per le pareti del piano terra; 

- Fornitura corrente elettrica ed acqua; 

- Recinzione dell’area cantiere; 

- Portoni per garage; 

- Porte R.E.I.; 

- Linea vita; 

- Vano tecnico (se non previsto in pianta ed inidcato nelle superfici a pag.3) 

- Assistenze/tagli vari in cantiere per impiantistica; 

- Impianto elettrico (scatole, cavi frutti e cablaggi); 

- Impianto termo-idraulico e sanitari; 

- Pavimenti, rivestimenti interni ed esterni e caldane necessarie; 

- Porte interne; 

- Spatolatura e tinteggi interni e/o intonaci interni; 

- Eventuali sfiati e qualsiasi tipo di canna fumaria e relativa lattoneria; 

- Eventuali caminetti interni ed eventuale parete refrattaria; 

- Eventuali rivestimenti in pietra, mattoni, grigliati in mattone o piastrelle della parete esterna,; 

- Eventuali scale esterne; 

- Eventuali scale a chiocciola; 

- Eventuali inferriate; 

- Eventuali pompeiane, lesene o capitelli, cornicioni di gronda modellati; 

- Tasse, concessioni, permessi e pratiche di ogni genere (comunali,catastali); 

- Calcolo del fabbisogno energetico a base del dec. Leg. 311/2008 (ex legge10); 

- Lavori di pulizia finale del cantiere e sgombero dei sfridi di materiale; 

- I.V.A. di legge; 

- Tutto quanto non espressamente citato nei compresi;  

La fornitura della casa Wolf si intende a partire dal solaio di cantina o piattaforma in sù. 

 

OPERE ESCLUSE CHIAVI IN MANO: 

 

- Scavi, riempimenti, fondazioni e opere di fognatura; 

- Eventuali sottomurazioni per le pareti del piano terra; 

- Fornitura corrente elettrica ed acqua; 

- Recinzione dell’area cantiere; 

- Portoni per garage; 

- Porte R.E.I.; 

- Linea vita; 
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- Vano tecnico (se non previsto in pianta ed inidcato nelle superfici a pag.3) 

- Qualsiasi tipo di canna fumaria e relativa lattoneria; 

- Caminetti interni ed eventuale parete refrattaria; 

- Eventuali rivestimenti in pietra, mattoni, grigliati in mattone o piastrelle della parete esterna (per tali rivestimenti ci riserviamo di 

valutare in fase di informativa di cantiere un sovraprezzo per la predisposizione della parete). 

- Eventuali scale esterne; 

- Eventuali scale a chiocciola; 

- Eventuali inferriate; 

- Eventuali pompeiane, lesene o capitelli, cornicioni di gronda modellati; 

- Tasse, concessioni, permessi e pratiche di ogni genere (comunali,catastali); 

- Calcolo del fabbisogno energetico a base del dec. Leg. 311/2006 (ex legge10); 

- Lavori di pulizia del cantiere e sgombero dei sfridi di materiale; 

- I.V.A. di legge; 

- Tutto quanto non espressamente citato nei compresi;  

La fornitura della casa Wolf si intende a partire dal solaio di cantina o piattaforma in sù. 

 

 

 

Marche e immagini:  

Ogni immagine o foto all’interno dell’offerta è da considerarsi come esclusivo scopo indicativo. 

La Wolf Haus si riserva il diritto di variare i propri fornitori o marche indicate con aziende o prodotti di pari valore. 

 

N.B.: Per dubbi o incomprensioni fa sempre fede il testo citato nel presente contratto, altri presunti accordi a voce 

non costituiscono valore contrattuale. Invitiamo per tanto a definire ogni accordo o clausula che non sono citate 

nel presente contratto per iscritto. 

 

N.B.: Il preventivo puó essere suscettibile di variazioni nei casi in cui i disegni a disposizione non sono sufficienti a interpretare 

correttamente l’edificio da realizzare (planimetria non in scala ) oppure se la mancanza di prospetti e sezioni complete lasc iano 

diversi dubbi di interpretazione (tetto, balconi etc…) 

 

 

VALIDITÀ OFFERTA: 

 

Tutti i prezzi sopraindicati si intendono IVA esclusa. 

La ditta Wolf System Srl. garantisce 30 anni per le parti strutturali - parti rimanenti  sec. art. 1669 cod. civ. e sec. art. 1667 cod. 

civ. – legge italiana. 

 

RISERVA DI PROPRIETÀ: 

 

La ditta Wolf System Srl. si riserva il diritto di proprietà delle merci fino a totale saldo di pagamenti concordati ai sensi dell’Art.1523 

del Codice Civile. 

Gli elaborati esecutivi saranno redatti dalla Wolfsystem sulla base del progetto architettonico e dai dati forniti dal committente e 

successivamente saranno sottoposti alla verifica ed alla loro approvazione scritta da parte del cliente e/o della D.L. 

I costi relativi alla eventuale rielaborazione dei ns. progetti esecutivi dopo la loro approvazione per cause non dipendenti dalla 

Wolfsystem, saranno addebitati al committente. 

É esclusa la custodia di tutti i materiali in cantiere oggetto del presente contratto.  

 

Per qualsiasi controversia tra le parti si nomina in solido come unico competente il Foro di Bolzano. 

 

N.B. L`accettazione/approvazione del presente contratto assieme agli ordini supplementari è subordinata alla conferma 

scritta da parte della Direzione Commerciale della Wolf System Srl. 
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

 

10 % alla firma del presente contratto 

20 % all’ informativa di cantiere 

Fidejussione bancaria: da rilasciare alla Wolf System Srl., alla firma dei disegni     

                                 esecutivi e dell’ informativa cantiere, sul importo del contratto  

                                 escluso l’ acconto giá versato.  

       L’ inizio della produzione e la consegna dei materiali é subordinata al   

                                 rilascio della Fidejussione bancaria!! 

20 % 30 giorni prima del inizio montaggio della struttura Wolf 

40 % alla posa completata del manto di copertura. 

10 % alla fine montaggio della struttura Wolf 

 

 

 

GARANZIA BANCARIA: L’ inizio della produzione e la consegna dei materiali  é subordinata al  

                                   rilascio della Fidejussione bancaria per importi contrattuali rimanenti!!  

 

 

PAGAMENTO A MEZZO: BONIFICO BANCARIO 

 

 

BANCA D’ APPOGGIO: BTB (Banca di Trento e Bolzano) F.le di Vipiteno 

 SWIFT/BIC: BATBIT2T   

 IBAN: IT 28 H 03240 59110 000010258143 

 

 

 

 

 

Garanzia di prezzo fisso per 12 mesi dalla data di emissione dell’offerta (riferimento a pag. 3)! 

La valutazione dei 12 mesi verrà effettuata considerando la data di inizio cantiere. In fase di informativa, la 

Wolfsystem, considerando la data di inizio cantiere si riserva il diritto di valutare eventuali sovraprezzi .  

 

 

 

 

 

Data ............................. 

 

 

 

 

IL COMMITTENTE                                     WOLFSYSTEM 

Per accettazione                                                                              Con riserva di variazioni su miglioramenti tecnici. 

 

 

 



 

    

 

 

- 18 - 
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CHECKLIST CANTIERE 

 

DATI CLIENTE PER FATTURAZIONE:  DATI PROGETTISTA: 

Nome Cognome(Intestatario conc. edilizia):   Nome e Cognome: 

     

     

Via:  Tel.: 

     

     

CAP:  Fax.: 

     

     

Comune e Provincia:  Cell.: 

     

     

Part. I.V.A. / Cod. Fisc.:  Email: 

     

     

Tel.:  DATI CANTIERE: 

   Via: 

     

Fax.:    

   CAP: 

     

Cell.:    

   Comune e Provincia: 

     

Email:    

   Altitudine s.l.m. 

    

 

 

Concessione edilizia / Permesso di costruire: 

  progetto ancora da presentare in comune  

  in attesa di approvazione 

  Wolf spedisce progetto di massima al tecnico del cliente  

  Il cliente è in possesso del permesso di costruire 

  attendere varianti  

  partire subito con disegni esecutivi 

  data del previsto inizio cantiere: ca.____________________ 

                                       perizia geologica già effettuata  

                                       richiedere preventivo e progetto per linea vita  su copertura (da valutare in fase di informativa) 

 

IVA:  4%    10%    20% 
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INFORMAZIONI CANTIERE: 

 

agibile con bilico     si  no   da valutare 

 

cavi di corrente/telefono/sopraelevate                          si  no  

 

Cantina / Piano interrato    si  no   

 

Platea di fondazione                          si  no  

 

 

Note ed altri informazioni utili: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 


