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Togliere	  il	  telo	  della	  copertura	  e	  lavarlo	  (è	  consigliato	  l’utilizzo	  di	  un	  
pulivapor	  o	  di	  un’idropulitrice).	  
Ripristinare	  il	  livello	  dell’acqua	  e	  avviare	  l’impianto	  effettuando	  un	  
lavaggio	  delle	  sabbie.	  
Per	  quanto	  riguarda	  la	  parte	  chimica,	  controllare	  il	  valore	  del	  PH,	  
correggendolo	  in	  caso	  di	  necessità.	  
Sciogliere	  in	  acqua	  tiepida	  100	  gr.	  di	  cloro	  in	  polvere	  ogni	  10	  m3	  d’acqua	  
versandolo	  nello	  skimmer	  (il	  cloro	  viene	  fatto	  sciogliere	  per	  velocizzare	  la	  sua	  messa	  
in	  circolo	  nell’acqua	  della	  piscina),	  dopodichè	  aggiungere	  l’antialga	  con	  un	  
dosaggio	  di	  100/120	  ml	  ogni	  10m3	  di	  acqua.	  
Mantenere	  attiva	  la	  piscina	  per	  circa	  10	  ore;	  in	  seguito	  procedere	  con	  
cicli	  programmati	  dal	  timer.	  
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Preparare	  la	  piscina	  portando	  il	  valore	  del	  PH	  tra	  7.2	  e	  7.6	  e	  il	  cloro	  tra	  0.7	  
e	  1.5	  p.p.m.	  dopodichè	  aggiungere	  0.5/1	  lt.	  per	  m3	  d’acqua	  di	  svernante,	  
lasciando	  trascorrere	  il	  tempo	  necessario	  ai	  prodotti	  per	  miscelarsi.	  
Abbassare	  il	  livello	  dell’acqua	  15	  cm	  circa	  al	  di	  sotto	  degli	  skimmer	  o	  del	  
bordo	  nel	  caso	  di	  piscine	  a	  bordo	  sfioro.	  
Impianto	  di	  filtrazione:	  chiudere	  tutte	  le	  bocchette	  in	  entrata	  ed	  in	  
uscita,	  svuotare	  l’impianto,	  compreso	  il	  filtro	  (svitando	  il	  tappo	  posto	  alla	  
base),	  smontare	  la	  pompa	  (per	  evitare	  il	  gelo).	  
Quadro	  elettrico:	  tenerlo	  aperto	  in	  modo	  che	  non	  ci	  siano	  pericoli	  di	  
condense	  o	  preferibilmente	  togliere	  il	  coperchio.	  
Procedere	  infine	  alla	  copertura	  della	  piscina	  con	  apposito	  telo.	  
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