
SOTTO RAMPA
LOCALI TECNICI

+0.40

da segnalatore fughe gas
elettrovalvola comandata

posta ad altezza d'uomo
valvola di intercettazione manuale
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POZZETTO E COLLEGAMENTO CON ACQUE
BIANCHE PER DISCESA  GRONDA TUNNEL

INTONACO BIANCO SPENTO

INTONACO BIANCO SPENTO

INTONACO RIGATO COME ALBERGO
INTONACO RIGATO COME ALBERGO

POZZETTO E COLLEGAMENTO CON ACQUE BIANCHE
PER DISCESA  GRONDA TUNNEL

POZZETTO PER SFOGO DISCESA
DI TROPPO PIENO ACQUE TETTO

144
150

133

709

TELECOM
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METANO

90
8

DISCESA INCASSATA NEL MURO

4050

+0.18

LINEA ANTINCENDIO

90
210+60

lettino 200x80xh.50
doccia sospesa 220x80xh.70

SALETTA MASSAGGI

ZONA RELAX

montacarichi

Rip.

REI 120

REI 60

+0.52

Bagno

h.2.70

h. locali: 2.75m

LUOGO SICURODISABILI

CENTRALE TERMICA
soffitto REI 120

80
80

finestra grigliataposta a filo ribass.

VANO TECNICO

+0.53

+0.51

LINEA GAS METANO

210

GT01

R

LINEA GAS METANO
NUOVA TUBAZIONE IN PEA Serie 5 DN50 

Nicchia areata gas metano con valvola ed elettrovalvolacollegata all'impianto di rivelatore fughe gas metano

RIVESTIMENTO E CONTROSOFFITTO INTERNO LOCALE
ESISTENTE CON CARTONGESSO REI120'

135

90

MURATURA  POROTON 30x25x19 REI120'
CON ISOLAMENTO CAPPOTTO ESTERNO cm.10+1

CONTROPARETE RIVESTITA CON QUINTA
IN PIETRA DI LUSERNA VERDE IN CROSTA

120260

15
010
0

15
010
0

15
010
0

15
010
0

CAPPOTTO PER ESTERNO  EPS cm.10

SOLO INFERRIATA

SCARICO VASCA IDROM.
AL DECLORATORE  P.INT.

NUOVE GRIGLIE INTERCETTAZIONE ACQUE RAMPA
COLLEGATE ALLA FOGNATURA BIANCA ESISTENTE

DISCESE E POZZETTO CON
ALLACCIO ACQUE BIANCHE

MURATURE  POROTON
 25x30x19

CONTROPARETE ISOLANTE (TOT.cm.11)
LASTRA IN POLIURETANO cm.8
DOPPIA LASTRA GIPROK AQUAROC mm.10+10
GUAINA IMPERMEABILIZZANTE mm.10

PARETE FONOISOLANTE  : T02 (TOT.cm.13)
LASTRE GYPROC AQUAROC mm.13+mm.13
STRUTTURA METALLICA mm.75 CON PANNELLI
INTERPOSTI  ISOVER PAR GOLD mm.70
LASTRE GYPROC AQUAROC mm.13+mm.13
con rasatura a base cementizia ad elevata
resistenza all'umidità relativa

P01

P02

P01a

T02

P06

RIVESTIMENTO DI TUTTI I PILASTRI con
INDEX FONOCELL mm.4 + STRUTTURA IN
ACCIAIO mm.15 e LASTRA GIPROK AQUAROC
mm.13 con rasatura a base cementizia ad
elevata resistenza all'umidità relativa

PARETE FONOISOLANTE  : PASC03 (TOT.cm.5)
PANNELLO ISOVER EKOSOL mm.15
LASTRE GYPROC AQUAROC mm.13+mm.13
con rasatura a base cementizia ad elevata
resistenza all'umidità relativa

T03

PASC03

T04

P05d

P05

PARETE ISOLAMENTO REI120 : (TOT.cm.13,1)
LASTRA IN SILICATO DI CALCIO FIREGUARD  mm.13
EKOSOL mm.15 - STRUTTURA METALLICA mm.75
CON PANNELLI INTERPOSTI  ISOVER PAR GOLD mm.70
DOPPIA LASTRA GIPROK AQUAROC mm.13+13
con rasatura a base cementizia ad elevata resistenza
all'umidità relativa

+0.23

PORTA ARRETRATA 120 210 NON REI IN FERRO
CON SOPRALUCE CIECO E MANIGLIONE ANTIPANICO

INTERCETTAZIONE LINEA ANTINCENDIO CON
NUOVO ALLACCIO SECONDO PERCORSI E
DIMENSIONAMENTO PROGETTO ING.MAMINO

BAGNO TURCO

SERRAMENTO ESTERNO IN ALLUMINIO

INFERRIATE IN FERRO E
PARAVENTO CON VETRO ACIDATO

SERRAMENTI ESTERNI SU CORTILE IN ALLUMINIO

DOCCE

TISANERIA

TUBO Ø270 REI120' A SOFFITTO
PER AERAZIONE LUOGO SICURO
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PARETI  REI120 : (TOT.cm.13,1)

foro solaio

cop.P.T.

MANCORRENTE IN ACCIAIO

MANCORRENTE IN ACCIAIO

SOLETTA A LIVELLO
 PIANEROTTOLO

RINGHIERA IN ACCIAIO

NUOVO SCARICO ACQUE NERE
desolidarizzato
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Pil01

106

+0.24

+0.52

(VEDERE SPESS. E FINITURA
PAVIMENTO)

FOGNATURA NERA MISTA ESISTENTE
TUBAZIONE Ø50 A QUOTA SCORRIMENTO
-230 DA PIANO CORTILE e +180 SOPRA TUBO

 POZZETTO
SIFONATO

 POZZETTO
SIFONATO
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NUOVO POZZETTO SIFONATO
FOGNATURA NERA MISTA

ESALATORE INCASSATO NEL MURO

LIMITE (1mt.DAL CONFINE) DA RISPETTARE
PER QUALSIASI TIPO DI TUBAZIONI O IMPIANTI

PORZIONE DI SOLAIO SOTTO PAVIMENTO SP.12 cm.
PER PASSAGGIO N.2 CANALI ARIA

PROFILO DEL MURO FUORITERRA RILEVATO
DA PELISSERI23.07.2018

TUBAZIONI:
Le tubazioni di impianto
sono passanti il piano piscina
e corrono a soffitto al piano terreno
Locale impianto piscina

IMPIANTO ACQUA BUBBLE: Passaggio tubazioni
collo d'oca acqua bubble spazio necessario 30x25 cm
passaggio sotto panca spazio necessario 30x30 cm

Area passaggio(20X25)
cablaggi impianto
illuminazione faretti

P.F.
POZZETTI DI FONDO SU
INDICAZIONE BLUE-E-GREEN

Ab

PIASTRA IMPIANTO
ACQUABUBBLE
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TAMPONAMENTO cm.15 IN MURATURA DA
PILASTRO A PILASTRO CON DIETRO PANNELI
EPS cm.10

PACCO ISOLAMENTO, DISTACCO,
TELAIO PORTAPIETRA  PER CALCOLO FORI
DA INSERIRE NELLA SOLETTA (cm.20 da filo pilastri)

NUOVA DISCESA INCASSATA
NEL MURO

120225

Ab

FIORIERA DELIMITATA DA CORDOLO
IN PIETRA DI LUSERNA

SCARICO CONDENSA V.TECNICO

C.F. CALDAIA SFOCIANTE SUL TETTO

(Tassellare il soffitto con Lastra
in silicato di calcio tipo
FIREGUARD 1,3 cm)

Ab

T05

VASISTAS

TUBO A SOFFITTO RIPRESA
VAPORE BAGNO TURCO
SFOCIANTE SUL TETTO

SCARICO DOCCE DA
PIANO SOPRA

FORO IMPIANTI
A SOFFITTO

PO
RO

TO
N 

cm
.20

POROTON cm.15

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE
CAMPITURA CON AGGIUNTA DI QUARZO
DA ESEGUIRE I LAVORI DAL 19 AL24 AGOSTO

210

Rib.h.240

TUBO DI LUCE Ø300

Vasca per Ninfee
con cm.40 acqua

PULSANTE DI CHIAMATA
ASSISTENZA DISABILI

CONTROSOFFITTO
REI120' h.240

MOBILE IN

LAMIERA STIRATA

RIBASSAMENTO

SALETTA MASSAGGI
(CON VICHY SHOWER3.0)

RIBASSAMENTO (h.243)

h.2.75m

h.240

h.240

h.275

h.284

120

VASISTAS

VASCA IDROMASSAGGIO

PIANEROTTOLO IN LEGGERA
PENDENZA(cm.2)

SCALA PER USCITA DI SICUREZZA :
n° 14 PEDATE DA cm.30
N°15 ALZATE DA cm.17,00

Rib.h. 2.46m

h.2.75m

h.2.75m

h. locali: 2.70m

Rib.h.2.35

h.2.45m

P.F.

P.F.

Rasatura 1 cm

Parete esistente in mattoni pieni 43 cm

Isolamento in EPS spessore cm 10

P01

56
(1+10+1+43+1)

Intonaco Esterno 1 cm

Intonaco interno cm.1 a base cementizia
ad elevata resistenza all'umidità relativa

P

Intonaco interno  1 cm

Pannello isolante ISOVER PAR GOLD 7 cm

Lastra GYPROC AQUAROC 1,3+1,3 cm

P02

55
(1+40+1+1,3+1,5+7+1,3+1,3)

Pannello isolante tipo ISOVER EKOSOL 1,5 cm

Parete esistente in mattoni pieni 40 cm

Intonaco  esterno 1 cm

con rasatura  a base cementizia ad
elevata resistenza all'umidità relativa

Lastra in silicato calcio tipo FIREGUARD 1,3 cm

Rasatura 1 cm

Parete esistente in mattoni pieni 43 cm

Isolamento in EPS spessore cm 10

P01a

64
(1+10+1+43+1+4,5+1,3+1,3)

Intonaco Esterno 1 cm

Intonaco interno sp. 1 cm

Pannello isolante ISOVER PAR GOLD 4,5 cm

Lastra GYPROC AQUAROC 1,3+1,3 cm
con rasatura a base cementizia ad
elevata resistenza all'umidità relativa

PIL01
Rasatura 1 cm

42
(1+10+30+1)

Blocco di laterizio leggero tipo POROTON 600
(30x25x19 cm)

Pilastro in C.A. spessore 30 cm

Intonaco interno a base cementizia ad elevata
resistenza all'umidità relativa sp.1cm

Isolamento EPS spessore 10 cm

P05d
Rasatura 1 cm

37
(1+10+25+1)

Blocco di laterizio leggero tipo POROTON 600
(25x30x19 cm)
Intonaco interno a base cementizia ad elevata
resistenza all'umidità relativa sp.1cm

Isolamento EPS spessore 10 cm

P05
Rasatura 1 cm
Isolamento EPS  spessore 10 cm

42
(1+10+30+1)

Blocco di laterizio leggero tipo POROTON 600
(30x25x19 cm)
Intonaco interno a base cementizia ad elevata
resistenza all'umidità relativa sp. 1cm.

P06

Intonaco  interno 1 cm

Pannello isolante ISOVER PAR GOLD 7 cm

38
(1+24+1+1,3+1,5+7+1,3+1,3+1)

Pannello isolante tipo ISOVER EKOSOL 1,5 cm

Parete esistente in mattoni pieni 24 cm

Intonaco  esterno 1 cm

Lastra tipo GYPROC AQUAROC 1,3+1,3 cm
con rasatura a base cementizia ad elevata
resistenza all'umidità relativa sp.1cm

Lastra in silicato calcio tipo FIREGUARD 1,3 cm

PASC03

24
(1,3+1,3+1,5+20)

Setto in C.A. spessore 20 cm

Lastra a base di cemento alleggerito tipo
GYPROC AQUAROC 1,3+1,3 cm con rasatura
ad elevata resistenza all'umidità relativa
Pannello isolante tipo ISOVER EKOSOL 1,5 cm

T02

Lastra a base di cemento alleggerito tipo
GYPROC AQUAROC 1,3+1,3 cm
con rasatura  a base cementizia ad
elevata resistenza all'umidità relativa 13 (1,3+1,3+7+1,3+1,3)

Lastra a base di cemento alleggerito tipo
GYPROC AQUAROC 1,3+1,3 cm
con rasatura  a base cementizia ad
elevata resistenza all'umidità relativa
Struttura in acciaio e Pannello isolante
ISOVER PAR GOLD 7 cm

T03

Struttura in acciaio e Isolamento in lana di roccia
MEDIA densità (70 kg/mc) spessore cm 6

11,2

Lastra a base di cemento alleggerito tipo
GYPROC AQUAROC 1,3cm con rasatura  a base
cementizia ad elevata resistenza all'umidità relativa

Lastra a base di cemento alleggerito tipo
GYPROC AQUAROC 1,3cm con rasatura  a base
cementizia ad elevata resistenza all'umidità relativa

Lastra in silicato calcio tipo FIREGUARD 1,3 cm

Lastra in silicato calcio tipo FIREGUARD 1,3 cm

T04

Struttura in acciaio e Isolamento in lana di roccia
MEDIA densità (70 kg/mc) spessore cm 12

17,2

Lastra tipo GYPROC AQUAROC 1,3 con rasatura a
base cementizia ad elevata resistenza all'umidità relativa

(1,3+1,3+12+1,3+1,3)

Lastra tipo GYPROC AQUAROC 1,3 con rasatura a
base cementizia ad elevata resistenza all'umidità relativa

Lastra in silicato calcio tipo FIREGUARD 1,3 cm

Lastra in silicato calcio tipo FIREGUARD 1,3 cm

T05

Struttura in acciaio e Isolamento in lana di roccia
MEDIA densità (70 kg/mc) spessore da 4 a  8cm

Doppia Lastra tipo UNIPAN in cemento fibrorinforzato
1,3 con rasatura  ad elevata resistenza all'umidità relativa

Doppia Lastra tipo UNIPAN in cemento fibrorinforzato
1,3 con rasatura  ad elevata resistenza all'umidità relativa

INTONACO cm.1

INTONACO cm.1

15

Estintore Portatile

e Lancia UNI 45 mm.

Percorso di Uscita Verso il basso

Percorso di Uscita Orizzontale
Percorso di Uscita Verso l'Alto

Idrante a Muro con Tubazione Flessibile 

Porta resistente al fuoco REI 60

Naspo DN 25

Porta resistente al fuoco REI 120

Parete/soletta REI 60

Parete/soletta REI 120

FILE:

DATA:

SCALA:

1:50

COMUNE DI BRA                                                                                          REGIONE PIEMONTE

DELLAROSSA  ASSOCIATI
ROBERTO DELLAROSSA    ARCHITETTO FEDERICO DELLAROSSA    INGEGNERE

P.zza Caduti per la Liberta', 2    12042 BRA (CN)     tel: 0172.421333     fax: 0172.423334     e-mail : dellarossa@isiline.it

COMMITTENTI:
ASCHERI MATTEO, ASCHERI MARIA TERESA,
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2 P.

OGGETTO:
Progetto per l'ampliamento dell'albergo “Cantine Ascheri”
e trasformazione del fabbricato esistente da direzionale ad
attività di centro wellness , entrambi siti nel Comune di
Bra, Via G. Piumati n. 25-27, sui terreni censiti al Catasto
Terreni al Fg. n. 58 Mapp. n. 800, sull'area urbanistica “BC
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