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SEZIONE  C - C   1:20
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risparmia min. 30x35 mm 
(conico) per
schiebetürbeschlag
HAWA Junior 40/B

attenzione:
che no tira dentro 
il fumo del camino!!!

flumroc fmi 500  
50 mm
(chemineebauer)

kaminummantelung 
inox v4a
matt vorbewittert
(chemineebauer)

kaminrohr ø 250 mm 
inox v4a 
(chemineebauer)

mineralwolle fpi 700
100 kg/m3   60 mm
an decke geklebt
(chemineebauer)

hitzebeständige, 
dampfdichte
dichtungsfuge als 
dampfsperre
(cheminéebauer)

distanza minima per 
materilai combustibili
sec. "brandschutzzertifikat"
e IFEC consulenze sa 

lana minerale fpi 700
100 kg/m3 100 mm

10 10

risparmia nella soletta 
in beton ø 36 cm

alukaschierte 
mineralwoll-dämmung 
rocwoll 100 kg/m3   50 mm
(fertige harte kaminschalen 
verwenden)
(chemineebauer)
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50ummantelung

roheisen ca. ø 46 cm
(chemineebauer 
oder schlosser)
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flumroc fmi 500  
20 mm
(chemineebauer)

tappa di lavoro

+ 1.18

+ 1.43
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risparmia min. 30x35 mm 
(conico) per
schiebetürbeschlag
HAWA Junior 40/B

risparmia min. 30x35 mm 
(conico) per
schiebetürbeschlag
HAWA Junior 40/B
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± 0.00 = 312.81 m.s.m.

- 2.35

- 2.57

- 2.82

- 2.96
- 3.01

beton magro

tubo drenaggio
PVC Ø 125 mm
pendenza 0.5 %

70

vuoto esistente:
se neccessario
scavo roccia
min. 

scavo fino roccia

+ 6.10 + 6.07

+ 5.85

- 0.05- 0.26

- 0.07

- 0.21

- 0.02

- 0.21
- 0.16
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sopra pav. esistente
ca. + 0.28 sopra pav. esistente

ca. + 0.22

+ 0.45

+ 0.23

- 0.05

+ 0.45

+ 0.23
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± 0.00 = ca. 312.81 m.s.m.
Le quote sono riferite al  PFP N°. 4012171, quota m. 298.11 s./m.    
   
risp. secondo piano Profili Andreotti & Partners SA Locarno 1.401.935 del 28.9.2017:
punto di riferimento sopra gradino casa esistente + 0.44 = 313.25 m.s.m.

tutte le misure sono da controllare sul cantiere dal impresa !
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filo muro 
in beton

5
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11.30

nastro di giunto
impermeabile
(sec. ind. ING.)
(capomastro)

ghiaia
filtrante 

beton magro

tubo drenaggio
PVC Ø 125 mm
pendenza 0.5 %

geotessuto
completamente intorno
ghiaia e chiuso bene

lastre filtrante

fondazione
beton esistente

parete esistente
mattone

+ 0.25

+ 0.34

amerdrain come 
intercapedine   20 mm

ca. 12

LL eva 4 mm con alu in mezzo
incollato a fiama su tutta la superficie 
(capomastro)  totale 10 mm

spezoni
sec. ind. ing.

30 2 ca. 28 19 var.
foamglas tipo F 
(capomastro)  60 mm

terreno 
esistente
ca. + 0.59

+ 1.18

+ 0.42+ 0.39

32-35 ca. 28 8 18

impermeabilizzazione giunta:
combiflex (copritetto)

32-35 54

+ 0.45

+ 0.23

foamglas 
ready board t3+
(0.036 W/mK) 180 mm

spezoni
sec. ind. ing.
impermeabilizzato 
con foglio liquido
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3

impermeabilizzazione
swisspor BIKUPLAN LL VARIO adesivizzata a freddo, 
giunte saldate (con fissagi meccanici, 
sec. neccessità) (capomastro)  5 mm
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isolazione swissporXPS 300 GE
(0.035 W/mK)
in getto (capomastro) 80 mm

+ 3.58
+ 3.67 + 3.64+ 3.64

+ 4.05

47 15

+ 3.58

30 17

47 15

+ 6.10

+ 5.85

+ 4.40

+ 5.15

vuoto

32 30

+ 4.15
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intonaco
di cemeto 
ca. 3 cm

ferri di 
collegamento
sec. ing.
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32 20

90

+ 3.65 + 3.64

+ 6.09

elemento 
schöck 80 mm

+ 3.49 + 3.50
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pozzetto ø 30
con griglia

pozzetto ø 30
con griglia

spigolo smussato
15 x 15 mm per 
applicazione foglio liquido

beton
frattazzato finito
fresco su fresco

lungo i bordi 
ghiaia filtrante 
larghezza ca. 50 cm

terra per 
verde intensivo

+ 3.64
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beton
frattazzato finito
fresco su fresco

pilastro in acciaio
zincato, 100x100mm
(sec. ind. ING.)
sotto ca. 50 cm
alto con resina
(per evitare erosione)

+ 3.63

+ 0.34

25 15 8 18

+ 3.65

25 15 8

32 2 21

25 41

intonaco
di cemeto 
ca. 3 cm

ferri di 
collegamento
sec. ing.

swissporXPS 300 GE
in getto 
(capomastro) 80 mm
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80

+ 3.65

20

+ 2.85

waterstop
sec. ind. ing.

+ 3.64
20

80

+ 0.43

- 0.07
- 0.02

var.

+ 1.20 + 1.18+ 1.20

+ 0.80+ 0.78 + 0.80

+ 0.41 + 0.38

+ 2.85

+ 2.55+ 2.53

+ 2.85+ 2.83

+ 3.30

+ 0.80

+ 2.10
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+ 3.63+ 3.62
abbassamento corona
CA per troppopieno

SEZIONE  C0 - C0   1:20

gocciolatoio

25 10

scavo fino roccia

ghiaia
filtrante 

beton magro

tubo drenaggio
PVC Ø 125 mm
pendenza 0.5 %

geotessuto
completamente intorno
ghiaia e chiuso bene

lastre filtrante

amerdrain come 
intercapedine   20 mm

fondazione
beton esistente

parete esistente
mattone

+ 0.25

+ 0.34
ca. 10

spezoni
sec. ind. ing.

30 2 ca. 28 var.+ 1.18

+ 0.42+ 0.39

- 0.07
- 0.02

+ 0.34

+ 0.45
fino 
+ 0.42

+ 0.23
fino 
+ 0.20

SEZIONE  C3 - C3   1:20

impermeabilizzazione giunta:
combiflex (copritetto)

impermeabilizzazione 1 strato:
Swisspor BIKUTOP EP5 WF S flam
saldato a fiamma su tutta la superficie,
giunte saldate e sovrapposte 10 cm
(copritetto)    5 mm
primer: Swisspor Primer VS 100 
(copritetto)

waterstop
sec. ind. ing.

32-35 ca. 28 8 18

32-35 54
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+ 3.65 + 3.64

+ 3.49 + 3.50

64
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tubi ø 3 cm
in pendenza    
ogni 50 cm

amerdrain come 
intercapedine   20 mm

± 0.00 = 312.81 m.s.m. - 0.02

- 0.21
- 0.16

fondazione
beton esistente

parete esistente
mattone

+ 0.25

spezoni
sec. ind. ing.

30 2 ca. 28 var.+ 1.18

+ 0.45

+ 0.23

terreno 
esistente
ca. + 1.00

SEZIONE  C2 - C2   1:20

impermeabilizzazione giunta:
combiflex (copritetto)

ca. 12

19

LL eva 4 mm con alu in mezzo
incollato a fiama su tutta la superficie 
(capomastro)  totale 10 mm

foamglas tipo F 
(capomastro)  60 mm

foamglas 
ready board t3+
(0.036 W/mK) 180 mm

spezoni
sec. ind. ing.
impermeabilizzato 
con foglio liquido

impermeabilizzazione
swisspor BIKUPLAN LL VARIO 
adesivizzata a freddo, 
giunte saldate (con fissagi 
meccanici, sec. neccessità) 
(capomastro)  5 mm

32-35 ca. 28 8 18

32-35 54

14
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+ 3.65 + 3.64

+ 3.49 + 3.50

64

1
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+ 0.25

fondazione
beton esistente

spezoni
sec. ind. ing.

parete esistente
in beton

- 0.02

- 0.21
- 0.16

+ 0.45

+ 0.23

SEZIONE  C1 - C1   1:20

± 0.00 = 312.81 m.s.m.

var.

30 2 ca. 28 var.19

ca. 28

impermeabilizzazione giunta:
combiflex (copritetto)

foamglas tipo F 
(capomastro)  60 mm

foamglas 
ready board t3+
(0.036 W/mK) 180 mm

spezoni
sec. ind. ing.
impermeabilizzato 
con foglio liquido

32-35 ca. 28 8 18

32-35 54
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+ 3.65 + 3.64

+ 3.49 + 3.50

64
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impermeabilizzazione
swisspor BIKUPLAN LL VARIO 
adesivizzata a freddo, 
giunte saldate (con fissagi 
meccanici, sec. neccessità) 
(capomastro)  5 mm

LL eva 4 mm con alu in mezzo
incollato a fiama su tutta la superficie 
(capomastro)  totale 10 mm

(parte 1) 161 016.2

tubi ø 3 cm
in pendenza    
ogni 50 cm
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